TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESI

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanin Tanim Description of the Mark

TSE veyalor @ veya/or h w (11}

BELGE NUMARASI 007802-TSE-11/03

REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENIN ILK VERILiS TARIHi 12.05.2020

DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENIN SON GEGERLILIK TARIHi 12.05.2024

LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHIBI KURULUSUN ADI BTM BIiTUMLU TECRIT MADDELERI SANAYIVE TICARET

NAME OF THE LICENCE HOLDER AS.

BELGE SAHiBi KURULUSUN ADRESI KEMALPASA OSB MAH. GAZI BLV. NO:152 KEMALPASA

ADRESS OF THE LICENCE HOLDER iZMIR/TURKIYE

URETIM YERI ADI BTM BITUMLU TECRIT MADDELER| SANAY| VE TICARET ANONIM
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE SIRKETI BTM FABRIKA URETIM YERI SUBESI

URETIM YERi ADRESI KEMALPASA OSB MAHALLESI GAZI BLV. NO:183 KEMALPASA iZMIR
ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE / TURKIYE

iPTAL EDILEN BELGE NUMARASI (Varsa) 007802-TSE-11/02
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCILLI TICARI MARKASI btm
REGISTERED TRADE MARK
ILGILI TURK STANDARDI TS EN 13707 / 13.02.2014

RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

SU YALITIMI ICIN ESNEK LEVHALAR- GATILARDA SU YALITIMINDA KULLANILAN TAKVIYELI BITUMLU
LEVHALAR

1-TICARI MODEL: ELASTOBIT PE 3 (ALT VEYA ORTA TABAKA)

BOY: 9,97 M (EN AZ)

EN: 0,98 M (EN AZ)

KALINLIK: 3 MM (& 0,2 MM)

BIRIM ALAN KUTLESI: -

SU GEGIRMEZLIK: METOD A/10 KPA

YANGINA TEPKI SINIFI: E

EK YERI DAYANIMI: NPD

SU BUHARI DIFUZYON DAYANIM FAKTORU u: 20000

CEKME DAYANIMI: EN:600 N/50 MM (£35%) BOY:800 N/50 MM (£35%) (KD: 06.11.2023)

e-imzali/e-signed
14.11.2023

Belgelendirme Merkezi Baskani Adina
Ahmet NAMLI

izmir Belgelendirme Mid(irii

e ({gﬁbr} Urlndn Gretim yerinin Enstitdmiiziin belirledigi sartlan kargiladigini da gosterir.

e;-hi¢ bir Suretie tahrif edilemez, kismen veya okunmasini zorlastiracak sekilde ¢ogaltilamaz, kazinti ve silinti yapilamaz.

ELGELENDIRME MUDURLUGU * Adres: 8780/1 sokak No:5 Gigli / IZMIR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32 ;
"SE.BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlikla’/ANKARA — Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312416 66 17 E-posta
:bmb@tse.org.tr, web - www.se.org.tr

https://evrakkantrol.(se.nrg.tr/BelgeDogrulamn.aspx?p=p1jnmgin adresinden belgenin dogrulugunu ve gegerliligini sorgulayiniz.




TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESI

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanin Tanimi Description of the Mark

TSE veya/or @ veya/or = ¢f) L

(007802-TSE-11/03nolu belge devami) : BTM BITUMLU TECRIT MADDELERI SANAYIVE TICARET A S.
ILGILI TURK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13707 / 13.02.2014

KOPMA UZAMASI: EN: %35 (- 0, + 20), BOY: %35 (- 0, + 20)
DARBEYE DAYANIM: NPD

STATIK YUKLERE KARSI DAYANIM: NPD

YIRTILMAYA KARSI DAYANIM : NPD CiVi ILE UYGULANMAZ
BOYUTSAL KARARLILIK: NPD

DUSUK SICAKLIKLARDA ESNEKLIK: -20°C (EN COK)

YUKSEK SICAKLIKLARDA AKMA: 100°C (EN AZ)

YAPAY YASLANDIRMAYA/BOZULMAYA KARSI DAYANIKLILIK: NPD

2-TICARI MODEL: POLIBIT P 3000 (ALT VEYA ORTA TABAKA)
BOY:10 M (-0,03 M)

EN: 1 M (-0,02)

KALINLIK: 3 MM (+0,2 MM)

BIRIM ALAN KUTLESI: -

YANGINA TEPKI SINIFI: E

EK YERI DAYANIMI: NPD

YAPAY YASLANDIRMAYA/BOZULMAYA KARSI DAYANIKLILIK: NPD
CEKME DAYANIMI: EN: 400N/50 MM (£35%) BOY: 600 N/50 MM (+35%)
KOPMA UZAMASI: EN: %30 (-0, +20) BOY: %30(-0, +20)

DARBEYE DAYANIM: NPD

STATIK YUKLERE KARS| DAYANIM: NPD

YIRTILMAYA KARSI DAYANIM (CiVI ILE): NPD

BOYUTSAL KARARLILIK: NPD

DUSUK SICAKLIKLARDA ESNEKLIK: -5°C (EN COK)

YUKSEK SICAKLIKLARDA AKMA: 110°C (EN AZ)

SU BUHARI DIFUZYON DAYANIM FAKTORU p: 20000

SU GECIRMEZLIK: METOD A/10 KPA (KG: 06.11.2023)

3-TICARI MODEL: POLIBIT P 4000 (ALT VEYA ORTA TABAKA)
BOY:10 M (-0,03 M)

EN: 1 M (-0,02 M)

KALINLIK: 4 MM (0,2 MM)

BIRIM ALAN KUTLESI: -

YANGINA TEPKI SINIFI: E

EK YERiI DAYANIMI: NPD

YAPAY YASLANDIRMAYA/BOZULMAYA KARS| DAYANIKLILIK: NPD
CEKME DAYANIMI: EN: 400N/50 MM (+35%) BOY: 600 N/50 MM (+35%)
KOPMA UZAMASI: EN: %30 (-0, +20) BOY: %30(-0, +20)

DARBEYE DAYANIM: NPD

STATIK YUKLERE KARSI DAYANIM: NPD

e-imzali/e-sighed
14.11.2023

| ~— Belgelendirme Merkezi Baskani Adina
J Ahmet NAMLI

izmir Belgelendirme Midiirii

rundin, Uretim yerinin Enstitimdizin belirledigi sartlan kargiladigini da gosterir.

efle tahrif edilemez, kismen veya okunmasini zorlastiracak gekilde gogaltilamaz, kazinti ve silinti yapilamaz.
ECENDIRME MUDURLUGU * Adres: 8780/1 sokak No:5 Gigli / IZMIR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32 —
ENDIRME MERKEZ BASKANLIGI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlhklar/ANKARA — Telefon: 0 312 416 64 81 /416 64 27, Faks:0 312 416 66 P!
(bmb@tse.org tr, web : www.tse.org.tr
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https://evrnkkumml.tse.org.tr/BelgeDugrulama.aspx‘.’p=pl Jjnmgia adresinden belgenin dogrulugunu ve gegerliligini sorgulayimiz.



TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESI

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanin Tanimi Description of the Mark

TSE veyalor @ veya/or h fn [11]

(007802-TSE-11/03nolu belge devami) : BTM BITUMLU TECRIT MADDELERI SANAYIVE TICARET A.§.
ILGILI TURK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13707 / 13.02.2014

BOYUTSAL KARARLILIK: NPD

DUSUK SICAKLIKLARDA ESNEKLIK: -5°C (EN GOK)
YUKSEK SICAKLIKLARDA AKMA: 110°C (EN AZ)

SU BUHARI DIFUZYON DAYANIM FAKTORU p: 20000
SU GECIRMEZLIK: METOD A/10 KPA (KG: 06.11.2023)

4-TICARI MODEL: POLIBIT C 2000 (ALT VEYA ORTA TABAKA)
BOY:15M (-0,03 M)

EN: 1 M (-0,02 M)

KALINLIK: 2 MM (+0,2 MM)

BIRIM ALAN KUTLESI: -

YANGINA TEPKi SINIFI: E

EK YERi DAYANIMI: NPD

YAPAY YASLANDIRMAYA/BOZULMAYA KARSI DAYANIKLILIK: NPD
CEKME DAYANIMI: EN: 200N/50 MM (+35%) BOY: 300 N/50 MM (+35%)
KOPMA UZAMASI: EN: %2 (-0, +2) BOY: %2(-0, +2)

DARBEYE DAYANIM: NPD

STATIK YUKLERE KARSI DAYANIM: NPD

YIRTILMAYA KARSI DAYANIM (GiVi ILE): NPD

BOYUTSAL KARARLILIK: NPD

DUSUK SICAKLIKLARDA ESNEKLIK: -5°C (EN COK)

YUKSEK SICAKLIKLARDA AKMA: 110°C (EN AZ)

SU BUHARI DIFUZYON DAYANIM FAKTORU p: 20000

SU GEGIRMEZLIK: METOD A/10 KPA (KG: 06.11.2023)

5-TICARI MODEL: POLIBIT C 3000 (ALT VEYA ORTA TABAKA)
BOY:10 M (-0,03 M)

EN: 1 M (-0,02 M)

KALINLIK: 3 MM (0,2 MM)

BIRIM ALAN KUTLESI: -

YANGINA TEPKI SINIFI: E

EK YERI DAYANIMI: NPD

YAPAY YASLANDIRMAYA/BOZULMAYA KARSI DAYANIKLILIK: NPD
CEKME DAYANIMI: EN: 200N/50 MM (£35%) BOY: 300 N/50 MM (+35%)
KOPMA UZAMASI: EN: %2 (-0, +2) BOY: %2(-0, +2)

DARBEYE DAYANIM: NPD

STATIK YUKLERE KARS| DAYANIM: NPD

YIRTILMAYA KARS| DAYANIM (CiVi iLE): NPD

BOYUTSAL KARARLILIK: NPD

DUSUK SICAKLIKLARDA ESNEKLIK: -5°C (EN GOK)

YUKSEK SICAKLIKLARDA AKMA: 110°C (EN AZ)

e-imzali/e-signhed
14.11.2023

Belgelendirme Merkezi Bagkani Adina
Ahmet NAMLI

izmir Belgelendirme Mudurl

elgé; Belge @% triinlin,Aretim yerinin Enstitimuziin belirledigi sartlan karsiladigini da gésterir.

ge;-hi¢’b retlé tahrif edilemez, kismen veya okunmasini zorlastiracak sekilde gogaltilamaz, kazinti ve silinti yapilamaz.
iR BELGEYENDIRME MUDURLUGU * Adres: 8780/1 sokak No:5 Cigli / [ZMIR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32 ey —
-SE.BELG| DIRME MERKEZ BASKANLIGI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanliklar/ANKARA — Telefon: 0 312 416 64 81 /416 64 27, Faks:0 312 416 6 P

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr
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https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=p1ljnmgia adresinden belgenin dogrulugunu ve gegerliligini sorgulayiniz.



TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESI

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanin Tanimt Description of the Mark

TSE veya/or @ veya/or P ¥

(007802-TSE-11/03nolu belge devami) : BTM BITUMLU TECRIT MADDELER| SANAYIVE TICARET A.S.
ILGILI TURK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13707 / 13.02.2014

SU BUHARI DIFUZYON DAYANIM FAKTORU p: 20000
SU GEGIRMEZLIK: METOD A/10 KPA (KG: 06.11.2023)

6-TICARI MODEL: PLASTOBIT PP 3000 (ALT VEYA ORTA TABAKA)
BOY:10 M (-0,03 M)

EN: 1 M (-0,02 M)

KALINLIK: 3 MM (+0,2 MM)

BIRIM ALAN KUTLESI: -

YANGINA TEPKI SINIFI: E

EK YERI DAYANIMI: NPD

YAPAY YASLANDIRMAYA/BOZULMAYA KARSI DAYANIKLILIK: NPD
CEKME DAYANIMI: EN: 600N/50 MM (+35%) BOY: 800 N/50 MM (+35%)
KOPMA UZAMASI: EN: %35 (-0, +20) BOY: %35(-0, +20)

DARBEYE DAYANIM: NPD

STATIK YUKLERE KARSI DAYANIM: NPD

YIRTILMAYA KARS| DAYANIM (GiVi ILE): NPD

BOYUTSAL KARARLILIK: NPD

DUSUK SICAKLIKLARDA ESNEKLIK: -10°C (EN GOK)

YUKSEK SICAKLIKLARDA AKMA: 120°C (EN AZ)

SU BUHARI DIFUZYON DAYANIM FAKTORU p: 20000

SU GEGIRMEZLIK: METOD A/10 KPA (KG: 06.11.2023)

7-TICARI MODEL: PLASTOBIT PP 4000 (ALT VEYA ORTA TABAKA)
BOY:10 M (-0,03 M)

EN: 1 M (-0,02 M)

KALINLIK: 4 MM (+0,2 MM)

BIRIM ALAN KUTLESI: -

YANGINA TEPKI SINIFI: E

EK YERI DAYANIMI: NPD

YAPAY YASLANDIRMAYA/BOZULMAYA KARSI DAYANIKLILIK: NPD
CEKME DAYANIMI: EN: 600N/50 MM (+35%) BOY: 800 N/50 MM (£35%)
KOPMA UZAMASI: EN: %35 (-0, +20) BOY: %35(-0, +20)

DARBEYE DAYANIM: NPD

STATIK YUKLERE KARS| DAYANIM: NPD

YIRTILMAYA KARSI DAYANIM (CIVI ILE): NPD

BOYUTSAL KARARLILIK: NPD

DUSUK SICAKLIKLARDA ESNEKLIK: -10°C (EN COK)

YUKSEK SICAKLIKLARDA AKMA: 120°C (EN AZ)

SU BUHARI DIFUZYON DAYANIM FAKTORU p: 20000

SU GEGIRMEZLIK: METOD A/10 KPA (KG: 06.11.2023)

e-imzali/e-signed
14.11.2023

- Belgelendirme Merkezi Bagkani Adina
Ahmet NAMLI

izmir Belgelendirme Middri

*Bu by A belggl\ dirilen druhln, Uretim yerinin Enstitimizin belirledigi sartlari kargiladigini da gosterir.

*Bu belge, hi Suretle tahrif edilemez, kismen veya okunmasini zorlastiracak sekilde gogaltilamaz, kazinti ve silinti yapilamaz.

*TSE {ZMIR BELGELENDIRME MUDURLUGU * Adres: 8780/1 sokak No:5 Gigli / [ZMIR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32 E—
“TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanliklar/ANKARA — Telefon: 0 312 416 64 81/ 416 64 27, Faks:0 312 416 66 -p
‘bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=p1jnmgia adresinden belgenin dogrulugunu ve gegerliligini sorgulayiniz.



TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESi

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanin Tanimi Description of the Mark

TSE veya/or @ veya/or h m [11]

(007802-TSE-11/03nolu belge devami) : BTM BiTUMLU TECRIT MADDELERI SANAYIVE TICARET AS.
ILGILi TURK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13707 / 13.02.2014

8-TICARI MODEL: PLASTOBIT GP 2000 (ALT VEYA ORTA TABAKA)
BOY:15 M (-0,03 M)

EN: 1M (-0,02 M)

KALINLIK: 2 MM (20,2 MM)

BIRIM ALAN KUTLESI: -

YANGINA TEPKi SINIFI: E

EK YERI DAYANIMI: NPD

YAPAY YASLANDIRMAYA/BOZULMAYA KARSI DAYANIKLILIK: NPD
CEKME DAYANIMI: EN: 300N/50 MM (£35%) BOY: 400 N/50 MM (+35%)
KOPMA UZAMASI: EN: %2 (-0, +2) BOY: %2(-0, +2)

DARBEYE DAYANIM: NPD

STATIK YUKLERE KARSI DAYANIM: NPD

YIRTILMAYA KAR$I DAYANIM (CIVi ILE): NPD

BOYUTSAL KARARLILIK: NPD

DUSUK SICAKLIKLARDA ESNEKLIK: -10°C (EN COK)

YUKSEK SICAKLIKLARDA AKMA: 120°C (EN AZ)

SU BUHARI DIFUZYON DAYANIM FAKTORU p: 20000

SU GECIRMEZLIK: METOD A/10 KPA (KG: 06.11.2023)

9-TICARI MODEL: PLASTOBIT CP 3000 (ALT VEYA ORTA TABAKA)
BOY:10 M (-0,03 M)

EN: 1 M (-0,02 M)

KALINLIK: 3 MM (£0,2 MM)

BIRIM ALAN KUTLESI: -

YANGINA TEPKI SINIFI: E

EK YERI DAYANIMI: NPD

YAPAY YASLANDIRMAYA/BOZULMAYA KARS! DAYANIKLILIK: NPD
GEKME DAYANIMI: EN: 300N/50 MM (35%) BOY: 400 N/50 MM (+35%)
KOPMA UZAMASI: EN: %2 (-0, +2) BOY: %2(-0, +2)

DARBEYE DAYANIM: NPD

STATIK YUKLERE KARSI DAYANIM: NPD

YIRTILMAYA KARSI DAYANIM (GiVi ILE): NPD

BOYUTSAL KARARLILIK: NPD

DUSUK SICAKLIKLARDA ESNEKLIK: -10°C (EN GOK)

YUKSEK SICAKLIKLARDA AKMA: 120°C (EN AZ)

SU BUHARI DIFUZYON DAYANIM FAKTORU p: 20000

SU GEGIRMEZLIK: METOD A/10 KPA (KG: 06.11.2023)

10-TICARI MODEL: ELASTOBIT CE 2 (ALT VEYA ORTA TABAKA)
BOY:15 M (-0,03 M)
EN: 1 M (-0,02 M)

e-imzali/e-signed
14.11.2023

Belgelendirme Merkezi Bagkani Adina
Ahmet NAMLI

izmir Belgelendirme Midiri

b-b\gllgeingﬁi?e Urdniin, dfetim yerinin Enstitimiziin belirledigi gartlari karsiladigini da gosterir.

hig bir syr tahrif edilemez, kismen veya okunmasini zorlastiracak sekilde ¢ogaltilamaz, kazinti ve silinti yapilamaz.
<TSE Izgraﬂ B%GE ENDIRME MUDURLUGU * Adres: 8780/1 sokak No:5 Cigli / IZMIR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32 :
‘TEEBEtGEE NDIRME MERKEZ BASKANLIGI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanliklar’ANKARA — Telefon: 0 312416 64 81/416 64 27, Faks:0 312416 66 17 E-posta
‘bmb@tse.org.tr, web : www.tse.org.tr
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https://evrakkuntrol.tse.nrg.tr/BelgeDngrulama.nspx?p=p1jnmgia adresinden belgenin dogrulugunu ve gegerliligini sorgulayiniz.



TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESI

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanin Tanimi Description of the Mark

TSE veya/or @ veya/or h m w

(007802-TSE-11/03nolu belge devami) : BTM BiTUMLU TECRIT MADDELERI| SANAYIVE TICARET A S.
ILGILI TURK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13707 / 13.02.2014

KALINLIK: 2 MM (+0,2 MM)

BIRIM ALAN KUTLESI: -

YANGINA TEPKI SINIFI: E

EK YERI DAYANIMI: NPD

YAPAY YASLANDIRMAYA/BOZULMAYA KARSI DAYANIKLILIK: NPD
CEKME DAYANIMI: EN: 300N/50 MM (£35%) BOY: 400 N/50 MM (£35%)
KOPMA UZAMASI: EN: %2 (-0, +2) BOY: %2(-0, +2)

DARBEYE DAYANIM: NPD

STATIK YUKLERE KARSI DAYANIM: NPD

YIRTILMAYA KARSI DAYANIM (GiVi ILE): NPD

BOYUTSAL KARARLILIK: NPD

DUSUK SICAKLIKLARDA ESNEKLIK: -20°C (EN COK)

YUKSEK SICAKLIKLARDA AKMA: 100°C (EN AZ)

SU BUHARI DIFUZYON DAYANIM FAKTORU u: 20000

SU GECIRMEZLIK: METOD A/10 KPA (KG: 06.11.2023)

11-TICARI MODEL: ELASTOBIT CE 3 (ALT VEYA ORTA TABAKA)
BOY:10 M (-0,03 M)

EN: 1 M (-0,02 M)

KALINLIK: 3 MM (£0,2 MM)

BIRIM ALAN KUTLESI: -

YANGINA TEPKI SINIFI: E

EK YERI DAYANIMI: NPD

YAPAY YASLANDIRMAYA/BOZULMAYA KARSI DAYANIKLILIK: NPD
CEKME DAYANIMI: EN: 300N/50 MM (+35%) BOY: 400 N/50 MM (+35%)
KOPMA UZAMASI: EN: %2 (-0, +2) BOY: %2(-0, +2)

DARBEYE DAYANIM: NPD

STATIK YUKLERE KARSI DAYANIM: NPD

YIRTILMAYA KARS| DAYANIM (CIVI ILE): NPD

BOYUTSAL KARARLILIK: NPD

DUSUK SICAKLIKLARDA ESNEKLIK: -20°C (EN COK)

YUKSEK SICAKLIKLARDA AKMA: 100°C (EN AZ)

SU BUHARI DIFUZYON DAYANIM FAKTORU p: 20000

SU GEGIRMEZLIK: METOD A/10 KPA (KG: 06.11.2023)

e-imzali/e-signed
14.11.2023

Belgelendirme Merkezi Baskani Adina
Ahmet NAMLI

izmir Belgelendirme Miduirli

“Bu belge, belgelendirilen iiriinin, retim yerinin Enstitimzin belirledigi sartlan kargiladigini da gosterir.

*Bu belge, hig bir suretle tahrif edilemez, kismen veya okunmasini zorlastiracak sekilde ogaltilamaz, kazinti ve silinti yapilamaz.

*TSE [ZMIR BELGELENDIRME MUDURLUGU * Adres: 8780/1 sokak No:5 Gigli / [ZMIR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32 ;
*TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanliklar/ANKARA — Telefon: 0 312 416 64 81/ 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
‘bmb@tse.org.tr, web : www.tse.org.tr

https://evrnkkumrnl.tse.org.trlBelgeDogrulama.nspx?p=pl jnmgia adresinden belgenin dogrulugunu ve gegerliligini sorgulayiniz.



