
Döküman No: PDS-166-0

BİRİM TOLERANS DEĞER

mm ± 10% 3,21

m ± 10% 2

gr/m² ± 10% 300

N/5cm ± 10% 250

% ±10 40

N/5cm ± 10% 135

% ±10 55

N ± 10% 500

- - Kırçıl

BF/14-17-0

KOPMA UZAMASI (BOY) TS EN 1231-2

STATİK DELİNME ASTM D6241

RENK -

ÇEKME MUKAVEMETİ (EN) TS EN 1231-2

KOPMA UZAMASI (EN) TS EN 1231-2

ÇEKME MUKAVEMETİ (BOY) TS EN 1231-2

EBATLAR - KALINLIK TS EN 1849-1

EBATLAR - EN TS EN 1849-1

BİRİM AĞIRLIK TS EN 1849-1

DEPOLAMA Güneş ışığı görmeyen kapalı mekanlarda depolanmalıdır.

EKOLOJİK BİLGİLER Çevreye zararlı ve toksik madde içermez.

TEST METOD

UYGULAMA ALANI Yapılarda filitrasyon, güçlendirme ve koruma amaçlı kullanılmaktadır.

ÜRÜN BİLGİ FORMU

BTM RCP 300 GR KIRÇIL KEÇE                                                                                                                                                  

Yayın tarihi : 14.05.2015  

ÜRÜN TANIMI

Geotekstil keçe, milimetreden çok daha ince liflerin iğneleme ve ısıl işlem 

yöntemiyle birleştirilmesiyle oluşturulan kumaş görünümlü yüzeydir.
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