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TS EN 13707 - TS EN 13969

PLASTOBIT
CP 3000

Dékiman No: PDS-029-04
Yayin tarihi :05.01.2009 Revizyon tarihi : 17.04.2023

Plastomerik bitim; poliolefin veya poliolefin kopolimer bilesiginin ilave edilmesi ile modifiye edilen

URUN TANIMI petrol bitlimii
Genel amagh su yalitiminda; gati ve teraslarda ilk ve orta kat 6rtli olarak uygulanir. Zemin ve
UYGULAMA ALANI bodrum katlarda, su depolarinda su ve rutubet yalitimi amach uygulanir.Tip A-Tip T

UYGULAMA METODU

Saluma ile uygulanir.Uygulama kitapcigina bakiniz.

UST YUZEY KAPLAMA

Polietilen Film

ALT YUZEY KAPLAMA

Polietilen Film

DONATI TiPi

Cam Tulu

DEPOLAMA

Direk gun i1s1gindan koruyunuz, dik olarak depolayiniz.

EKOLOJIK BILGILER

Su yalitim amagli malzemedir.Dogal ortamda kullanilabilir.

TEST METOD BIRIM TOLERANS DEGER
GORSEL KUSURLAR TS EN 1850-1 - - YOKTUR
UZUNLUK TS EN 1848-1 m -0,03 10
GENISLIK TS EN 1848-1 m -0,02 1
DOGRULTUDAN SAPMA TS EN 1848-1 - - GECER
KALINLIK TS EN 1849-1 mm £0,2 3
TS EN 1928 (metod A 10kPa) - - TAM
SU GEGIRIMSIZLIK TS EN 1928 (metod B_60kPa) - - TAM
YANGINA TEPKI TS EN 13501-1 SINIF - E
EK YERI DAYANIMI TS EN 12317-1 N/50mm - NPD
SU BUHARI GECIRGENLIGI TS EN 1931 - min. 20.000
CEKME DIRENCI (BOY) TS EN 12311-1 N/50mm +35% 400
KOPMA UZAMASI (BOY) TS EN 12311-1 % (-0;+2) 2
CEKME DIRENCI (EN) TS EN 12311-1 N/50mm +35% 300
KOPMA UZAMASI (EN) TS EN 12311-1 % (-0;+2) 2
DARBEYE KARSI DIRENGC TS EN 12691 (metod A) mm min. NPD
STATIK YUKLERE KARSI DIRENC  |TS EN 12730 (metod B) kg min. NPD
YIRTILMAYA KARSI DIRENC(BOY) TS EN 12310-1 N +50% 100
TS EN 1109 (Ust yiizey) °C min. -10
DUSUK SICAKLIKTA ESNEKLIK TS EN 1109 (Alt yiizey) °C min. -10
SICAKLIK DAYANIM DIRENCI °c min. 120
(<2mm) TS EN 1110
YAPAY YASLANDIRMA DAVRANISI |TS EN 1296/TS EN 1928 (Metod B 60kPa) - - TAM
- - TAM

KIMYASALLARA DAYANIM

TS EN 1847/TS EN 1928 (Metod B 60kPa)

TEHLIKELI MADDELER

Asbest veya kdmdur katrani bilesikleri icermez.

NPD = (No performance defined) (Deger belirtiimemistir.)
* Uriinle ilgili giivenlik bilgileri iin Uriine ait Givenlik Bilgi Form'una bakiniz.
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