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Merkezi Izmirde olan Turkiye'nin éncti yalitim sirketi BTM'nin
temelleri, 1975 yilinda Turkiye Sise Cam Toplulugu tarafindan,
Istanbul'da atilmistir. 1986 yilindan bu yana Izmir / Kemalpasa
Organize Sanayi Bdlgesindeki Uretim tesislerinde
faaliyetlerini yeni ve teknolojik yatinmlari ile arttirarak
sirdtrmektedir.

Su yalitimy, ist yalitimi ve ¢ati kaplama malzemeleri Uretilen
toplam 5 tesisi bulunmaktadir. BTM Grup sirketlerinden olan
Polpan Kz; Kazakistan'da faaliyet gdsteren, 1si yalitim levhalar
ve su yalitim Urdnleri Gretimi yapilan bir tesistir.

Turkiye'deki ilklere imza atan BTM; 1989 yilinda polimer
bitlmlU su yaliim ortistnd, 1994 yilinda kapali gézenekli
XPS 151 yalitim levhasini, 1996 yilinda ¢ati kaplama malzemesi
Shingle'l ilk kez Gretmekle yalitim sektdriinde dncl
konumunu percinlemistir.

DUnyada degisen pazar ve rekabet kosullarini goz éniine
alarak, kendi teknolojisini ve Grdnlerini gelistiren, bu alanda
mUhendislik glictine, laboratuvar alt yapisina yatinm yapan,
yurtici - yurtdis arastirma kurumlari ve Universitelerle ortak
projeler yriten BTM; yarattidi ilklerle yalitim sektoriini
teknoloji dinyasinda bir adim daha ileri tagimaktadir.

Arkasina ileri teknoloji ile donatilmis kompleks Gretim
tesislerini ve uzman kadrolarindan olusan Ar-Ge guictini alan
BTM, yarattidi akill cozimleri ve Gstln kaliteli Granleri ile
sektdrin glvenilir is ortadidrr.

Kurulusundan bugine hizla Grlin yelpazesini genisleten
BTM'nin Urdnleri, catidan temele kullanicisinin her ihtiyacina
cevap verebilen zengin bir yelpazede sunulmaktadir.
BTM'nin sahip oldugu teknoloji sayesinde istenildiginde 180"
askin farkli Grin Uretebilme kapasitesi ve kabiliyeti vardrr.

BTM yalitim sektérinde;

« Polimer bitdmlU su yaliim Grdinleri (Polibit, Plastobit,
Elastobit, Levobit)

« Bituproof temel bohgalama sistemi
« PVC esasli sentetik ortuler ve su tutucu bantlar (Polyplan)
« Bitkilendirilmis cati sistemleri

« Cati kaplama malzemesi (BitUm esasli BTM Shingle, Oluklu
bitiim levha Corrubit)

« Bitlim esasli yapi kimyasallari (Emdilsiyonlar, SolUsyonlar,
Derz dolgulari, Strme malzemeler)

- Kendinden yapiskanli su yalitm bantlari
(BitUself, Bituself Star, BDB 15, BDB 45)

« Yeni nesil akrilik, epoksi, politiretan, politirea ve hibrit esasli
su yalitim GrUnleri

« Ist yalitim sistemleri (XPS 1s1 yalitim levhalari)
ile cok genis bir Grlin yelpazesine sahiptir.



BTM, bir ilke olarak benimsedidi yeni, rekabetci ¢cézUmleri
hedefleyen yapisini ve misteri memnuniyetini nde tutarak
1997 yilinda ISO 9001:2000 Belgesi ile de tescillemistir.

1999 yilinda TS EN 45001 Akreditasyon Standardi'na gore,
Kalite Kontrol ve Ar-Ge Laboratuvarinda Kalite Yonetim
Sistemi kurarak, sektériindeki ilk “belgeli laboratuvar”
Gnvanini almistir. 2002 yilinda, TS EN 45001 Standardinin

TS EN ISO/IEC 17025 Standardima donlstlrilmesiyle birlikte,
Laboratuvar Kalite Sistemi revize edilerek, halen yalitim
UrGnleri icin gerekli olan 41 farkl deneyle sektdre hizmet
vermektedir. 2017'de ise Ar-Ge merkezi Ginvanini almistir.

BTMde her Urln, Uretiminden kullaniclya ulastir ana kadar
her stirecte kosulsuz kalite glivencesi tasir.

Dunya standartlarinda teknoloji ve Uretim gelistirme
calismalarinin yUratildtgt BTM'nin Ar-Ge stratejileri;

« Cevre dostu

- MUsteri tatmini saglayan, akilli ve kullanimi kolay

« Alim gUclne ve gelecegin standartlarina uygun Grlnler
Uretmek icin olusturulmustur.

BTM'nin faaliyet alanina giren konularda yapilan Ar-Ge
calismalari icin; yurt icinde ve yurt disinda Universiteler,
tedarikgiler, arastirma kuruluslar ve enstitdlerle isbirlikleri
yapilmaktadir.

Yasamsal cografyada liderligi sirdtrmek, ihracati
arttirmak, cevreye saygili Gretim yapmak, BTM'nin
temel stratejik hedeflerinin basinda gelmektedir.

Kurulusundan bu yana sektérinde kalite ve gliven
ile anilan BTM, Tarkiye'nin her noktasindaki bayi agi
ile yaliim sorunlarina kesin ¢cozimler getirmekte
olup, Urtinlerle ilgili her tirlG teknik destek ve ¢cdzim
sunmaktadrr.

BTM, ayni zamanda sektdrindn ihtiyaclarina uygun
olarak gelistirdigi Grtinlerin dogru kullanimina
yonelik periyodik egitimler vermekte ve
uygulayiciiarini bilinglendirerek uygulama kalitesini
arttirmaktadir.
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yapilara hayat veren géziimler

BTM OPTiGREEN/GREEN BTM BTL 200

Bitkilendirilmis Yesil Cati Sistemleri 001 ] BTM BTS 100 052

BTM Green Sistem Filtresi SF 27 / SF 32 003 BTM ALS 100 053]

BTM Optigreen Drenaj Levhasi FKD 25 / FKD 40 / FKD 60 BTM ELS 100 054

ve BTM Green Drenaj Levhasi 20 P (Plaka), 20 R (Rulo) [l BTM ELT 400 055

BTM Green Nem Tutucu Ortii 500 gr / m2 005 BTM ELM 300 056

BTM Green Buhar Gegirgenlidi Yiiksek Ayinci Tabaka SF 271

BTM Green LPDE K&k Tutucu Folyo 007 | POLIMER BITUMLU SU YALITIM ORTULERI

BTM Optigreen Tip N sistem / BTM Optigreen BTM BiTUPROOF Temel Bohcalama Sistemi 058

Tip T sistem 008 BTM BituProof Y (Yatay) 059

BTM Optigreen Tip S ( Kablo ) Sistem / BTM BTM BituProof Y (Yatay) Plus 060

Optigreen FKD 58 SD sistem 009 BTM BituProof D (Dikey) 061
BTM BituProof P (Protector) 062

BTM BOTANIK Bitkilendirilmis Yesil Catilar igin

Su Yalitim Orttileri 010 KENDINDEN YAPISKANLI Su Yalitim Ortiileri 063}

BTM BOTANIK PP 3000 - PP 4000 011 BTM Renova UNO 064

BTM BOTANIK PE 3 - PE 4 012 BTM Renova DUE 065
BTM Elastoself MD 066

BTM POLYPLAN PVC Membranlar 01 BTM Elastoself MD AL 067 |

BTM Polyplan UG 150 - UG 200 - UG 300 016 ]

BTM Polyplan AG 120 - AG 150 - AG 200 017 BTM ELASTOBIT Su Yalitim Ortiileri

BTM Polyplan P 150 - P 200 018 ] BTM Elastobit CE 2 - CE 3

BTM Polyplan RU-P 120 - RU-P 150 - RU-P 200 [T BTM Elastobit PE3 - PE4 -PE 5 071 ]

BTM Polyplan WD 150 - WD 200 020 BTM Elastobit PE3M-PE4M-PE5M A

BTM Polyplan SU TUTUCU BANTLAR 021 BTM Elastobit PE 3 AL - PE 4 AL 073

BTM Polyplan iC-DIS KOSE ELEMANI A

BTM Polyplan RONDELA 022 BTM PLASTOBIT Su Yalitim Ortileri 074 ]

BTM Polyplan PVC LAMINASYONLU CITA/LEVHA [ BTM Plastobit CP 2000 - CP 3000 076
BTM Plastobit PP 3000 - PP 4000 077,

BTM Polimer Esash Yeni Nesil Su Yalitim Malzemeleri [i7Z] BTM Plastobit PP 3000 M - PP 4000 M - PP 5000 M 7]

BTMSEAL AA 0106 026 | BTM Plastobit PP 3000 AL - PP 4000 AL 079

BTMSEAL DRY ROOF 027 ] BTM Plastobit PP 4000 V 080

BTMSEAL ELASTO DRY ROOF 028

BTMSEAL PU 1000 029 BTM POLIBIT Su Yalitim Ortdileri

BTMSEAL PU 1260 = BTM Polibit C 2000 - C 3000

BTMSEAL PU1K PRIMER 031 ] BTM Polibit P 3000 - P 4000

BTMSEAL ALFAHIBRIT 032 BTM Polibit P 3000 M - P 4000 M - P 5000 M

BTMSEAL ALFAHIBRIT SEFFAF 033

BTMSEAL BT2K PU ELAST 034 RENKLI GRANUL KAPLI

BTMSEAL E2K NB 035 EGIMLI CATI MEMBRANLARI 086

BTMSEAL E2K F 036 BTM Poliroof PR 4500 087

BTMSEAL PUreaH 037 BTM Poliroof SA 4500 088

BTMSEAL PUrea H2 038 ]

BTMSEAL PUrea P 039 | BTM DRENAJ

BTMSEAL PU 3500 040 Yiksek Yogunluklu P.E. Kabarcikl Membran

BTMSEAL INJECT 2K PU 041 ]

BTMSEAL INJECT 1K PU A BTM POSEIDON Polimer Bitiimlii Su Yalitim Ortiisi [

BTM Bitiim Esasl Elastomerik Likit - BTM Poseidon PO 3000 E@’?ﬁ

Su Yalitim Malzemeleri

BTM BT2K 500 BTM KENDINDEN YAPISKANLI Su Yalitim Bantlari 092

BTM BT2K 600 BTM BDB 15 094,

BTM BT2K 600 Plus BTM BDB 45 095

BTM BT2K 750 048 BTM Bitiiself

BTM BTR 100 049 BTM Bitiiself Star 097

BTM BTR 200 050§ BTM Poliroof SA MB 098
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BITKILENDIRILMIS YESIL CATI SIiSTEMLERI

BTM OPTIGREEN/GREEN
Bitkilendirilmis Yesil Cati Sistemleri

Sistem Bilesenleri:

Sistem Filtresi:
BTM Green Sistem Filtresi SF 27 / SF 32

Drenaj Levhasi:
BTM Optigreen Drenaj Levhasi FKD 25/FKD 40/FKD 60
BTM Green Drenaj 20P ve 20R

BTM Green Nem Tutucu Ortii: 500 gr / m?

BTM Green Buhar Gecirgenligi Yitkksek Ayirici Tabaka SF 27

Kok Tutucu:
BTM Green LPDE Kék Tutucu Folyo 007

BTM Optigreen Tip N sistem / BTM Optigreen Tip T sistem 008

BTM Optigreen Tip S ( Kablo ) Sistem /
BTM Optigreen FKD 58 SD sistem 009

bleam

yapilara hayat veren ¢ézlimier

Ayrintili bilgi talepleriniz ve Ucretsiz teknik danismanlik hizmetlerimiz icin

uzman ekibimize info@btm.co adresinden ulasabilirsiniz.

www.btm.co www.btmshingle.com www.btmustam.com
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Urtin Kodu:

BTM Green Sistem Filtresi SF 27 / SF32

TANIM: Yesil cati alanlarinda toprak altinda su tutma hazneli drenaj levhasi (izerinde suyu siizme ve topragin drenaj levhasi icerisine dolmasini
onlemek amagli ayirici tabaka olarak kullanilir,

KULLANIM YERLERI: Yesil catilar, peyzaj alanlari, agac vb. bitkilerin koklerinin etrafini sarma amagli kullanilir,

AVANTAJLARIL: %100 orijinal hammaddeden uretildidi icin bina dmriince ayirici tabaka gorevini strdurdr. Uzun émiirltid(r, ¢lirimez, ayrismaz.

TEKNIK OZELLIKLERi: UV. dayanimii %100 Polyproplen malzemeden iretilmistir.
Agirik: 90 gr/m? ve 110 gr/m?

UYGULAMA SEKLI: Yesil cati drenaj levhas (zerine, min. 10 cm birbiri (izerine binili
olarak serilir. Serbest serim teknigi uygulanir,

UYGULAMA ALETLERI: Serbest olarak, rulo seklinde, elle serilir.
RENGi: Seffaf gri renktedir.

AMBALAJLAMA SEKLI: SF 27: En:2,1 m Boy:200 m Rulo 420 m? olarak;
SF32: En: 2.1 m Boy: 150 m Rulo: 315 m2 olarak rulo sekilde ambalajlidir.

DEPOLAMA KOSULLARI: Ambalajinda ve kuru alanlarda stoklanmalidir.

OZELLIK STANDART BiRIM SF27 SF32
Tammlayici Ozellikler

Birim AQirlik EN IS0 9864 g/m3 90 110
Kalinlik (2 kN/m2 altinda) EN IS0 9863-1 mm 0,39 0,43
Kalinlik (200 kN/m? altinda) EN 150 9863-1 mm 0,31 0,35
Mekanik Ozellikler

Enerji Sogurma EN IS0 10319 kJ/m? 1,8 30
Cekme Dayammi EN IS0 10319 kN/m 50 7.0
Kopma Uzamasi EN IS0 10319 % 40 45
%5 Uzama Anindaki Dayamm ~ EN SO 10319 kN/m 26 33
Delinme CBR EN S0 12236 N 750 1000
Dinamik Konik Delinme Testi EN 918 mm 45 35
Dar Mesnetli Cekme Dayanimi~ ASTM D4632 N 450 625
Yirtiima Dayanimi ASTM D4533 N 220 290
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Urin Kodu:

BTM Optigreen Drenaj Levhasi FKD 25 / FKD 40 / FKD 60

(010 WOPTIGREEN .27

BTM Green Drenaj Levhasi 20 P (Plaka), 20 R (Rulo)

TANIM: Yesil cati alanlarinda topraktan akan sularin sistem filtresiden siiziilerek biriktigi ve depolandigi su tutma hazneli drenaj levhalaridir. Uzeri

delikli tek ve ¢ift kademeli modelleri mevcuttur.

KULLANIM YERLERI: Yesil catilar, peyzaj alanlari ve derin kazili perdelerde (bazi modelleri) koruma amagl tercih edilir.

AVANTAJLARI: Hem drenaj, hem su depolama gorevi ile peyzaj alanlarinin sulama sistemlerinin daha az calismasi ile su tasarrufu saglar,

ekonomiktir, uzun émdarliddr, clrimez, ayrismaz.

TEKNIK OZELLIKLERI: Tek ve cift kademeli olacak sekilde, 20-25-40-60 mm
kalinlikta ve ortalama 7-13 It arasi su tutma kapasiteleri mevcuttur. Yiksek yogunluklu
HDPE polietilenlerden Uretilirler. Plaka ve rulo seklinde olan secenekleri vardir. Agirliklar
800-1000-1350-2400 gr/m? arasindadir.

UYGULAMA SEKLI: Yesil cati sistem filtresi altinda, nem tutucu veya buhar gecirgenligi
ylksek ayirici tabaka tizerinde binili olarak yerlestirilirler.

RENGi: Siyah veya koyu fiime renktedir.
AMBALAJLAMA $EKLi: Tek kademelilerde En: 2.5 m, Boy: 1.2 m, Plaka: 3m? veya
En: 2 m, Boy: 20 m, Rulo: 40 m2, ¢ift kademelilerde En: 2 m, Boy: 1 m, Plaka: 2m2

olacak sekilde alternatif secenekleri mevcuttur.

DEPOLAMA KOSULLARI: Ambalajinda ve kuru alanlarda stoklanmalidir.

DRENAJ LEVHASI 20P
Yikseklik 120 mm
Adirlik 800 gr/m2
Olgtler Im2 lik plaka
Su tutma kapasitesi 6-7 It
Basma mukavemeti 175 kpa

]

pom,

20R

20 mm
1000 gr/m2
40m2 ik rulo

6-71t

200 kpa

FKD 25
25mm
1350 gr/m2
Z2m2 lik plaka
7-141t

250 kpa

FKD 40
40 mm
2400 gr/m2
2m2 lik plaka
9-16lt
280 kpa

FKD 60
Y60 mm
3500 gr/m2
2m2 lik plaka
23-45lt

695 kpa
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Urlin Kodu:

BTM Green Nem Tutucu Ortii 500 gr / m?

TANIM: Yesil ¢ati alanlarinda su tutma hazneli drenaj levhalarinda biriken fazla su deliklerden tasarak bir alt katmandaki geotekstil kege (izerinde
birikir, Bu tip ortiler nem tutucu olarak adlandirilir, Ortalama 2-4 It su tutarlar, fazla olan suyun biyiik bir kismi siizgeclerden tahliye edilir.

KULLANIM YERLERI: Yesil catilarda ¢zellikle otopark (istii alanlarda, peyzaj alanlari ve bitki agac kokleri etrafinda, su yalitiminda koruyucu ve
ayiric olarak kullanilirlar,

AVANTAJLARI: Ortalama 2-4 It arasi su tutarlar, organik elyaftan dizayn edilenleri daha uzun émdrltiddr. 300-500 gr/m? araliginda yesil catida
tercih edilir,

TEKNIK OZELLIKLERI: Koruma amacli olarak ince saf polyester esasl elyaflarin
ignelenmesi ve 1sil islem uygulanmasi yontemiyle Oretilen drgiisiiz geotekstillerdir.

UYGULAMA SEKLI: Yesil cati sistemi icinde, drenaj levhasi altinda altinda, su yalitimi
tizerinde serbest serim birbiri (izerine min. 10 cm binili olarak yerlestirilirler.

RENGi: Kirgilli, beyaz veya koyu renk gesitleri meveuttur.
AMBALAJLAMA SEKLIi: En: 2 m, Boy: 50 m, Rulo: 100 m? élciilerindedir.
DEPOLAMA KOSULLARI: Ambalajinda ve kesinlikle kuru alanlarda stoklanmalidir,

RAF OMRU: Uzun omirlidirler, bulunduklar ortamda su ve neme maruz
birakilmamalidir,

TEST METOD BiRIM TOLERANS DEGER
Kalinlik - mm ort 45
Renk - - - Karisik
Birim Adirhik - gr/m? - 500
Rulo Eni - m - 2
Rulo Boyu = m - 50
Rulo Alani - m?2 - 100
Rulo Agiridi - kg B 50
Su Tutma - L/m? ort 35
UV Dayanimi - - - Yok
Malzeme - - - PES



BIiTKILENDIRILMiIS YESIiL CATI SIiSTEMLERI

OPTIGREEN.Z
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Urlin Kodu:
BTM Green Buhar Gecirgenligi
Yuksek Ayirici Tabaka SF27 90 gr / m?2

TANIM: Ozellikle 1si yalitimi olan (ters cati) yesil cati alanlarinda XPS (izerinde drenaj levhasindan gelen fazla suyun gdllenmesini engellemek
(izere drenaj altinda, XPS Uzerinde su buharini yukar dodru gegiren ayiric filtrasyon tabakasi olarak kullanilir.

KULLANIM YERLERI: Bina (izeri 1s1 yalitimli yesil teras catilar, peyzaj alanlari ve derin kazili perdelerde (bazi modelleri) koruma amagl tercin
edilir.

AVANTAJLARI: Su buharinin diiseyde gecisini saglayarak 1si yalitimi XPS malzeme teknik ozelliklerini korur, ekonomiktir, uzun émrlGdr,
clirimez, ayrnismaz. Bu noktada su tutacagi tizerine nem tutucu 6rt(i kullanimi risktir,

TEKNIK OZELLIKLERi: U.V. dayanmli %100 polyproplen malzemeden Gretilmistir.
Adirlik: 90 gr/m?.

UYGULAMA SEKLI: Isi yalitimli ters catilarda; yesil cati drenaj levhasi altinda, Is!
yalitim levhasi XPS iizerinde serbest serim teknigi ile birbiri Gzerine 10 cm bindirilerek
serilir.

RENGi: Seffaf gri renktedir.

AMBALAJLAMA SEKLI: En: 2.1 m, Boy: 200 m, Rulo: 420 m? dlgiilerindedir,

DEPOLAMA KOSULLARI: Ambalajinda ve kesinlikle kuru alanlarda stoklanmalidir.

OZELLIK STANDART BiRIM SF27
Tanimlayici Ozellikler

Birim Agjirlik EN IS0 9864 g/m3 90
Kalmhk'[E kN/m? altinda) EN IS0 9863-1 mm 0,39
Kalinlk (200 kN/m?2 altinda) EN IS0 9863-1 mm 0,31
Mekanik Gzellikler

Enerji Sogurma ENISO 10319 kd/m? 18
Cekme Dayanimi EN IS0 10319 KN/m 5,0
Kopma Uzamas| EN IS0 10319 % 40
%5 Uzama Anindaki Dayanim ~ EN IS0 10319 kN/m 26
Delinme CBR EN IS0 12236 N 750
Dinamik Konik Delinme Testi EN918 mm 45
Dar Mesnetli Gekme Dayamimi ~ ASTM D4632 N 450
Yirtilma Dayanimi ASTM D4533 N 220

blan 06




BITKILENDIRILMIiIS YESIiL CATI SIiSTEMLERI

Urlin Kodu:

BTM Green LPDE Kok Tutucu Folyo

TANIM: Yesil cati alanlarinda uygulanan su yalitim malzemelerinde bitki koklerine dayanikli Gretilen bir Griin tercih edilmemis ise mevcut su
yalitiminin hemen (izerine yerlestirilen (koruma betonu var ise onun tzerine serilir), bitkilerin koklerine dayanikli ve koklerin diiseyde yaltimi
delmesini engelleyen katkilar ile tretilmis, koklerin yatayda gelismesine olanak veren diisik yogunluklu polietilen silte drtillerdir. Ayrica 2 beton
arasinda buhar kesici olarak da kullanilir.

KULLANIM YERLERI: Otopark ve teras (izeri yesil cati alanlarinda yalitimi korumak iizere tercih edilir.

AVANTAJLARI: Yalitimi kdklerin kimyasal dayanimiarina karsi korur, ekonomik, uzun omirlliddr, ¢iirimez, ayrismaz.

TEKNIK OZELLIKLERIi: Diisiik yogunluklu LDPE polietilenlerden dretilir. 320 gr/m?
agirlikta ve 350 mk kalinliktadir.

UYGULAMA SEKLI: FLL uygulama kurallarina gére birbiri (izerine 1.5 m binili olarak
serbest serilir.

RENGi: Siyah renktedir.
AMBALAJLAMA SEKLI: En: 4 m, Boy: 50 m, Rulo: 200 m? dliilerindedir.

DEPOLAMA KOSULLARI: Ambalajinda ve kesinlikle kuru alanlarda stoklanmalidir,

TEST METOD BiRIM TOLERANS DEGER
Oliiler - - 4mx50m
Kalinlik pm - 400
Renk - - Siyah
Birim Adirlik gr/m? - 380
Yogunluk gr/cm3 - 0,94
Cekme Mukavemeti

20°C N/mmz - 40-45
120°C 20-25
Kopma Uzamas| % Min, 400
Sd (Buhar Gegirgenligi) m Min, 200
Kd (Kayma Sirtiinme Katsays) - - 0,29
Malzeme - - PELD
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Urtin Kodu:

BTM Optigreen Tip N sistem

TANIM: 15 - 45 derece yiiksek egimli otopark veya bina teras Gstil yesil cati alanlarinda toprak tutucu
bolime olarak kullanilir. EGimli yesil ¢ati alani igin 0zel dizayn edilmis BTM Optigreen SSV 800 nem tutucu
kege lizerine serilen, poletilen ag ortliye tirnakli gecmeli sistemde sasirtmall olarak yerlestirilir. Uzerine
arada herhangi bir PP filtre kullanilmadan, direkt edimli bahce cati icin hafifletilmis 6zel karnigim toprak
serilir ve hiicresel dolgu alanlan doldurulur. N tipi ayaklar; ylksek yogunluklu ve uzun omiirli 6zel plastik
malzemeden imal edilmis olup, hafiftir.

KULLANIM YERLERI: Esit agirlikta egimli veya tek yonde egimli Otopark ve teras iizeri yesil cati
alanlarinda toprak tutucu sistem olarak tercih edilir.

AVANTAJLARI: Topragin kaymasini ve erozyona ugramasini onler, bitkilerin koklerinin daha saglkl
tutunmasini saglar. Polietilen bir aga gecme bir sistemde toprak tutucular yerlestirildigi icin yalitima zarar
verecek herhangi bir ankraj veya baglanti noktasi yoktur. Yerlesimi pratik, uygulamasi kolay ve hizli olup
statige oldukga disuk yik getirmektedir.

Urlin Kodu:

BTM Optigreen Tip T sistem

TANIM: 15 - 45 derece yiiksek edimli otopark veya bina teras tst yesil cati alanlarinda toprak tutucu
bolme olarak kullanilir. Yalitim veya kok tutucu Gzerine egimli yesil cati alani icin 6zel dizayn edilmis BTM
Optigreen SSV 800 nem tutucu kege serili. Nem tutucu kege (zerine hir dayanak noktasina
desteklenerek once uzun ayaklar dikey olarak yerlestirilir. Edime gére 25-50-75 -100 cm mesafelerde
kisa ayaklar yatay gecme sistemde yerlestirilerek hiicresel bélmeler yapilir. Herhangi bir filtre gereksinimi
olmadan direkt hafifletilmis bahce cati toprag aralara serilir.

KULLANIM YERLERI: Tek veya birkac yonde edimli Otopark ve teras (izeri yesil cat alanlarinda toprak
tutucu sistem olarak tercih edilir.

AVANTAJLARI: : Topradin kaymasini ve erozyona ugramasini onler, bitkilerin koklerinin daha saglikli
tutunmasini saglar. Yatay ayaklann diisey ayaklara gecme sistemde yerlestirimesi ile dizayn edilen bir
toprak tutucu sistem oldugu icin yerlestirildigi icin yaltima zarar verecek herhangi bir ankraj veya baglanti
noktasi yoktur. Yerlesimi pratik, uygulamasi kolay ve hizli olup statige dustik yiik getirmektedir.
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DGR BTM OPTIGREEN EGiIMLI BAHCE CATI COZUMLERI

Urtin Kodu:

BTM Optigreen Tip S ( Kablo ) sistem

TANIM: 15 - 45 derece yiiksek ve degisken egimli otopark veya hina teras (stil yesil ¢ati alanlarinda
toprak tutucu bdlme olarak kullanilir. Yalitim veya kok tutucu tzerine edimli yesil cati alani igin zel dizayn
edilmis BTM Optigreen SSV 800 nem tutucu kege serili. Nem tutucu kece (izerine en (st parapet
noktalarina asilmis olan paslanmaz gelik halatlar yerlestirilerek egime gore 25-50 cm mesafelerde yatay
ayaklar gecme sistemde, 6zel klipsler ile sikistinlarak gelik halatlara sasirtmali olarak yerlestirilir ve bina
geometrik formuna uygun hiicrese! bélmeler yapilir. Uzerine herhangi bir filtre gereksinimi olmadan direkt
hafifletilmis bahce cati toprag serilir.

KULLANIM YERLERI: Oldukca yiksek - degisken egimli, amorf kabuk yiizeylerde Otopark ve teras iizeri
yesil cati alanlarinda toprak tutucu sistem olarak tercih edilir.

AVANTAJLARI: Topragin kaymasini ve erozyona ugramasini énler, bitkilerin koklerinin daha saglikl
tutunmasini saglar.Yatay ayaklarin celik halatlara gecme sistemde yerlestiriimesi ile dizayn edilen bir
toprak tutucu sistem oldugu icin yerlestirildigi icin yalitima zarar verecek herhangi bir ankraj veya baglanti
noktast yoktur. Sadece en (ist parapet noktasinda gelik halatlar ankraj edilir. Oldukga zor, yuvarlak veya
degisken egimli catlarda binay! cepecevre saracak bir sekilde yerlestirilen bir toprak sistem sistemi
oldugu icin projelendirmesi ve statik yiiklerin hesaplanmasi Optigreen teknik ekibinin kontroliinde
olmalidrr.

Urtin Kodu:

BTM Optigreen FKD 58 SD sistem

TANIM: : 15 - 35 derece edimli otopark veya bina teras (istil yesil ¢ati alanlarinda, toprak tutucu hiicresel
bdlme olarak kullanilir. EGimli alanda kullanilacak nem tutucu ortli (izerine birbirine gecmeli sistemde
yerlestirilir. Uzerine arada herhangi bir PP filtre kullaniimadan, direkt egimli bahce cati icin hafifletilmis
ozel karisim toprak serilir ve hiicresel dolgu alanlari doldurulur. Yiiksek yogunluklu Expande Polistrenden
imal edilmis olup, son derce hafiftir.

KULLANIM YERLERI: Egimli Otopark ve teras (izeri yesil cati alanlarinda toprak tutucu sistem olarak
tercih edilir.

AVANTAJLARI: Topradin kaymasini ve erozyona ugramasini onler, bitkilerin koklerinin daha saghkl
tutunmasini saglar. Birbirine gecme bir sistem olup, sadece en alt noktada parapete desteklenerek
yerlestirildidi icin yalitima zarar verecek herhangi bir ankraj veya baglanti noktasi yoktur.

Yerlesimi pratik, uygulamasi kolay ve hizli olup statige min. yiik getirmektedir.
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BITKILENDIRILMIS YESIL CATILAR

SU YALITIM ORTU

Ol botanik

Bitki koklerine dayanikh polimer bitimla su yalitim ortisu

- BTM BOTANIK
Bitkilendirilmis Yesil Catilar Icin Su Yalitim Ortuleri

BTM Botanik PP 3000 - PP 4000

BTM Botanik PE 3 - PE 4

Ayrintili bilgi talepleriniz ve Ucretsiz teknik danismanlik hizmetlerimiz igin
uzman ekibimize info@btm.co adresinden ulasabilirsiniz.

www.btm.co www.btmshingle.com www.btmustam.com




M botanik

ILGILi TURK STANDARDI: TSEN 13707 UYGULAMA KURAL STANDARDI: TS 11758-2 C € @
ILGILI ALMAN STANDARDI : DIN 4062

BIiTKILENDIRILMiS YESIL CATILAR iCiN POLIMER BiTUMLU SU YALITIM ORTUSU

Urtin Kodu:

Botanik PP 3000 - PP 4000

TANIM: BTM Botanik PP, polyester kege tasiyicili, APP (atactic polypropylene) ile modifiye edilmis bitiimden dretilmis, bitki koklerine dayanikli,
alt ve Ust yiizeyleri PE (polietilen) film kapli, yilksek mukavemet dzellikleri gosteren, sallimo ile uygulanan bir su yalitim membranidir,

KULLANIM YERLERI: BTM Botanik PP, yapilarin bahce teras catilarinda, perde duvarlar ve temel gibi toprakla temas halinde olan bdlimlerinde
su gegirimsizlik elde etmek igin kullanilir. BTM Botanik PP bahge teras ve toprakla temas eden zeminlerin su yaltimlarinda birinci veya ikinci kat
membran olarak kullanilabilmektedir.

PP 3000 —

~Pp 2000~

TEST

Garsel Kusurlar
Uzunluk

Geniglik
Dogrultudan Sapma
Kalinhk

Su Gegirimsizlik

Yangina Tepki
Ek Yeri Dayanimi
Su Buhar Gegirgenligi
Gekme Direnci (Boy)
Kopma Uzamasi (Boy)
Gekme Direnci (En)
Kopma Uzamasi (En)
Darbeye Karsi Direng PP 3000
PP 4000
Statik Yiiklere Karsi Direng
Boyutsal Kararlilik
Yirtilmaya Karsi Direng(Boy) PP 3000
PP 4000
Dusiik Sicaklikta Esneklik

Sicakhik Dayamim Direnci (<2mm)
Bitki Kﬁkﬂ Penetrasyonu Dayanimi
Yapay Yaslandirma Davranisi
Kimyasallara Dayanim

Tehlikeli Maddeler

o

YOZEY HAZIRLIGI: Uygulama yapilacak yiizey, toz, kir, pas ve yagdan arindirimali; gevsek parcalar kazinmalidir.

UYGULAMA SEKLI: Yalitim yapilacak yiizey beton ise ahsap mala perdahli meyil sapi ile bitirilmis, temiz ve kuru olmalidr.
Membran uygulamasindan 6nce, yiizeye bitimli sollisyon astar BTM Bitlisol (TS103) veya hitdmlt emilsiyon astar BTM
Bitlimer (TS113) siirliimiis olmali ve kurumasi beklenmelidir. Catinin en alt kisminda (en distk kot) ve meyile dik yonde
membran uygulamasina baslanir. Membran, saloma alevi ile isitilarak yizeye yapistinlir, Siralar arasinda mutlaka sasirtma
yapiimalidir. Boyuna ve enine bindirmelerde 10 cm bini payi birakilmali ve ek yerleri iyice yapistinimalidir, Katmanlar arasinda
da uzun kenarda 50 cm, kisa kenarda 5 m sasirtma yapiimalidir.

AMBALAJLAMA SEKLi: BTM Botanik PP, 1 m eninde ve 10 m boyunda olup rulo halinde piyasaya sunuimakiadir.
DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMRU: Rulolar iistii kapali mekanlarda ve dik bir sekilde depolanmalidirlar. Eger rulolarin

aglkta uzun bir stire depolanmalari gerekiyorsa, glines isinlarindan korunmalari igin Uzerlerinin ortlimesi gerekmektedir,
Rulolar paletsiz halde istifleneceklerse stiiste konulmazlar. Paletli halde istiflemede en ok iki sira distilste konulabilir.

METOD BiRIM TOLERANS DEGER
TSEN 1850-1 - - YOKTUR
TSEN 1848-1 m -0,03 10
TSEN 1848-1 m -0,02 1
TSEN 1848-1 - - GECER
TSEN 1849-1 mm +0,2 3-4
TS EN 1928 {metod A 10kPa) - - TAM
TS EN 1928 (metod B 60kPa) - TAM
TSEN 13501-1 SINIF - E
TSEN 123171 N/50mm - NPD
TSEN 1931 - min. 20.000
TSEN 123111 N/S0mm %10 ; '+%50 800
TSEN12311-1 % {-0; +20) 35
TSEN 123111 N/S0mm %10 ; '+%50 600
TSEN 1231141 % (-0; +20) 35
TSEN 12691 (metod A) mm min. 1250
TSEN 12691 (metod A) mm min, 1500
TS EN 12730 (metod B) kg min. 20
TSEN 1107-1 % max, 06
TSEN 123101 N +30% 200
TSEN 123101 N +30% 250
TS EN 1109 (Ust yiizey) °C min. 10
TS EN 1109 (Alt yiizey) °C min. 10
TSEN 1110 °C min. 120
TSEN 13948 - - NPD
TS EN 1296/TS EN 1928 (Metod B 60kPa) - - TAM
TSEN 1847/TS EN 1928 (Metod B GOkPé) - - TAM
YOKTUR




BiTKILENDIRILMiS YESIL CATILAR iCiN POLIMER BiTUMLU SU YALITIM ORTUSU m botanik

ILGILI TURK STANDARDI (PE 3, PE 4) : TS EN 13707 ILGILI TURK STANDARDI (PE 4) : TS EN 13948(FLL) UYGULAMA KURAL STANDARDI: TS 11758-2  C € @
ILGILI ALMAN STANDARDI (PE 3): DIN 4062

Urtin Kodu:

Botanik PE 3 - PE 4

TANIM: BTM Botanik PE, polyester kege tasiyicil, SBS (styrene-butadiene-styrene) ile modifiye edilmis bitiimden uretilmis, bitki koklerine .
dayanikli, alt ve (st ytizeyleri PE (polietilen) film kapl, yliksek elastik ozellik gosteren, sallimo veya sicak asfalt ile uygulanan bir su yalitim
membranidir.

KULLANIM YERLERI: BTM Botank PE, yapilarin bahge teras catilarinda, perde duvarlar ve temel gibi toprakla temas halinde bulunan
boltimlerinde su gegirimsizlik elde etmek igin kullanilir. BTM Botanik PE, soguk iklimler i¢in tasarlandigi gibi, her tirlii toprakla temas eden ve
esneklik gerektiren ylizeyde yapilacak olan su yaliimlarinda birinci veya ikinci kat membran olarak kullanilabilmektedir.

YUZEY HAZIRLIGI: Uygulama yapilacak yiizey, toz, kir, pas ve yagdan anndiriimali; gevsek parcalar kazinmalidir,

UYGULAMA SEKLI: Yalitim yapilacak yiizey beton ise ahsap mala perdahli meyil sapi ile bitirilmis, temiz ve kuru olmalidir.
Membran uygulamasindan énce, yiizeye bitimlil sollisyon astar BTM Bitlisol (TS103) veya bitimit emilsiyon astar BTM
Bitiimer (TS113) stiriimis olmal ve kurumasi beklenmelidir. Catinin en alt kisminda (en diistik kot) ve meyile dik yonde
membran uygulamasina baslanir. Membran, saloma alevi ile 1sitilarak yiizeye yapistinilir. Siralar arasinda mutlaka sasirtma
yapiimaldir. Boyuna ve enine bindirmelerde 10 cm bini pay! birakilmali ve ek yerleri iyice yapistinimalidir, Katmanlar arasinda
da uzun kenarda 50 cm, kisa kenarda 5 m sasirtma yapiimalidir.

AMBALAJLAMA SEKLi: BTM Botanik PE, 1 m eninde ve 10 m boyunda olup rulo halinde piyasaya sunulmaktadir.
DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMR: Rulolar {istii kapali mekanlarda ve dik bir sekilde depolanmalidirlar. Eger rulolarin

aclkta uzun bir stire depolanmalari gerekiyorsa, glines isinlarindan korunmalari igin Uzerlerinin ortlimesi gerekmektedir.
Rulolar paletsiz halde istifleneceklerse Ustilste konulmazlar. Paletli halde istiflemede en cok iki sira tstiiste konulabilir.

TEST METOD BiRiM TOLERANS DEGER
Girsel Kusurlar TSEN1850-1 - - YOKTUR
Uzunluk TSEN1848-1 m -0,03 10
Genislik TSEN1848-1 m -0,02 1
Dogrultudan Sapma TSEN 18481 - - GECER
Kalinlik TSEN 184941 mm +0,2 3-4
Su Gegirimsizlik TS EN 1928 (metod A 10kPa) - - TAM
TSEN 1928 (metod B 60kPa) - - TAM
Yangina Tepki TS EN 135801-1 SINIF - E
Ek Yeri Dayanimi TSEN 12317-1 N/S0mm - NPD
Su Buhari Gegirgenligi TSEN 1931 . min. 20.000
Cekme Direnci (Boy) TSEN 12311-1 N/50mm -%10 ; '+%50 800
Kopma Uzamasi (Boy) TSEN 123111 % (-0; +20) 35
Gekme Direnci (En) TSEN 123111 N/S0mm %10 ; '+%50 600
Kopma Uzamasi (En) TSEN 123111 % (-0; +20) 35
Darbeye Karsi Direng PE3 TS EN 12691 (metod A) mm min. 1250
PE 4 TS EN 12691 (metod A) mm min. 1500
Statik Yiiklere Karsi Direng TS EN 12730 (metod b) kg min. 20
Boyutsal Kararlilik TS EN 1107-1 % max. 0.6
Yirtimaya Karsi Direng(Boy) PE 3 TSEN 123101 N +30% 250
PE4 TSEN 123101 N +30% 270
Diisiik Sicaklikta Esneklik TS EN 1109 (Ust yiizey) °C min. -20
TS EN 1100 (Alt yiizey) °C min. 20
Sicaklik Dayanim Direnci (<2mm) TSEN1110 °C min. 100
Bitki Kokul Penetrasyonu Dayanimi PE 3 TSEN 13948 - - NPD
PE 4 TSEN 13948 - - Gecti
Yapay Yaslandirma Davranisi TS EN 1296/TS EN 1928 (Metod B 60kPa) - - TAM
Kimyasallara Dayanim TS EN 1847/TS EN 1928 (Metod B 60kPa) - - TAM
Tehlikeli Maddeler - - - YOKTUR

NPD = (No performance defined) (Deder belirtimemistir.)
* Uriinle lgili giivenlik bilgileri icin iiriine ait Givenlik Bilgi Form'una bakiniz.
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vV C M EMBRANILAR

BTM POLYPLAN

PVC Membranlar

BTM Polyplan UG 150 - 200 - 300 016
BTM Polyplan AG 120 - 150 - 200 017
BTM Polyplan P 150 - 200

BTM Polyplan RU-P 120 - 150 - 200 019
BTM Polyplan WD 150 - 200 020
BTM Polyplan SU TUTUCU BANTLAR 021
BTM Polyplan iG-DI$ KOSE ELEMANI 022
BTM Polyplan RONDELA 022
BTM Polyplan PVC LAMINASYONLU CITA/LEVHA [

Ayrintili bilgi talepleriniz ve Ucretsiz teknik danismanlik hizmetlerimiz icin
uzman ekibimize info@btm.co adresinden ulasabilirsiniz.

www.btm.co

www.btmshingle.com www.btmustam.com




iNYAL TABAKALI PVC MEMBRAN N7 ] polyplan

ILGILI TURK STANDARDI: TS EN 13967  UYGULAMA KURAL STANDARDI: TS 13658 (UG 150 ve 300) @
ILGILI TORK STANDARDI: TS EN 13967 - TSEN 13491*  UYGULAMA KURAL STANDARDL: TS 13658 (UG 200)

Urtin Kodu:

Polyplan UG 150 - 200 - 300

TANIM: PolyPlan UG plastize PVC esasl, sinyal tabakali, donatisiz, sicak hava kaynadi ile birlestirilen, sentetik membrandir. \

KULLANIM YERLERI: Yapilarda temel ve perde izolasyonu ® UV'ye Kars korunmus, (istil kapall teras gatilar ® Balastli (cakil, toprak, sap,
seramik vb.) teras catilar e Ttneller

OZELLIKLERI :  Yiiksek mekanik dayanima ve elastikiyete sahiptir  Sinyal tabakas! sayesinde gozle kontrol imkani sagjlar ® Ozel kaynak
makinalari kullanilarak, giivenli uygulamayr mimkiin kilar e Uzun dmirlidir e Bitki koklerine karsi dayanikidir © Suyun yikama hareketine
dayanimiicir ® Uygulamasi kolay ve hizlidir @ Serbest serme metoduyla uygulandigindan, kazikli iksa duvari tizerine uygulanabilme olanagi vardir.

\\

p

UYGULAMA SEKLI: Otomatik hava kaynak makineleri ile uygulanir. Detayli bilgi igin, uygulama kitapgigina
bakiniz.

AMBALAJLAMA $El(l.i: PolyPlan UG, 2,2 m eninde ve 20 m boyunda olup rulo halinde piyasaya
sunulmaktadir

DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMR0: Acimamis orijinal ambalajinda, dogrudan giines isigindan
korunarak, temiz bir zeminde, paletler (izerinde depolanmalidir. Uygun depolama kosullarinda, uzun stireli
depolanabilir,

UYARILAR: PolyPlan UG uygulamas! esnasinda, Is Saghgi ve is Gilvenligi kurallarina uygun is elbisesi,

koruyucu eldiven, gozlilk ve maske kullaniimalidir. /
TEST METOD BiRiM TOLERANS DEGER
Gorsel kontrol TSEN1850-2 > - YOKTUR
En TSEN 1848-2 mm +%5 2200
Dogrusallik TSEN 1848-2 mm/m Max. 75
Kalinlik TSEN 1849-2 mm %10 15-20-3.0
Yirtiimaya karsi direng (en/boy) TS EN 12310-1 N Min. 150 - 250 - 300
Ek yeri dayanimi TSEN12317-2 N/5 cm Min. 800 -1000 - 1000
Cekme direnci (en/boy) TSEN 12311-2 (Metod B) /1S0 527-1, IS0 527-3 N/mm?2 Min. 15
Kopma uzamas (en/boy) TS EN 12311-2 (Metod B) /150 527-1, IS0 5273 % Min, 250
Su gecirmezlik (60 kpa) TSEN 1928 Metod B - - TAM
Yaslandirma sonrasi su gecirmezlik (60 kpa) TSEN 1296 - - TAM
Kimyasallara dayanim sonrasi su gecirmezlik (60 kpa) TSEN 1847 - - TAM
Darbeye kars! direng TS EN 12691 mm Min. 1500
Statik yiklere kars direng TSEN 12730 kg Min, 20
Yangina tepki TS EN 13501-1 - - E

*EN 13491¢ ILISKiN OZELLIKLER (UG 200)

Sivi gegirimsizligi TS EN 14150 mxmxd’ Max. 10°

Statik delinme TSENISO 12236 kN Min. 25

Hava sartlar etkisiyle yipranma TSEN 12224 % Max. 25

(cekme ve kopma'daki degisim)

Oksidasyon TSEN 14575 % Max. 25

Cevresel etkilerin sebep oldudu gerilme catladi TS EN 14576 - - UYGULANABILIR DEGIL

bm 016




I@M polyplan

ILGILi TURK STANDARDI: TS EN 13967  UYGULAMA KURAL STANDARDI: TS 13658 C € @

AG HOMOSUJEN P VG S U YALITIM M EMUBIRAN

Urtin Kodu:

Polyplan AG 120 - 150 - 200

TANIM: Polyplan AG, EN 13967 standartlarina uygun olarak (retilen, plastize PVC esasli, tasiyicisiz, siyah, homojen sentetik membrandir.
Otomatik hava kaynak makineleri ile uygulanan Polyplan AG PVC ortiilerimiz, kaynak testi ile kontrol edilebilmektedir.

KULLANIM YERLERI: * Genel amacli su yalitiminda e Yapilarim temel ve perdelerinde ® Dogal ve yapay tiinellerde ® Yapilarin toprak altinda
kalan kisimlarinda

OZELLIKLERI :  Yiiksek elastikiyete ve mekanik dayanima sahiptir. ® Ozel kaynak makineleri kullanilarak giivenle uygulanir. ® Suyun yikama
hareketine dayanimhidir. ® Uygulamasi kolay ve hizlidir. ® Serbest serme metoduyla uygulandidindan, kazikli iksa duvari (izerine uygulanabilme
olanagi vardrr.

UYGULAMA SEKLI: Otomatik hava kaynak makineleri ile serbest serme yontemiyle uygulanir.
AMBALAJLAMA $EKLi: Polyplan AG, 2,2 m eninde, 20 m boyunda rulolar halinde piyasaya sunulmaktadir.
DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMRU: Agimamis orijinal ambalajinda, dogrudan giines isigindan

korunarak, temiz bir zeminde, paletler tzerinde depolanmalidir. Uygun depolama kosullarinda uzun stiire
depolanabilir,

UYARILAR: Polyplan AG uygulama esnasinda, is Saglidi ve is Giivenligi Kurallarina uygun is elbisesi, koruyucu
eldiven, gozllik ve maske kullanilmalidir.

TEST METOD BiRIM TOLERANS DEGER
Garsel kontrol TSEN 1850-2 - - YOKTUR
En TSEN 1848-2 mm +%5 2200
Dogrusallik TSEN 1848-2 mm/m Max. 75
Kalinlik TSEN 1849-2 mm +%10 1,2-15-20
Yirtilmaya karsi direng (en/boy) TSEN 12310-1 N Min. 120 - 150 - 250
Ek yeri dayanimi TSEN12317-2 N/5 em Min. 800 - 800 - 1000
Gekme direnci (en/boy) TSEN12311-2 N/mm2 Min. 15
Kopma uzamasi (en/boy) TSEN12311-2 % Min. 250
Su gegirmezlik (60 kpa) TS EN 1928 Metod B - - TAM
Yaslandirma sonrasi su gegirmezlik (60 kpa) TSEN 1296 : - TAM
Kimyasallara dayamim sonrasi su gegirmezlik (60 kpa) TS EN 1847 - - TAM
Darbeye karsi direng AG 120 TS EN 12691 mm Min. 700

AG 150 - 200 TSEN 12691 mm Min. 1500
Statik yiklere karsi direng TSEN 12730 kg Min. 20
Yangina tepki TSEN 13501-1 - - E




ILGILI TURK STANDARDI: TS EN 13956

Uv DAYANIMLI,

TASIYICISIZ PVC MEMBRAN

UYGULAMA KURAL STANDARDI: 75 13658 C €

KULLANIM YERLERI: * Rezervuarlar e Yapay géletler ® Su kanallan

Urtin Kodu:

polyplan

Polyplan P 150 - 200

TANIM: Polyplan P, EN 13361 standartlarina uygun olarak tiretilen, plastize PVC esasli, tasiyicisiz, UV dayanimli ve antibakteriyel 6zellikli olan gri \
sinyal tabakall sentetik membrandir. Otomatik hava kaynak makineleri ile uygulanan Polyplan P PVC értillerimiz kaynak testi ile kontrol
edilebilmektedir.

OZELLIKLERI :  Dis hava sartlarina ve ultraviyole 1sinlara karsi yiksek dayanim gosterir ® Yiiksek elastikiyet kabiliyeti vardir @ Ozel kaynak
| makineleri kullanilarak gtvenle uygulamir ® Uzun 6mirltdar @ Bitki koklerine karsi dayanim gosterir @ Yiiksek delinme dayanimina sahiptir ®
‘\ Kaynak kontrolil testi imkan verir.

pY
pY
pY

UYGULAMA SEKLI: Otomatik hava kaynak makineleri ile serbest serme yontemiyle uygulanir.

AMBALAJLAMA SEKLi: PolyPlan P, rulo olarak 2,20 m en ve 20 m uzunluk olgiileriyle piyasaya

sunulmaktadir.

DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMRU: Acimamis orijinal ambalajinda, dogrudan giines i1sidindan
korunarak, temiz bir zeminde, paletler (zerinde depolanmalidir. Uygun depolama kosullarinda, uzun sireli

depolanabilir.

UYARILAR: Polyplan P uygulama esnasinda, Is Sagidi ve is Givenligi Kurallarina uygun is elbisesi, koruyucu
eldiven, gozliik ve maske kullaniimalidir.

TEST METOD
Gorsel kontrol TS EN 1850-2
Genisik TSEN 1848-2
Dogrusallik TSEN 1848-2
Kaliniik TSEN 1849-2
Yirtilmaya karsi dayanim IS0 341

Ek yeri dayanimi TSEN12317-2
Gekme direnci (en/boy) TSEN 12311-2
Kopma uzamasi (en/boy) TSEN12311-2
Basingli su altinda dayanimi (6 bar / 72 h) DIN 16726
Dilsilk sicaklikta katianabiliiik TSEN 495-5
Boyut kararliligi TSEN 1107-2
Darbeye karsi direng TS EN 12691
Statik yiiklere karsi direng TSEN 12730

mm
mm/10m
mm
kN/m
N/5 cm
N/mm2
%

=
%
mm

kg

TOLERANS

+%5
Max.
+%5
Min.
Min.
Min.
Min.

Max.
Max.
Min,
Min,

DEGER

1,5 mm 2 mm
YOKTUR YOKTUR

2200 2200
75 75
156 2,0
40 40
800 1000
175 175
300 300
TAM TAM
-20 -20
2 2
1000 1500
20 20
018




223 polyplan]| gy-p

ILGILI TURK STANDARDI: TS EN 13956

p

Uv DAYANIMLI,

UYGULAMA KURAL STANDARDI: TS 13658 C €

TAS

lY I ciLl PVvC MEMBRAN

Urtin Kodu:

Polyplan RU-P 120 - 150 - 200

" TANIM: PolyPlan RU-P, plastize PVC esasli, polyester donatili, mekanik montajla hafif metal veya betonarme catilara sabitlenerek sicak hava

veya gelik catilar,

kaynag ile birlestirilen, sentetik membrandir,

KULLANIM YERLERI: * Hafif metal catilar ® Isi yalitimli ve 1si yaliimsiz beton catilar  Kubbe veya farkli geometrik sekilli beton

OZELLIKLERI : « Giines 1sinlarina, bitki koklerine ve atmosfer kosullarina dayaniklidir. ® Polyester donati sayesinde yilksek yirtiima ve gerilme
direnci degeri ile boyutsal stabiliteye sahiptir. ® Mekanik montaj (raptetleme) ile hafif metal ve beton catilarda kolayca serilerek sabitlenir.
e Uzun OmUrliidir, uygulamast kolay ve hizlidir. ® Suyun yikama hareketine dayanimlidir,

TEST

' Gorsel kontrol
Genislk
Kalinhik

Yirtimaya kars direng (en/boy)

Ek yeri dayanimi

Cekme direnci (en/boy)

k_opma uzamas! {enﬁbbﬁ}

Su gecirmezlik (10 kpa)

Dilsilk sicakiikta katlanabilirik
Boyut kararhihg

Darbeye karsi direng

Statik yiiklere karsi direng

Yangina tepki

Uvisinlaring, yiiksek sicaklija ve suya
maruz birakildiktan sonraki davranis

UYGULAMA SEKLI: Mekanik montajla (raptetleme) catiya sabitienir. Otomatik hava kaynak makineleri ile ‘

birlestirilir.

\I

AMBALAJLAMA $El(Li: PolyPlan RU-P, 2,2 m eninde ve 20 m boyunda olup, rulo halinde piyasaya

sunulmaktadir

DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMRD: Acimamis orijinal ambalajinda, dogrudan gines isigindan
korunarak, temiz bir zeminde, paletler (izerinde depolanmalidir. Uygun depolama kosullarinda, uzun streli

depolanabilir,

UYARILAR: PolyPlan RU-P PVC Membranin uygulamas! esnasinda, Is Saghdi ve Is Giivenligji kurallarina uygun

%

METOD
TS EN 1850-2
TS EN 1848-2
TSEN 1849-2
TSEN 12310-2
TSEN 12317-2
TSEN 12311-2
TSEN 12311-2
TS EN 1928 Metod B

TSEN 495-5
TSEN 1107-2
TSEN 12691
TSEN 12730
TS EN 13501-1

TSEN 1297

BiRiM
mm
mm

N

N/5em

N/5 cm

=

mm
kg
Sinif
Girsel

TOLERANS

+%0,5
+%5
Min.
Min.
Min.
Min.

Min.
Max.
Min.
Min,

Sinif 0

* is elbisesi, karuyucu eldiven, gdzliik ve maske kullaniimalidir,

DEGER
YOKTUR
2200
12-15-2,0
180 - 200 - 200
900
750/ B50 - BO0/1000 - 850/ 1100 N/AOmm
15
TAM
20
1
500 - 700 - 800
20
E
Uygun




S U DEPOSU i cCiN PV C M EMUBURAN

ILGILI TURK STANDARDI: TS EN 13967 UYGULAMA KURAL STANDARDI: TS 13658 C € @

Urtin Kodu:

Polyplan WD 150 - 200

TANIM: Polyplan WD, EN 13967 standartlarina uygun plastize PVC esasli, tek renkli homojen bir yapida olan sentetik membrandir.

KULLANIM YERLERI: * icme suyu depolari ® Yangin ve kullanim suyu depolari

lg@ polyplan

OZELLIKLERI : * Gida Tarim ve Hayvancilik Bakanligi tarafindan icme suyu kullanimina uygunlugu belgelenmistir ® Suyun renginde ve
kalitesinde degisiklik yapmaz e Ozel kaynak makineleri kullanilarak glivenle uygulanir e Uzun omiirliidiir  Yilksek delinme dayanimi gosterir e

N\ K_aynak kontrolu testi imkani verir

UYGULAMA SEKLI: Otomatik hava kaynak makineleri ile serbest serme yontemiyle uygulanir.

AMBALAJLAMA SEKLI: Polyplan WD, 2,2 m eninde, 20 m boyunda rulolar halinde piyasaya sunulmaktadr,
DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMRU: Acimamis orijinal ambalajinda, dogrudan giines isigindan
korunarak, temiz bir zeminde, paletler (zerinde depolanmalidir. Uygun depolama kosullarinda uzun stire

depolanabilir,

UYARILAR: Polyplan WD uygulama esnasinda, Is Salidi ve s Gilvenligi Kurallarina uygun is elbisesi, koruyucu
eldiven, gozlik ve maske kullanimalidr.

TEST METOD
Gérse! kontrol TS EN 1850-2
En TSEN 1848-2
Dogrusallik TSEN 1848-2
Kalinlhk TSEN 1849-2
Yirtiimaya karsi direng (en/boy) TSEN12310-1
Ek yeri dayanimi TSEN 12317-2
Gekme direnci (en/boy) TSEN12311-2
Kopma uzamasi {en/boy) TSEN 12311-2
Su gegirmezlik (60 kpa) TSEN 1928
Yaslandirma sonrasi su gecirmezlik (60 kpa) TSEN 1296
Kimyasallara dayanim sonrasi su gegirmezlik (60 kpa) TSEN 1847
Darbeye kars! direng TSEN 12691
Statik yiiklere karsi direng TSEN 12730
Yangina tepki TSEN 135011

blan

mm
ka

TOLERANS

+%5
Max.

+%10
Min.
Min.
Min.
Min.

Min.
Min.

DEGER

'YOKTUR.

2200
50
15-2
150 - 250
1000
15
250
TAM
TAM
TAM
1500
20




Iﬁ@ polyplan

ILGILI TORK STANDARDI: T5 3078 <€88>

Urtin Kodu:
Polyplan Su Tutucu Bantlar
" TANIM: PolyPlan Su Tutucu Bant, farkli sebeplerden dolayi yatay ve / veya diisey hareketlere maruz kalan yapilarda meydana gelebilecek sekil

dedgisikliklerine engel olmak ve su sizdirmazligini temin etmek igin yapidaki derzlerde ve dilatasyonlarda kullanilan, plastize PVC esasli , PVC
sentetik membranlar ile kaynaklanabilir malzemedir.

KULLANIM YERLERI: * Betonarme yapilardaki dilatasyonlar ve soguk derzlerde kullanilr.

OZELLIKLERI : * Rahat kesilebilir ve kolay kaynaklanir ® Donati demirine sabitlenebilir  Cok birlesimli detaylarda uygulanabilir ¢ Su kagaklarini
belirli bir bolgede tutar e Fabrikasyon birlesik parcalar dretilebilir.

BANT SEKLI TIP BANT SEKLI TIP

g
il

TEST

Garsel kontrol

Kenarlann dogrultudan sapmasi

Katlama elastikligi -

Cekme dayamimi (o0}

.I.(npma aﬁlnda uzérr.}é. (ED)

Tip A Shore durometresi sertiik derecesi (HO)

Birim hacim kiitlesi / gériinir yogunluk

Eskitme {yaslandwmé)- sonunda ';_;ekme dayanimi (o)

Eskitme (yaslandirma) sonunda uzama orani (E1)

Eskitme (yaslandirma) sonunda tip a shore durometresi sertlik derecesi (H1)
Kiitlece kiil orani '

021

UYGULAMA SEKLI: Sicak kaynaklama yontemi ile birbirine eklenir. Detayll bilgi igin:"“'\\___\

uygulama kitapcigina bakiniz.

AMBALAJLAMA SEKLI: Polyplan Su Tutucu Bantlar; farkli uzunluklarda olup, rulo halinde
piyasaya sunulmaktadir.

DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMR: Agimamis orijinal ambalajinda, dogrudan giines
Isigindan korunarak, temiz bir zeminde, paletler Gzerinde depolanmalidir, Uygun depolama
kosullarinda, uzun stireli depolanabilir.

UYARILAR: PolyPlan su tutucu bant uygulamasi esnasinda, is Saglidi ve Is Giivenlidi

kurallarina uygun is elbisesi, koruyucu eldiven, gozIlk ve maske kullaniimalidr.

METOD BiRiM TOLERANS DEGER

TS 3078 - . UYGUN

TS 3078 mm Max. 10

TS 3078 z R UYGUN

TS 3078 N/mm2 ort. 14

TS 3078 % Min. 295

TS 3078 Shore A +5 75

TS 3078 gr/cm3 +04 127

TS 3078 N/mm2 Max.  0,8Xa0 Degisme Orani: Max%20
TS 3078 % Min. 0,8XE0 Dedisme Orani : Max.%20
TS 3078 Shore A +5 0,8XH0 Degisme Orani : +5 Shore A
TS 3078 % (m/m) Max. 5




polyplan

Urtin Kodu:

Polyplan ic-Dis Kose Elemani

TANIM: PVC membran uyumlu, 2 mm kalinlidinda kose elemanlaridir. Genellikle yatay ve diisey yah
elemanlarinin (betonarme tabliye + betonarme kolon, betonarme tabliye + parapet duvar, v.b.) kesistigi
noktalarda PVC membranin su sizdirmaziidini saglamak amaciyla kullaniimaktadir.

Urtin Kodu:

. Polyplan Rondela

TANIM: PVC membran uyumlu 8 cm ¢apinda mekanik sabitleme elemanidir. Genellikle perde betonlarinda

civi tabancasi kullanilarak yiizeye sabitlenir, PVC membran, sicak hava kaynak makinasi kullanilarak bu
elemanlarla birlestirilir.

Urtin Kodu:

- Polyplan PVC Laminasyonlu Levha

TANIM: Celik alasimli metal plaka iizerine 500-1200pm kalinhigindaki PVC membranin ézel yaplstlr:l\\\
kullanilarak lamine edilmesinden olusur. PVC membranlarin genellikle diiseyde asiimasi icin kullanilar bu

iriin, mekanik montajla (civi tabancasi kullanilarak) yiizeye sabitlenir. PVC membran, sicak hava kaynak
makinasi kullanilarak bu elemanla birlestirilir. 2 m x 1 m dlciilerinde plaka olarak retilmektedir.

blan
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POLIMER ESASLI YE
SU YALITIM MALZ

blam SEAL

Polimer esasli yeni nesil su yalitim malzemeleri
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BTMSEAL
Polimer Esasli Yeni Nesil Su Yalitim Malzemeleri

BIMSEAL AA 0106

BTMSEAL DRY ROOF

BTMSEAL ELASTO DRY ROOF

BTMSEAL PU 1000

BTMSEAL PU 1260

BTMSEAL PU1K PRIMER
BTMSEAL ALFAHIBRIT
BTMSEAL ALFAHIBRIT SEFFAF

BTMSEAL BT2K PU ELAST

BIMSEAL E2K NB

BTMSEAL E2K F

BTMSEAL PUrea H

BTMSEAL PUrea H2

BTMSEAL PUrea P

BTMSEAL PU 3500

BTMSEAL INJECT 2K PU

BTMSEAL INJECT 1K PU

Ayrintili bilgi talepleriniz ve Ucretsiz teknik danismanlik hizmetlerimiz igin
uzman ekibimize info@btm.co adresinden ulasabilirsiniz.

www.btm.co www.btmshingle.com www.btmustam.com




EPOKSi ESASLI SOLVENTSiZ SEFFAF EMPRENYE ASTARI

bLléam

Urtin Kodu:

BTMSEAL AA 0106

TANIM: BTMSEAL AA 0106 solventsiz, diisiik viskoziteli, iki komponentli, seffaf, recine ve sertlestiriciden olusan epoksi esash emprenye
astaridir. Ozellikle Politiretan ve Politirea bazll BTMSEAL drtnlerinin astar malzemesi olarak kullanilir. A ve B bilesenleri Glgtimli olarak
ambalajlandigindan kullanim alaninda birbirine kanistinlarak kullanilirlar.

KULLANIM YERLERi: BTMSEAL AA 0106 siva, dogal tas, beton, sap gibi mineral esasl kuru yiizeylerde; ahsap ve metal yiizeylerde kullanilir,

OZELLIKLERI: » Milkemmel kaplama e Hava sartlarina milkkemmel dayanimi e Kilcal catlaklari kopriileyebilme ® Mantar ve yosunlara dayanim
e Uygulama kolayhigi  Son kat malzemenin zemine miikemmel sekilde yapismasini saglama

YUZEY HAZIRLIGI: Mevcut yiizey temiz ve kuru olmalidir. Ayrica Kir, toz, yag, vaks ve kiif gibi BTMSEAL AA 0106'nin performansini olumsuz etkileyecek
etmenlerden arindinimis olmalidir.

o Her tirlll gevsek, tozuyan, catlamis, kabuklanmis ve 6nceden boyamis ylizeyler raspalama, zimparalama, tel firga ile fircalama ve/veya makina yardimi (basincl
su spreyi veya kumlama) ile temizienmelidir.

e \Metal yizeyler icin gevsek paslar, menevis, ylizeye tutunmus pas olusumlari veya metal ylizeyindeki beyaz paslar yukarida bahsedilen yontemler kullanilarak
yUzeyden uzaklastinimalidirlar, Metal ylizeyde tekrar oksitlenme(pas) baslamis ise uygulama yapiimamalidir.

e Hasar gdrmiis veya ayrismis yiizeyler epoksi mortar ile tamir edilmelidir.

e Eski boyall ylzeyler ve diizgiinstiziiikler zmparalanmalidir, Parlak ylizeyler matlasincaya kadar zmparalanmalidir.

e Uygulama yapilacak siva ve beton yizeyler kiirlenmelerini tamamlamis olmalidirlar(en azindan 25°C de 28 giinlik olmalidirlar.)

KARISIM: A bileseninin icine B hilesenini dokiip, dlistk devirli bir karistirici ile en az 3 dakika karistiriniz.

UYGULAMA: Malzeme firga veya rulo ile yiizeye uygulanir.

SARFIYAT: 0,250 - 0,300 Kg/m? tek kat (yiizeyin emisine bagl olarak degisir. Min. C25 beton / sap icin.)

UYGULAMA ARACLARIL: Firga, rulo (Uygulamadan sonra uygulama araglar uygun solventler ile temizlenmelidir. (toluen, epoksi tiner, selilozik tiner v.b.)

AMBALAJ: 12+6 kg.(A+B)

DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMRU: Kuru ve kapall bir ortamda, orijinal agiimamis ambalajinda, +5°C - +30°C depolanmalidir. Bu kosullarda raf dmrii 9 -
12 aydir.

DiKKAT EDILECEK HUSUSLAR: e Yetersiz ve kotli havalandinilan yerlerde uygulamadan kagininiz. ® Deri ile temasinda tahris edebilir.  Direkt temasi 6nlemek

icin eldiven giyiniz. Koruyucu gozlik kullaniniz.  Deri ile temas halinde sabun ile yikayip, su ile durulayiniz. ® Daha fazla bilgi igin litfen teknik birimlerimiz ile
gorusiniz.
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E i =\Mll DRY ROOF

ILGILI TORK STANDARDI: TS EN 15042 <€SB>

Uriin Kodu:

BTMSEAL DRYROOF

TANIM: BTMSEAL DRYROOF, gesitli yiizeylere uygulanmak iizere ézel olarak formiile edilmis, akrilik polimer esasl su yalitim malzemesidir. Ozel
formilasyonu sayesinde, pek cok yiizey icin hava sartlarina milkemmel direnc ve su yalitim 6zelligi saglar. U.V. dayanimhdir. Tebesirlenmeye,
kirlenmeye, mantar, yosun ve kiif olusumuna dayanikli ve sararmaya direncli olup kilcal catlaklar kdpriiler.

KULLANIM YERLERI: Egimli betonarme catilarda, teras ve beton yiizeylerde, cimento esasl levha yiizeylerinde, dere ve oluklarda, seramik alti
su yalitm uygulamalarda kullanilir.

OZELLIKLERI:  Milkemmel kaplama ® Hava sartlarina milkemmel dayanimi ® Kilcal catlaklari kdprilleyebilme ® Su yalitimi U, iginlarina
dayanim e Mantar ve yosunlara dayanim e Uygulama kolayligi e Elastikiyet

YUZEY HAZIRLIGI: Mevcut yiizey temiz ve kuru olmalidir. Ayrica kir, toz, yad, vaks ve kiif gibi BTMSEAL DRYROOF'un performansini olumsuz etkileyecek
etmenlerden arindirimis olmalidir.

® Her tlrli gevsek, tozuyan, catlamig, kabuklanmis ve dnceden boyamis ylizeyler raspalama, zimparalama, tel firca ile fircalama ve/veya makine yardimi (basingli
su spreyi veya kumlama) ile temizienmelidir,

» Mevcut ylizeylerin basingl su ile yikanmasinda en az 1500 — 2000 psi su basinci olmalidir.

 Metal cati yiizeyleri icin gevsek paslar, menevis, ylizeye tutunmus pas olusumlari veya metal yiizeyindeki beyaz paslar ylizeyden uzaklastinimalidiriar.

e Hasar gormiis veya ayrismis yiizeyler tamir edilmelidir.

e Eski boyall ylizeyler ve diizgiinstiziiikler zmparalanmalidir, Parlak ylizeyler matlasincaya kadar zmparalanmalidir.

e BTMSEAL DRYROOF 30% su katilarak tlim yiizeyler astarlanmalidir.

UYGULAMA: BTMSEAL DRYROOF firga, rulo veya havasiz sprey makineleri ile uygulanabilir.

® [Jygulama oncesi ve uygulama sirasinda dairesel olarak asagi ve yukari yonlerde BTMSEAL DRYROOF karistinimalidir,

 En iy sonug icin, iki kat arasi 4-6 saat olacak sekilde iki kat olarak uygulanmalidir.

e |slak yiizeylere uygulama yapmayiniz. Bu kaplama malzemesi hafif nemli ylzeylere uygulanabilir ve suya doymus islak yizeylerde malzemenin zemine
tutunmasi(yapismasi) mimkiin olmaz.

* Rulo uygulamalarinda uygulanacak iki kat birbirine dik olacak sekilde uygulanmaldir.(Birinci kat uygulama yiizeyinin boyuna paralel uygulanir ise ikinci kat
uygulama yuzeyinin boyuna dik olmalidir.)

 Havasiz sprey uygulamasinda ise sprey tabancasi meme ¢api 0.021" —0.030" olan meme ile 2 galon/dakika debi ile malzeme pompalanmalidir.

e Sprey uygulamasi sirasinda rulo uygulamasi yapildiginda uygun adezyon(yapisma) saglanmas tavsiye edilir.

= Yiizey ve ortam sicakligi 5° C - 35° C arasinda uygulama yapiniz.

e Dis yizey uygulamalarinda hava kosullarinda olusabilecek olumsuzluklara karsi uygulama korunmalidir.

SARFIYAT: 1,4 Kg/m2 iki kat (y(izeyin emiciliine bagh olarak)

UYGULAMA ARACLARIL: Rulo, firca ve airless sprey (Uygulama araglari kullanimdan sonra su ile hemen temizienmelidir.)
RENKLER: Beyaz, shingle kirmizisi, shingle yesili, gri.

AMBALAJ: 20 kg plastik kova.

DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMRU: Orijinal ambalajinda +5°C ve +30°C arasinda kuru bir ortamda depolanmalidir. Agiimamis ambalajinda, kuru, serin ve
kapall yerde en az iki yildir,

DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR: Uygulamada, koruyucu eldiven ve gézliik kullanimalidir. Daha fazla bilgi igin liitfen teknik birimlerimiz ile goriistiniiz.

AKRILIK ESASLI YUKSEK DAYANIMLI ESNEK CATI/TERAS SU YALITIM MALZEMESI



ELASTOMERIK RECINE ESASLI SU YALITIM MALZEMESI LEARSEAL vE oo

ILGILI TURK STANDARDI: TS EN 1504-2 @

Urtin Kodu:

BTMSEAL ELASTO DRYROOF

~ TANIM: BTMSEAL ELASTO DRYROOF, gesitli yiizeylere uygulamak iizere 6zel olarak formille edilmis, elastomerik esash su yalitim malzemesidir,
Ozel formiilasyonu sayesinde, pek cok yiizey icin hava sartlarina milkemmel direng ve su yaliim ozelligi saglar. Beyaz rengi giinesin U.V.
isinlarindan koruma saglar. Tebesirlenmeye, kirlenmeye, mantar, yosun ve kiif olusumuna dayanikli ve sararmaya direngli olup kilcal gatlaklari
koprtiler. Gok yilksek ve diisik sicakliklarda dahi elastikiyet dzelligi ayni kalir.

KULLANIM YERLERI: Egimli betonarme catilarda, teras ve beton yiizeylerde, cimento esash levha yiizeylerinde, dere ve oluklarda, seramik alt
su yalitim uygulamalarinda.

OZELLIKLERI: » Milkemmel kaplama e Hava sartlarina milkemmel dayanimi e Kilcal catlaklari kipriileyebilme e Su yaliimi e U.V. isinlarina
dayanim ® Mantar ve yosunlara dayanim e Uygulama kolayligi e Elastikiyet

YUZEY HAZIRLIGI: Mevcut yiizey temiz ve kuru olmalidir. Ayrica kir, toz, yad, vaks ve kiif gibi BTMSEAL ELASTO DRYROOF un performansini olumsuz ektileyecek
etmenlerden anindinimig olmalidir,

» Her tlirli gevsek, tozuyan, catlamis, kabuklanmis ve 6nceden boyanmis ylzeyler raspalama, zimparalama, tel firca ile firgalama ve/veya makine yardimi (basingl
su spreyi veya kumlama) ile temizlenmelidir.

® Mevcut yiizeylerin basingli su ile yikanmasinda en az 1500 — 2000 psi su basingi olmalidir.

» \etal cati ylzeyleri igin gevsek paslar, menevis, ylizeye tutunmus pas olusumlari veya metal ylizeyindeki beyaz paslar ylzeyden uzaklastirimalidir,

e Hasar gormis veya ayrismis ylizeyler tamir edilmelidir.

e Eski boyall yiizeyler ve dlizglnsizlikler zimparalanmalidir. Parlak ylizeyler matlagincaya kadar zimparalanmalidi.

e BTMSEAL ELASTO DRYROOF 30% su katilarak tim ylizeyler astarlanmalidir.

UYGULAMA: BTMSEAL ELASTO DRYROOF firca, rulo veya havasiz sprey makineleri ile uygulanabilir.

* Uygulama dncesi ve uygulama sirasinda dairesel olarak asagi ve yukari yonlerde BTMSEAL ELASTO DRYROOF karistiriimalidir.

» En iyi sonug igin, iki kat arasi 4-6 saat olacak sekilde iki kat olarak uygulanmalidir,

e [slak yilzeylere uygulama yapmayiniz. Bu kaplama malzemesi hafif nemli yiizeylere uygulanabilir ve suya doymus islak ylizeylerde malzemenin zemine
tutunmasi(yapismasi) mimkin olmaz.

® Rulo uygulamalarinda uygulanacak iki kat birbirine dik olacak sekilde uygulanmalidir.(Birinci kat uygulama ylizeyinin boyuna paralel uygulanir ise ikinci kat
uygulama yiizeyinin boyuna dik olmalidir,)

» Havasiz sprey uygulamasinda ise sprey tabancasi meme capl 0.021" — 0.030" olan meme ile 2 galon/dakika debi ile malzeme pompalanmalidir.

e Sprey uygulamasinin hemen ardindan rulo ile ylizey dlizeltme uygulamasi yapildiginda uygun adezyon(yapisma) saglanacagindan bu uygulama tavsiye edilir.

o Yiizey ve ortam sicakhidi 5° C - 35° C arasinda uygulama yapiniz.

» Dis yiizey uygulamalarinda hava kosullarinda olusabilecek olumsuzluklara karsi uygulama korunmalidir,

SARFIYAT: 1,4 Kg/m? ki kat (yiizeyin emiciligine bagh olarak)

UYGULAMA ARAGLARI: Rulo, firca ve airless sprey (Uygulama araglar kullanimdan sonra su ile hemen temizlenmelidir.)
RENK: Beyaz.

AMBALAJ: 20 kg plastik kova.

DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMRU: Orijinal ambalajinda +5°C ve +30°C arasinda kuru bir ortamda depolanmalidir. Agiimamis ambalajinda, kuru, serin ve
kapali yerde en az iki yil.

DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR: Uygulamada, koruyucu eldiven ve gézliik kullanimalidir. Daha fazla bilgi icin liitfen teknik birimlerimiz ile gbriisiniiz.

Llsam




BN PU 1000

Urtin Kodu:

BTMSEAL PU 1000

TANIM: BTMSEAL PU 1000, elastomerik, poliiiretan esasli, elastik; yatay ve disey yiizeyler icin bir su yalitim kaplamasidir. Uygulama sonrasi
eksiz, sadlam ve catlak koprileme ozellikli bir yapi olusturur. Elastomerik 6zelligi nedeni ile dlstik sicakliklarda bile performansi ayni kalir.

KULLANIM YERLERI: Betonarme yiizeylerde, ¢imento esasl levha ve seramik iistii/alti su yalitim uygulamalarinda kullanilr,

OZELLIKLERI: * Elastomerik ® Uygulama kolayli§i ® Ipek parlak gériiniim e Yilksek aderans gticii ® Kimyasallara dayanim e Elastikiyet

YUZEY HAZIRLIGI: Yiizeyin her tirlil toz, zayif parcalar, yag gibi yapismay énleyici malzemelerden arindinimis olmasi gereklidir. Basarili bir uygulama, dogru yiizey
hazirhgi ve dogru malzeme kullamimi ile gerceklesebilir,

e Yiizey, toz ve atiklardan bir elektrikli vakum-siplirge yardimi ile iyice temizlenmelidir.

* Y{izeydeki hasarlar uygun bir tamir malzemesi ile tamir edilmelidir.

* Yiizey mekanik olarak plrtzlendirilmelidir.

e Purlizlendirilip tamiratlar bitirilmis ylzeyler BTMSEAL AA 0106 (kuru ylzeyler) veya E2K NB nemli ylizeyler) ile astarlanmalidir.

UYGULAMA: .

e BTMSEAL PU 1000 iki kat olarak firca, airless sprey veya rulo le uygulanmalidir, kinci kat ilk katin caprazi olarak, ilk katin yiirtinebilirligi olustuktan sonra(12-24
saat hava kosullarina bagl olarak) uygulanmalicir. ® Her uygulama kati 1 mm.yi asmamalidir,

SARFIYAT: 1,4 - 2,0 Kg/m? (yiizeyin emiciligine bag olarak)

UYGULAMA ARACLARI: Rulo, firga ve airless sprey (Uygulama araglar kullamimdan sonra Politiretan Tineri ile hemen temizienmelidir.)

RENK: Beyaz.

AMBALAJ: 20 kg teneke kova.

DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMRU: Agimarmis ambalajinda, kuru, serin ve kapali yerde 9 ay.

UYARILAR: Acllmis ambalajlar, tamamen bitirilmeli ve yarim birakilmamalidir. Kiirlenmeden sonra, BTMSEAL PU 1000 tamamen sagliklidir.

DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR: Uygulama, koruyucu eldiven kullanilarak, iyi havalandirlan mekanlarda yapiimalidir. Malzemenin deri veya goz ile temasi halinde
acilen bol su ve/veya sabun ile yikanmalidir. Uygulama 6ncesi yanicidir, Daha fazla bilgi igin litfen teknik birimlerimiz ile gdrisiiniz.

e
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TEK KOMPONENTLI, U.V. DAYANIMLI, ELASTOMERIK POLIURETAN ESASLI SU YALITIM MALZEMESI

Uriin Kodu:

BTMSEAL PU 1260

TANIM: BTMSEAL PU 1260, U.V.dayaniml, elastomerik, poliliretan esasl, elastik; yatay ve diisey yiizeyler igin bir su yalitim kaplamasidir.
Uygulama sonrasi eksiz, saglam ve catlak koprtileme ozellikli bir yapi olusturur. Elastomerik 6zelligi nedeni ile diisiik sicakliklarda bile performansi
ayni kalr,

KULLANIM YERLERI: Catilarda, teras ve beton yiizeylerde, cimento esasli levha ve seramik yiizeylerde.

OZELLIKLERI: « U.V. dayanimi = Elastomerik » Uygulama kolayligi « ipek parlak gériiniim e Yilksek aderans giicii » Kimyasallara dayanim
» Elastikiyet

YOZEY HAZIRLIGI: Yiizeyin hertiirlii toz, zayif parcalar, yag gibi yapismay! 6nleyici malzemelerden arindinilmis olmas gereklidir. Basarili bir uygulama, dogru yiizey
hazirigi ve dogru malzeme kullanimi ile gerceklesebilir.

e Y(izey, foz ve atiklardan bir elektrikli vakum-stipiirge yardimi ile iyice temizlenmelidir.

 Y{izeydeki hasarlar uygun bir tamir malzemesi ile tamir edilmelidir.

o Yiizey mekanik olarak plriizlendirilmelidir.

* Pirtizlendirilip tamiratlar bitirilmis ytizeyler BTMSEAL AA 0106 (kuru ylizeyler) veya BTMSEAL E2K NB (nemli yiizeyler) ile astarlanmalidir,

l-“E'glr\:lLS?:I‘.“PU 1260 iki kat olarak fira, airless sprey veya rulo le uygulanmalidir. ikinci kat ilk katin caprazi olarak, ilk katin yiriinebilirligi olustuktan sonra(12-24
saat hava kosullarina bagh olarak) uygulanmalidir. ® Her uygulama kati 1 mm.yi asmamalidir.

SARFIYAT: 1,4 - 2,0 Kg/m? (yiizeyin emiciligine bagh olarak)

UYGULAMA ARAGLARI: Rulo, firca ve airless sprey (Uygulama araglar kullanimdan sonra Politiretan Tineri ile hemen temizlenmelidir,)

RENK: Beyaz.

AMBALAJ: 20 kg teneke kova.

DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMRU: Acimamis ambalajinda, kuru, serin ve kapall yerde 9 ay.

UYARILAR: Acilmis ambalajlar, tamamen bitiriimeli ve yarim birakilmamalidir. Kiirlenmeden sonra, BTMSEAL PU 1260 tamamen saglklidir.

DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR: Uygulama, koruyucu eldiven kullanilarak, iyi havalandirilan mekanlarda yapiimalidir. Malzemenin deri veya goz ile temasi halinde.
acilen bol su ve/veya sabun ile yikanmalidir. Daha fazla bilgi icin litfen teknik birimlerimiz ile géristniz.

D NI\ PU 1260



i, ELASTOMERIK, ESNEK, ELLE

NI PU1K PRiMER i POLIOREA ESASLI SU YALITIM MALZEMESI

Urtin Kodu:

BTMSEAL PU1K Primer

TANIM: BTMSEAL 1K PU Primer, Politiretan su yaliim kaplamalari ve mastikleri igin formiile edilmis, yiiksek performansli, tek komponentli,
seffaf politiretan astar malzemesidir. Ayrica beton yiizeyler icin emprenye ve tozumazlik malzemesi olarak kullanilir.

KULLANIM YERLERI: Poliiretan su yaliim kaplamalarinin veya mastiklerin uygulanacagi beton yiizeyler, piiriizlendirilmis veya tozuyabilecek
mineral esasl ylizeyler.

OZELLIKLERI: » Genel amagl astar malzemesi olarak beton, gelik, ahsap ve piiriizlendirilmis mineral esasli yiizeyler. ® Cam, paslanmaz celik
ve polietilen/polipropilen malzemelerde kullanimaz.

YUZEY HAZIRLIGI: Yiizeylerinin dogdru hazirlanmasi, poliiiretan mastik veya kaplamalarin tatmin edici bir performanslari icin kritik énem tasimaktadir. Tiim yiizeyler
kuru ve duizgtin olmali, beton serbeti veya ylizeydeki kirlilikler taslama, kumlama veya tel firca ile temizlenmelidir. Vakumlu veya Gifleyici temizleme makineleri ile tozlar
temizlenmelidir. Cok zayif yizeylere uygulanan BTMSEAL 1K PU Primer, son kat malzemenin yiizeye baglanmasina yardimci olur fakat zeminin dayanimi kadar
dayanim gergeklesir.

KARISIM: Diisiik devirde mekanik mikser veya karistiric ile kanistiriniz.

TEMIZLEME: BTMSEAL 1K PU Primer uygulamasindan sonra tiim uygulama araglari malzeme kiirlenmeden 8nce PU Tiner ile temizienmelidir. Kirlenme sonrasi
temizlik oldukca zor olur.

UYGULAMA:

* Firga, rulo veya havasiz sprey makinasi ile uygulaymniz,

« ince bir kat olarak zeminde birikinti olusturup gdllesmeyecek sekilde uygulanmalidir. Gollesmis dokiintiiler emici bir bez ile temizlenmelidir.

 \alzemenin inceltiimesine gerek yoktur.

® 25°C. Sicaklikta BTMSEAL 1K PU Primer 6 saat iginde tilketilmelidir. Jellesmeye baslayan malzeme kullaniimamalidir,

 Uygulama sirasinda acik alevierden kaginiimalidir,

 Uygulanan malzeme, uygulandiktan sonra 20 dakika - 1 saat arasinda (hava kosullarina bagli olarak) elle dokunuldugunda yapiskan bir sekilde uzamaya baslarsa
son kat kaplama malzemesi veya mastik, BTMSEAL 1K PU Primer izerine uygulanabilir. Mikser ile kanstinlmis malzeme firca, rulo veya havasiz sprey makinesi ile
tiim ylizeyi kaplayacak sekilde uygulanir. Yiizeyde bulunan Bosluk ve kus gozil deliklerin tam olarak kaplandidina dikkat edilimelidir. En az 30 dakika solventin
malzemenin iginden buharlasmasina izin verilmelidir. Astarlanmis yiizey, (izerine kaplanacak kaplama malzemesi veya mastigin aderansini toz ve kirlilige kars
korunmalidir.,

SARFIYAT: 0,150 - 0,200 Kg/m? tek kat (y(izeyin emisine bagli olarak degisir. Min. C25 beton / sap iin.)
UYGULAMA ARAGLARI: Firca, rulo (Uygulamadan sonra uygulama araglar uygun solventler ile temizienmelidir. (toluen, epoksi tiner, seliilozik tiner v.b.)
AMBALAJ: 20 kg teneke kova.

DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMRU: Kuru ve kapall bir ortamda, orijinal agilmamis (+5°C - +30°C) depolanmali ve bu kosullarda raf dmril 9 aydir.

DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR: Organik solventler igerir. Yanicidir. Yetersiz ve kiti havalandinlan yerlerde uygulamadan kagininiz. Deri ile temasinda tahris
edebilir. Direkt temasi nlemek icin eldiven giyiniz. Koruyucu gozlik kullaniniz. Deri ile temas halinde sabun ile yikayip su ile durulayiniz. Daha fazla bilgi icin Iltfen
teknik birimlerimiz ile goriistiniiz.




HiBRIiT POLIMER ESASLI, TEK KOMPONENTLi SU YALITIM MALZEMESI

Urlin Kodu:

BTMSEAL ALFAHIBRIT

TANIM: BTMSEAL ALFAHIBRIT Negatif ve pozitiften, -5 °C ve Ustli sicakliklarda, 1slak zeminlere uygulanabilen, astar gereksinimi oimayan,

2 mm catlak kopriileme 6zellikli, solventsiz, siyanat ve agir metal icermeyen, hizli kiirlenen, kolay uygulanan, hibrit polimer esash bir su yalitim
kaplamasidir. Uygulama sonrasi eksiz, U.V. dayanimli, saglam ve ¢atlak kopriileme 6zellikli bir yapi olusturur, Elastomerik dzelligi nedeni ile diisiik
sicakliklarda bile performansi ayni kalir. Hafif yaya trafigi igin uygundur.

KULLANIM YERLERI: * Teras ve balkonlarda ® Bodrumlarin ic ve dis yiizeylerinde ® Yiizeylerdeki catlaklarin tamirinde e ic yiizey ve dis
cephelerdeki birlesimlerin e Kubbelerin i¢ ylizey ve dis cephelerinden  Gati gizli derelerinde e Seramik alti su yalitiminda ® Nem bariyeri olarak
zemin uygulamalarinda

OZELLIKLERI: e Astarsiz direkt uygulanabilme ® Hizli ve tam kiirlenme e Yeni nesil reaktifle kiirlenme e Diisiik viskozite nedeni ile kolay
uygulama e Plastiklestiricisiz formilasyon e Nefes alabilir e Yiiksek kimyasal direng e -5 °C ile 35 °C arasinda uygulanabilir. ® Nemli yiizeylere
uygulanabilme e Kiir(ini tam almamis, sertlesmis (minimum 4 ginliik) taze betonun tizerine uygulanabilme.

UYGULAMA YUZEYLERI: » Beton e Sertlesmis, kiiriinii aimamis taze betonda » Cam ve cams! yiizeylerde e Parlak, mat seramik yiizeylerde
» (elik, paslanmaz gelik ® Aluminyum e Bakir ® Cinko » Ahsap e Bitiim ve asfalt esasl ylizeylerde kullanilabilir.

YUZEY HAZIRLAMA VE UYGULAMA: Yiizeyin her tiirlii toz, zayif parcalar, yad gibi yapismayi dnleyici malzemelerden arindiriimis olmasi gereklidir. Basaril bir
uygulama, dogru yiizey hazirhdi ve dogru malzeme kullanimi ile gerceklesebilir. Uygulama zemini nemli olabilir ancak 1slak olup su birikintileri olusmarmis olmalidir.
* Yiizey, toz ve atiklardan bir elektrikli vakum-stpiirge yardimi ile iyice temizlenmelidir.

e BTMSEAL ALFAHIBRIT firca, rulo veya havasiz sprey ile uygulanmalidir.

SARFIYAT: 1,5 kg/m? (yiizeyin emiciligine bagl olarak 1mm. kalinlik icin)

RENK: Beyaz, RAL 7046

UYGULAMA ARAGLARI: Firca, rulo veya havasiz sprey (Uygulama araglar kullanimdan sonra notral detarjanlar ile hemen temizlenmelidir.)

AMBALAJ: 20 kg - 4.5 kg teneke kova.

DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMRU: Acilmamis ambalajinda, kuru, serin ve kapall yerde 12 ay.

UYARILAR:

» Uygulama ylizeyindeki diizglinstzlikler ve parlak/emici olmayan kisimlar uygun araglar ile (zemin frezeleri) plrtizlendirilmelidir,

e Aglimis ambalajlar, tamamen bitirilimeli ve yarim birakilmamalidir.

DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR: Uygulama, koruyucu eldiven kullanilarak, iyi havalandirlan mekanlarda yapimalidir. Malzemenin deri veya giz ile temas: halinde
acilen bol su ve/veya sabun ile yikanmalidir. Gevre ve insan sagligina zararl dedildir. Daha fazla bilgi igin Iitfen teknik birimlerimiz ile gortistiniz.

LT N\ ALFAHIBRIT
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IS\ ALFAHIBRIT ALFA HIiBRIT POLIMER ESASLI TEK KOMPONENTLI SEFFAF SU YALITIM MALZEMESI

Urtn Kodu:

BTMSEAL ALFAHIBRIT SEFFAF

TANIM: BTMSEAL ALFA HIBRIT SEFFAF Negatif ve pozitiften, - 5 °C ve (istii sicakliklarda, islak zeminlere uygulanabilen, astar gereksinimi
olmayan, 2 mm.catlak koprileme ozellikli, solventsiz, siyanat icermeyen, hizli kiirlenen, kolay uygulanan, %100 solidli, hibrit polimer esas seffaf
bir su yalitim kaplamasidir. Uygulama sonrasi eksiz, U.V. dayanimli, saglam ve catlak koprileme 6zellikli bir yapi olusturur. Elastomerik dzelligi
nedeni ile diisiik sicakliklarda bile performansi ayni kalir. Yogun yaya ve hafif lastik tekerlekli arac trafigine uygundur.

KULLANIM YERLERI: * Yogun yaya trafigi olan teras ve balkonlarda ® Bodrumlarin ic ve dis yiizeylerinde e Yiizeylerdeki, 5 mm. ye kadar olan
catlaklarin tamirinde e Kubbe ve tonoz catilarin i¢ yiizey ve dis cephelerinde e Cati gizli derelerinde e Seramik alti su yalitiminda e Seyreltik asit
ve bazlara karsi kimyasal dayanimiidir.

OZELLIKLERI: o Astarsiz direkt uygulanabilme ® Hizli ve tam kiirlenme o Yeni nesil reaktifle kirlenme  Diisilk viskozite nedeni ile kolay
uygulama e Nefes alabilir ® Yiksek kimyasal direng @ -5 °C ile 35 °C arasinda uygulanabilir. ® Nemli yiizeylere uygulanabilme e Kirint tam
almamis sertlesmis (minumum 4 glinliik) taze betonun (izerine uygulanabilme

UYGULAMA YUZEYLERI: * Beton e Sertlesmis veya kiir(ind almamis taze betonda ® Cam ve cams yilzeylerde ® Parlak, mat seramik yiizeylerde e Celik,
paslanmaz celik ® Aluminyum e Galvanizli saclarda e Bakir  Cinko ® Ahsap e Arduvaz veya tas kapl bitimll ortli yiizeylerinde e Eski bitiim ve asphalt esasli
kaplama ve 0rtli ylzeylerinde kullanilabilir. ® Seramik ve mermer/granit/traverten gibi dogal tas kapl ylizeylerde

YUZEY HAZIRLAMA VE UYGULAMA:

® Yiizeyin hertlrlli toz, zayif parcalar, yag gibi yapismayi onleyici malzemelerden anndiriimis olmasi gereklidir. Basarili bir uygulama, dodru ylizey hazirhgi ve dogru
malzeme kullanimi ile gergeklesebilir. Uygulama zemini nemli olabilir ancak islak olup su birikintileri olusmamis olmalidir.

eYiizey, toz ve atiklardan bir elekirikli vakum-siipiirge yardimi ile iyice temizlenmelidir. Gerekirse temiz su ile yiizey yikanmalidir.

eJygulama yapilacak ylizeylerdeki catlaklar uygun malzemeler ile tamir edilmelidir.

eygulama yapilacak ylzeyler seramik kapli ise seramiklerin ylzeye tam olarak yapisip yapismadigl, derz malzemesinin saglamhgi kontrol edilmeli gerekirse
yenilenmeli veya eksik olanlari tamamlanmalidir.

eUygulama 6ncesi BTMSEAL ALFA HIBRIT SEFFAF icine baska bir malzeme katimamali ve seyreltimemelidir.

(ncelikli olarak genlesme derzleri, dilatasyonlar ve giderler kontrol edilerek, BTMSEAL ALFA HIBRIT SEFFAF ile birlesimleri sorunsuz olacak sekilde gerekli
onlemler alinmalidir.

eDuvar zemin birlesimleri gibi soguk derz olusumlarina uygun malzemeler ile pah yapiimalidir.

*BTMSEAL ALFA HIBRIT SEFFAF iki kat halinde uygulanmalidir.

*Birinci kat uygulandiktan 12-24 saat sonra(lizerine ¢ikilabilecek hale geldikten sonra), birinci uygulama katina dik olacak sekilde ikinci kat uygulanmalidir.

RENK: Seffaf
SARFIYAT: 1,100 Kg/m2. mm (yiizeyin emiciligine bagh olarak 1 mm. kalinlik igin)

UYGULAMA ARAGLARI: Firca, rulo veya havasiz sprey.
Uygulama araclar kullamimdan sonra notral detarjanlar veya politiretan tiner ile hemen temizlenmelidir,

AMBALAJ VE DEPOLAMA: 15 kg teneke kova ve 4,5 kg galon ambalaj. Aglimamis ambalajinda, kuru, serin ve kapall yerde 12 ay.
UYARILAR: = Onceden uygulama yapilmamis, parlatma islemi ve malzemesi bilinmeyen dogal taslar, seramikler ve benzer parlak yiizeyler icin uygulama dnces|
yapisma testi yapiimasi tavsiye edilir. ® Uygulama ylizeyindeki diizgiinsizlikler ve parlak/emici olmayan kisimlar uygun araglar ile(zemin frezeleri, zmparalar ile)

pirtzlendirilmelidir.  Agilmis ambalajlar tamamen bitirilmeli ve yarim birakiimamalidir,

DiKKAT EDILECEK HUSUSLAR: Uygulama, koruyucu eldiven kullanilarak, iyi havalandinian mekanlarda yapimalidir. Malzemenin deri veya goz ile temasi halinde
acilen malzemenin msds formu ile birlikte doktora basvurulmalidir. Cevre ve insan sagligina zararl degildir. Daha fazla bilgi icin litfen Teknik Birimlerimiz ile goriistiniz.
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BITUM-POLIURETAN ESASLI, CIFT KOMPONENTLI SU YALITIM MALZEMESI (N =YW BT2K PU ELAST

Urtn Kodu:

BTMSEAL BT2K PU ELAST

TANIM: BTMSEAL BT2K PU ELAST; bitlim-politiretan esash, cift bilesenli, hizli kiirlenen, kalici ve yiksek esneklige sahip, soguk uygulanan su
yalitim malzemesi icin A ve B komopentidir. A ve B bilesenleri uygun dlctilerde hazirlanmis olup, uygulama alaninda karistinlarak kullanilirlar.

KULLANIM YERLERI: » Temel, perde duvar ve bodrum gibi toprak alt uygulamalarinda, su ve nem gegirmezlik malzemesi olarak ® Sizinti
suyuna, gegici ve strekli su basincina maruz kalan yapi ve yapi elemanlar igin koruma ve su yalitim malzemesi olarak ® Teras, balkon, cat,
mutfak, banyo vb. kuru veya hafif nemli detaylarda su yalitim malzemesi olarak e Beton, tas, tudla, biriket, siva, sap gibi mineral yiizeylerin su
yalitiminda e 100 gr/m?2 polyester kece tasiyici ile takviye edilerek basincli suya karsi su yalitim uygulamalarinda, genis alanlarda ve farkl malzeme
gecislerinde  Su depolar (icme suyu depolari haric) ve su kanallarinda  Algi ve cimento esasli paneller, eski asfalt ve EPDM ortler tizerinde
kullaniir,

YOZEY HAZIRLIGI: » Uygulama yapilacak yiizey, toz, kir, pas ve yagdan arindinimali, gevsek parcalar kazinmalidir. ® Uygulama yiizeyindeki sivri uclar ve kiseler
yuvarlatiimalidir. e Uygulama ylizeyindeki demir ve tahta takozlar gikartilip, varsa aktif su kagaklari ve olusan bosluklar uygun tamir malzemeleri ile tamir edilmelidir.
 Kose ve kenarlara en az 5 cm ¢apinda pah(cimento esasli) yapiimali. ® Uygulama ylizeyindeki bozuk ve kus gozii delikli yiizeyler, astar malzemesine silis kumu
katilarak yapilacak harg ile yiizeye mala yardimiyla siyirma cekilerek diizeltimeli ve kapatilmalidir. ® Uygulama yiizeyindeki Smm’den biiylik bozukluklar ve perde
duvarlardaki tij delikleri uygun tamir harglari ile doldurularak tamir edilmelidir. ® Negatif taraftan su, su buhari ve tuz kusmalari stz konusu ise o ylzeye uygulama
yapiimamalidir. ® Asin gegirimsiz (yiksek dayamm sinifindan) beton ve perde duvarlarda aderansi arttirmak igin piriiziendirme yapiimalidir, e Dilatasyon derzleri
kapatiimamali ve yalitim malzemesi dilatasyon malzemesine tam olarak baglanmalidir. ® Uygulama yiizeyindeki maksimum yiizey nem icerigi %4’ gecmemelidir, ®
% 75 bagil nem degerinin tizerinde ve/veya 35°C ve daha yiiksek sicak hava kosullarinda uygulama yapmaktan kaciniimalidir. ® Donmus, erimekte olan veya 24
saat icinde yagmur veya don tehlikesi olan ylzeylerde uygulanmamalidir.

TUKETIM MIKTARLARI: iki kat uygulamada 1,0 - 1,5 It/m? uygulanmalidir.

UYARILAR: = Ur(in ates kaynaklarindan uzak tutulmali sigarayla yaklasimamalidir. ® Uygulama esnasinda, mutlaka eldiven ve gozlilk kullanimali, gbz ve deri
temasindan kaciniimalidir. ® Malzemenin gozle ve deriyle temasi halinde bol su ile durulanmali ve derhal doktora basvurulmalidir, e Uygulama alaninda mutlaka
yeterli derecede havalandirma yapilmalidir.

AMBALAJ: A bileseni: 15 It'lik / B bileseni: 15 It'lik teneke kovalar,

DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMRU: e Kuru ve kapali bir yerde saklanmall, giinesten korunmalidir. Raf 8mril, aglimamis orijinal ambalajinda ve uygun
depolama kosullarinda (5°C ile 25°C arasi sicakliktaki kuru ortamlarda) 12 aydir.
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bt seaL I EPOKSI ESASLI, iKi KOMPONENTLI, NEM BARIYERi ASTAR MALZEMESI

Urtin Kodu:

BTMSEAL E2K NB

TANIM: BTMSEAL E2K NB; solventsiz, iki komponentli, seffaf, regine ve sertlestiriciden olusan epoksi esasli, 6zellikle Politiretan/Politirea bazli
BTMSEAL (riinlerinin astar malzemesi ve nem bariyeridir. Uriin diisiik viskozitelidir; uygulanmast kolaydir ve yiizeylere milkemmel penetre olur.
Solvent icermedidginden ic ve dis mekanlarda kullanilabilir, Kiiriinii aldiktan sonra su gecirmez, asinmaya ve kinlmaya karsi dayanikl bir film
olusturur. Olusan film, bazlara, asitlere, sulandirilmis tuz gozeltilerine, gres yadina ve petrol triinlerine karsi dayanikli ve gegirimsiz bir yapidir. A
ve B bilesenleri dlgiimlli olarak ambalajlandigindan kullanim alaninda birbirine karistirilarak kullanilirlar.

KULLANIM YERLERI: Siva, dogal tas, beton, sap gibi mineral esasl yiizeyler ile ahsap ve metal yiizeylerde kullanilir. ®Epoksi zemin kaplama
uygulamalarinda nem kesici ve astar katmani olarak e Epoksi uygulamalarinda aderans artirict astar olarak ® Poliliretan ve Polyurea izolasyon
malzemeleri uygulamasindan 6nce nem kesici ve astar katmani olarak ® Gevsek zeminlerde beton giiclendirici olarak e Yapi endiistrisinde
korozyon 6nleyici astar malzemesi olarak ® Eski ve yeni beton arasinda aderans képriisii olarak  Beton yiizeylerde su ve nem bariyeri olarak
kullanilr,

OZELLIKLERI: » Milkemmel kaplama ® Hava sartlarina milkemmel dayanimi ® Kilal catlaklan kipriileyebilme ® Uygulama kolaylgi ® Mantar
ve yosunlara dayanim e Son kat malzemenin zemine mikemmel sekilde yapismasini saglama

YUZEY HAZIRLIGI: Mevcut yiizey temiz, kuru, diiz ve Kir, toz, yag, waks, kilf ve BTMSEAL E2K NB'nin performansini olumsuz etkileyecek etkilerden yiizeyin
anndinimig olmasi gereklidir.  Hertlrli gevsek, tozuyan, catlamis, kabuklanmis ve dnceden boyamig ylizeyler raspalama, zimparalama, tel firca ile fircalama
ve/veya makina yardimi (basingh su spreyi veya kumlama) ile temizlenmelidir. ® Metal yiizeyler icin gevsek paslar, menevis, ylzeye tutunmus pas olusumlari veya
metal yiizeyindeki beyaz paslar yukarida bahsedilen yontemler kullanilarak yiizeyden uzaklastirimalidirlar. Metal ylizeyde tekrar oksitlenme(pas) baslamis ise
uygulama yapiimamalidir. ® Hasar gormiis veya ayrismis yiizeyler epoksi mortar ile tamir edilmelidir. e Eski boyali yiizeyler ve dilzglinsizlikler zimparalanmalidir.
Parlak ylizeyler matlasincaya kadar zimparalanmalidir. ® Uygulama yapilacak siva ve beton yiizeyler kiirlenmelerini tamamlamis olmalidirlar. ® Uygulama yapilacak
beton yiizeyinin kopma mukavemeti en az 1,5 N/mm?, basing mukavemeti ise 25 N/mm? olmalidir, Beton ylizeyde serbet kusmasi varsa, ylizey mekanik yontemler
ile astarlamaya uygun hale getirilmelidir.

TUKETIM MIKTARLARI: 0,400-0,600 kg/m?

UYARILAR: » Yetersiz ve kotl havalandirilan yerlerde uygulamadan kacininiz. ® Deri ile temasinda tahrig edebilir. ® Direkt temasi énlemek igin eldiven giyiniz.e
Koruyucu gozlik kullaniniz. e Deri ile temas halinde sabun ile yikayip su ile durulayiniz.  Daha fazla bilgi igin liitfen Teknik Birimlerimiz ile goriistiniz.

AMBALAJ: A Komponenti: 15 kg, B Komponenti: 6 kg teneke kovalar. (21 kg set.)

DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMRU: Agimamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalidir. Uygun depolama sicaklid
+5°C - +30°C arasinda olmalidir. Raf dmrii, uygun depolama kosullarinda Gretim tarihinden itibaren 12 aydir.
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EPOKSI ESASLI iKi KOMPONENTLI DOLGULU ASTAR MALZEMESI

Urtin Kodu:

BTMSEAL E2K F

TANIM: BTMSEAL E2K F solventsiz, iki komponentli, dolgulu, recine ve sertlestiriciden olusan epoksi esasli, astar malzemesidir. Uriin diisiik
viskozitelidir; uygulanmasi kolaydir ve yiizeylere milkemmel penetre olur. Solvent icermedidinden ic ve dis mekanlarda kullanilabilir. Kirtin(
aldiktan sonra su gegirmez, asinmaya ve kinlmaya karsi dayanikli bir film olusturur. Olusan film, bazlara, asitlere, sulandinimis tuz ¢ozeltilerine,
gres yagina ve petrol driinlerine karsi dayanikli ve gecirimsiz bir yapidir. A ve B hilesenleri dlgiimil olarak ambalajlandidindan kullanim alaninda
birbirine karistinlarak kullaniliriar.

KULLANIM YERLERI: BTMSEAL E2K F, siva, dogal tas, beton, sap gibi mineral esasli yiizeyler ile ahsap ve metal yiizeylerde kullanilir. ®Epoksi
zemin kaplama uygulamalarinda astar katmani olarak eEpoksi uygulamalarinda aderans artirici astar olarak ePolitiretan ve Polyurea yalitim
malzemeleri uygulamasindan 6nce astar katmani olarak ®Gevsek zeminlerde beton giiclendirici olarak

OZELLIKLERI: * Milkemme! kaplama e Hava sartlarina milkemmel dayanimi e Kilcal catlaklari kdpriileyebilme  Uygulama kolayli§i ® Mantar
ve yosunlara dayanim e Son kat malzemenin zemine milkemmel sekilde yapismasini saglama

~YUZEY HAZIRLIGI VE UYGULAMA: Mevcut yiizey temiz, kuru, diiz ve kir, toz, yagj, waks, kiif ve BTMSEAL E2K F'nin performansini olumsuz etkileyecek etkilerden
yUzeyin anindinimis olmasi gereklidir. ® Hertlrll gevsek, tozuyan, catlamis, kabuklanmis ve dnceden boyamis ylizeyler raspalama, zimparalama, tel firga ile fircalama
ve/veya makina yardimi (basingli su spreyi veya kumlama) ile temizlenmelidir. ® Hasar gdrmils veya ayrismis yiizeyler epoksi mortar ile tamir edilmelidir. #Eski boyall
ylzeyler ve dilzgiinsiizlikler zimparalanmalidir. Parlak yiizeyler matlagincaya kadar zmparalanmalidir. e Uygulama yapilacak siva ve beton yiizeyler kiirlenmelerini
tamamlamis olmalidiriar. ® Uygulama yapilacak beton ylizeyinin kopma mukavemeti en az 1,5 N/mm?2, basing mukavemeti ise 25 N/mm?2 olmalidir. Beton ylizeyde
serbet kusmasi varsa, ylizey mekanik yontemler ile astarlamaya uygun hale getirilmelidir.

BTMSEAL E2K F kanisim oranina gore kullanima hazir setler halinde temin edimektedir. Karisima baslamadan once malzeme sicakliklarimin +15°C ila +25°C
arasinda oldugundan emin olunmalidir. B hileseninin tamami A bileseninin igerisine bosaltiimall ve B bileseninin igerisinde malzeme kalmadigindan emin olunmalidir.
Karisim, yaklasik 300 devir/dakikalik bir karistirict ve uygun bir karistirma ucu ile ambalaj kenarlarinda ve tabaninda karismamis malzeme kalmamasina dikkat
edilerek en az 2-3 dakika siire ile homojen bir karisim elde edilinceye kadar kanstiriimalidir. Hazirlanan karigim, yiizeye rulo veya mala yardimi ile uygulanir.
Uygulamada sarfiyat 400 - 600 gr/m2 olmalidr.

TUKETIM MIKTARLARI: 0,500 kg/m? ortalama.

UYARILAR: eYetersiz ve kotll havalandinian yerlerde uygulamadan kagininiz. ® Deri ile temasinda tahris edebilir. ® Direkt temasi onlemek icin eldiven giyiniz.
Koruyucu gozlik kullaniniz. ® Deri ile temas halinde sabun ile yikayip su ile durulayiniz. ®Daha fazla bilgi icin litfen Teknik Birimlerimiz ile goriisiniz.

AMBALAJ: A Komponenti: 16 kg, B Komponenti: 4 kg teneke kovalar,

DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMRU: Aciimamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalidir. Uygun depolama sicaklidj
+5°C - +30°C arasinda olmalidir. Raf omri, uygun depolama kosullarinda tiretim tarihinden itibaren 12 aydir.
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CIFT KOMPONENTLI, SICAK KURLENEN, HIBRIT POLIUREA ESASL! SU YALITIM MALZEMESI

Urtin Kodu:

BTMSEAL PUrea H

TANIM: BTMSEAL PUrea H, ¢ift komponentli solventsiz,sicak uygulamali, yiiksek mekanik ve kimyasal dayanim performansh, gok hizl kiirlenen,
hibrit politirea esasl bir su yalitim kaplamasidir. Uygulama sonrasi aginma ve basma dayanimi yilksek eksiz, saglam ve catlak kopriileme ozellikli
bir yapi olusturur,

KULLANIM YERLERI: Mineral ve metal esasli, su yalitimi istenilen; ® Gati teras ve balkonlarda ® Su deposu ve tanklarda e Yiizme havuzlarinda
¢ Aritma tesislerinde e Otoparklarda e Yesil cati uygulamalarinda e Kanallarda e Tiinellerde

OZELLIKLERI: * Solventsiz ¢ Kesintisiz su yalitimi  Hizli kiirlenme ® Spray(isitmali) uygulamali ® Gatlak kipriileme © Yilksek kimyasal direng o
Yiksek aderans glct ® Yiksek asinma dayanimi e Elastikiyet e Yatay ve diisey yizeylerde kolaylikla uygulanabilme e Uygun yiizey hazirlhdi ve
astarlama ile kabarciksiz kaplama olusturma

YUZEY HAZIRLIGI: * Yiizeyin hertiirlii toz, zayif pargalar, yag gibi yapismay 6nleyici malzemelerden anindirilimis olmasi gereklidir. Basaril bir uygulama, dogru
ylzey hazirhdi ve dogru malzeme kullamimi ile gerceklesebilir.  Uygulama ylizeyi kuru olmalidir. ® Uygulama yiizeyi; Cekme Dayanimi:1,5 N/mm?2, Basma
Dayanimi: 25 N/mm? olmalidir.  Uygulama yiizeyindeki hasarlar ve diizgiinstizlikler uygun malzemeler ile tamir edilmelidir. ® Daha iyi aderans elde etmek icin
uygulama ylizeyinin freze, blast truck gibi araclar ile pirizlendirilerek saglamlastirnimasi tavsiye edilir. ® Yiizey, toz ve atiklardan bir elekirikli vakum-stipiirge
yardimi ile iyice temizlenmelidir. ® Astar olarak BTMSEAL AA 0106 Epoksi Esasl Solvenisiz Seffaf Emprenye Astari(yiizey nemi <%4) veya BTMSEAL E2K NB Su
Esasli Seffaf Epoksi Astar (y(izey nemi <%8) kullaniimalidir. ® Btmseal PUrea H, Purea icin tasarlanmig dzel 1sitmall airless sprey ile uygulanmalidir. e Bimseal
PUrea H uygulandiktan sonra eksik, hatali veya ince uygulanmis alanlar, uygulamadan sonra en fazla 4 saat icinde yeniden uygulama ile diizeltiimelidir. @
Uygulama sonrasi malzeme 24 saat boyunca su, ¢ig, toz v.b. etkilere karsi korunmalidir, ® Malzeme baska bir malzeme ile kapatiimayacaksa tizeri BTMSEAL PU
1260 Polidiretan esasli U.V. korumali kaplama malzemesi ile kaplanmalidir.

TUKETIM MIKTARLARI: 2 mm icin ortalama 2,2 kg/m?2.

UYARILAR: * Agiimis ambalajlar, tamamen bitirilmeli ve yarim birakilmamalicir. # BTMSEAL PUrea H (riiniine baska malzeme ilave edilmemelidir. ® Herhangi
bir inceltici ile inceltmeyiniz. e Kirlenmeden sonra, BTMSEAL PUrea H tamamen sagliklidir.

AMBALAJ: A Komponenti: 225 Kg. Varil / B Komponenti: 200 Kg. Varil

DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMRU: Acilmamis ambalajinda, kuru, serin ve kapall yerde 9 ay.
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CiIFT KOMPONENTLI, SICAK KURLENEN, HIBRIT POLIUREA ESASLI

SU YALITIM MALZEMESI PUrea H2

Urlin Kodu:

BTMSEAL PUrea H2

TANIM: BTMSEAL PUrea H2, cift komponentli solventsiz,sicak uygulamal, yiiksek mekanik ve kimyasal dayanim performansli, ok hizli kiirlenen,
politiretan esasli bir su yalitim kaplamasidir. Uygulama sonrasi asinma ve basma dayanimi yiiksek eksiz, saglam ve catlak kdprileme Gzellikli bir
yap! olusturur,

KULLANIM YERLERI: Mineral ve metal esasli, su yalitimi istenilen; e Cati,teras ve balkonlarda e Su deposu ve tanklarda e Yiizme havuzlarinda
¢ Aritma tesislerinde ® Otoparklarda e Yesil cati uygulamalarinda ® Kanallarda e Tiinellerde

OZELLIKLERI: * Solventsiz ® Kesintisiz su yalitimi ® Hizli kiirlenme e Spray(isitmali) uygulamali e Catlak kipriileme e Yiiksek kimyasal direnc ®
Yiiksek aderans giic(i ® Yiiksek asinma dayanimi e Elastikiyet e Yatay ve diisey yiizeylerde kolaylikla uygulanabilme e Uygun yiizey hazirlidi ve
astarlama ile kabarciksiz kaplama olusturma

YUZEY HAZIRLIGI VE UYGULAMA: Yiizeyin hertiirlii toz, zayif parcalar, yag gibi yapismay! énleyici malzemelerden arindirimis olmasi gereklidir. Basarili bir
uygulama, dodru yiizey hazirligi ve dogru malzeme kullanimi ile gerceklesebilir. ® Uygulama ylizeyi kuru olmalidir. ®Uygulama yiizeyi; Cekme Dayanimi:1,5 N/mm?,
Basma Dayanimi; 25 N/mm2 olmalidir. ® Uygulama ylizeyindeki hasarlar ve diizginstizlikler uygun malzemeler ile tamir edilmelidir. ® Daha iyi aderans elde etmek
iGin uygulama ytizeyinin freze, blast truck gibi araglar ile purtzlendirilerek saglamlastinimasi tavsiye edilir. ® Yiizey, toz ve atiklardan bir elektrikli vakum-siiptrge
yardimi ile iyice temizlenmelidir. ® Astar olarak BTMSEAL AA 0106 Epoksi Esash Solventsiz Seffaf Emprenye Astari(yiizey nemi <%4) veya BTMSEAL E2K NB Su
Esasli Seffaf Epoksi Astar (ylizey nemi <%8) kullanilmalidir. ® BTMSEAL PUrea H2, PUrea igin tasarlanmis 6zel isitmali airless sprey ile uygulanmalidir, # BTMSEAL
PUrea H2 uygulandiktan sonra eksik, hatall veya ince uygulanmig alanlar, uygulamadan sonra en fazla 4 saat iginde yeniden uygulama ile diizeltimelidir. ® Uygulama
sonrasi malzeme 24 saat boyunca su, ¢ig, toz v.b. etkilere karsi korunmalidir. ® Malzeme baska bir malzeme ile kapatiimayacaksa (izeri BTMSEAL PU 1260
Politiretan esasl U.V. korumali kaplama malzemesi ile kaplanmalidir.

TUKETIM MIKTARLARI: 2,2 kg/m?

UYARILAR: = Acilmis ambalajlar, tamamen bitirilmeli ve yarim birakilmamalidir. ®# BTMSEAL PUrea H2 iirtiniine baska malzeme ilave edilmemelidir. ® Herhangi bir
inceltici ile inceltmeyiniz. ® Kirlenmeden sonra, BTMSEAL PUrea H2 tamamen sadliklidir.

AMBALAJ: A Komponenti: 210 kg varil / B Komponenti: 210 kg varil. (Karisim orani: 100 / 70)

DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMRU: Aciimamis ambalajinda, kuru, serin ve kapall yerde 9 ay




W GiFT KOMPONENTLI, SICAK KURLENEN, SAF POLIUREA ESASLI SU YALITIM MALZEMESI

Urtin Kodu:

BTMSEAL PUrea P

TANIM: BTMSEAL PUrea P, cift komponentli solventsiz, sicak uygulamal, yilksek mekanik ve kimyasal dayanim performansli, cok hizli kiirlenen,
saf politirea esasli bir su yalitm kaplamasidir. Uygulama sonrasi asinma ve basma dayanimi yiksek eksiz, saglam ve catlak koprileme ozellikli bir
yapi olusturur.

KULLANIM YERLERI: Mineral ve metal esasl, su yalitimi istenilen; ® Cati,teras ve balkonlarda ® Su deposu ve tanklarda e Yiizme havuzlarinda
e Aritma tesislerinde e Otoparklarda e Yesil ¢ati uygulamalarinda @ Kanallarda ® Tinellerde ® Son kat yalitim ve kaplamalarda

OZELLIKLERI: * Solventsiz e Kesintisiz su yalitimi  Hizll kiirlenme e Spray (isitmali) uygulamali e Catlak kopriileme ® Yiiksek kimyasal direng
e Yiiksek aderans glicli » Yiiksek asinma dayanimi e Elastikiyet e Yatay ve diisey yiizeylerde kolaylikla uygulanabilme e Uygun yiizey hazirligi ve
astarlama ile kabarciksiz kaplama olusturma

YUZEY HAZIRLIGI VE UYGULAMA: Yiizeyin hertiirlii toz, zayf parcalar, yad gibi yapismay dnleyici malzemelerden arindinimis olmasi gereklidir. Basarili bir
uygulama, dogru ylizey hazirhgi ve dogru malzeme kullarmimi ile gerceklesebilir. ® Uygulama yiizeyi kuru olmalidir. e Uygulama yizeyi; Cekme Dayanimi:1,5 N/mm2,
Basma Dayanimi: 25 N/mm?2 olmalidir. ® Uygulama yiizeyindeki hasarlar ve dlizgtinstzliikler uygun malzemeler ile tamir edilmelidir. ® Daha iyi aderans elde etmek
icin uygulama ylzeyinin freze, blast truck gibi araclar ile purlziendirilerek saglamlastinimas tavsiye edilir. ® Yiizey, toz ve atiklardan bir elekirikli vakum-siipirge
yardimi ile fyice temizlenmelidir. ® Astar olarak BTMSEAL AA 0106 Epoksi Esasli Solventsiz Seffaf Emprenye Astari(yiizey nemi <%4) veya BTMSEAL E2K NB Su
Esash Seffaf Epoksi Astar (yiizey nemi <%8) kullaniimalidir. ® Btmseal PUrea P, Purea icin tasarlanmis dzel isitmali airless sprey ile uygulanmalidir.  Btmseal PUrea
P uygulandiktan sonra eksik, hatali veya ince uygulanmis alanlar, uygulamadan sonra en fazla 4 saat iginde yeniden uygulama ile dizeltilmelidir. ® Uygulama sonrasi
malzeme 24 saat boyunca su, ¢igj, toz v.b. etkilere karsi korunmalidir. ® Malzeme baska bir malzeme ile kapatiimayacaksa tizeri BTMSEAL PU 1260 Poliiiretan esasli
U.V. korumall kaplama malzemesi ile kaplanmalidir.

TUKETIM MIKTARLARI: 2 mm igin ortalama 2,2 kg/m?2

UYARILAR: = Acilmis ambalajlar, tamamen bitirilmeli ve yanm birakilmamalidir. ® BTMSEAL PUrea P {iriintine baska malzeme ilave edilmemelidir. ® Herhangi bir
inceltici ile inceltmeyiniz. » Kirlenmeden sonra, BTMSEAL PUrea P tamamen sagliklidir.

AMBALAJ: A Komponenti: 225 Kg. Varil / B Komponenti: 200 Kg. Varil

DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMRU: Acilmarmis ambalajinda, kuru, serin ve kapali yerde 9 ay
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TEK KOMPONENTLI, U.V. DAYANIMLI, ELASTOMERIK, SEFFAF,

POLIURETAN ESASLI SU YALITIM MALZEMESI| PU 3500

Urtin Kodu:

BTMSEAL PU 3500

TANIM: BTMSEAL PU 3500, U.V.dayanimli, elastomerik, seffaf, alifatik poliliretan esasli, elastik, yatay ve dlsey yiizeyler icin bir su yalitim
kaplamasidir. Uygulama sonrasi eksiz, sadlam ve catlak kopriileme 6zellikli bir yapi olusturur. Elastomerik 6zelligi nedeni ile diisiik sicakliklarda
bile performansi ayni kalir,

KULLANIM YERLERI: Catilarda, teras ve beton yiizeylerde, seramik kapl zeminlerde, cimento esash levha ve seramik alti su yalitim
uygulamalarinda.

OZELLIKLERI: e Seffaf son kat kaplama malzemesi ® U.V. dayanimi ® Elastomerik ® Uygulama kolayligi, ® ipek parlak goriiniin e Y{iksek
. aderans giicli ® Kimyasallara dayanim e Elastikiyet

YUZEY HAZIRLIGI VE UYGULAMA: Yiizeyin hertiirlii toz, zayif parcalar, yag gibi yapismay dnleyici malzemelerden arindiriimis olmasi gereklidir. Basarili bir
uygulama, dodru yizey hazrhidr ve dogru malzeme kullanimi ile gergeklesebilir. o Yiizey, toz ve atiklardan bir elektrikli vakum-siipiirge yardimi ile iyice
temizlenmelidir. @ Y(izeydeki hasarlar uygun bir tamir malzemesi ile tamir ediimelidir. ® Yiizey mekanik olarak ptriizlendirilmelidir, e Pirizlendirilip tamiratlar: bitirilmis
yizeyler BTMSEAL AA 0106(kuru ylzeyler) veya BTMSEAL E2K NB(nemli ylizeyler) ile astarlanmalidir. ® BTMSEAL PU 3500 iki kat olarak firca, airless sprey veya
rulo le uygulanmalidir. Tkinci kat ilk katin caprazi olarak, ilk katin yiir(inebilirligi olustuktan sonra(12-24 saat hava kosullarina bagli olarak) uygulanmalidir, eHer
uygulama kati 1 mm'yi asmamalidir,

TOKETIM MIKTARLARI: 11 - 1,5 kg/m?2
UYARILAR: *Agiimis ambalajlar, tamamen bitirilmeli ve yarim birakilmamalidir,
AMBALAJ: 15 kg teneke kova.

DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMRU: Acilmamis ambalajinda, kuru, serin ve kapall yerde 9 ay.
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IEI&EE@! INJECT 2K PU CIFT KOMPONENTLI HIDROFOB OZELLIKLI POLIURETAN ENJEKSIYON MALZEMESI

Urin Kodu:

BTMSEAL INJECT 2K PU

TANIM: BTMSEAL INJECT 2K PU, cift komponentli, politiretan esash enjeksiyon malzemesidir. Suyla hizla reaksiyona girerek kdptrmesi sinirli,
ylksek dayanmimli bir yapi olusturur.

KULLANIM YERLERI: Binalarin toprak alti duvar ve zeminleri ® Otopark, depo gibi toprakalti yapilari ® Tiineller ve yeralti gegitleri ® Atk su,
kanalizasyon sistemleri ® Su depolari ve tanklari ® Beton perdelerde olusan su sizintilarina karsi ® Su yollar ve barajlar gibi alanlarda giivenle
kullanilir.

YUZEY HAZIRLIGI VE UYGULAMA: eYiizey, miimkiinse yilksek basinch bir yikayici kullanilarak temizlenmeli; yad, gres, yakit ve parafin kalintilar ¢ikarimall,
ayrica kalip ayinci maddelerden, ¢imento artiklar, talaslari, gevsek pargaciklar ve kiirlenmis malzemelerden de tamamen anindirmalidir. ® Genis delikler veya
bosluklar, uygulamadan tnce BTMSEAL AA 0106 Epoksi esasli solventsiz transparan astar malzemesine kuvars ve/veya silis kumu katilmis epoksi harg ile
doldurulabilir. ® BTMSEAL INJECT 2K PU, komponentler hacimce 1:1 oraninda kullanima hazir olarak bulunur ve birbiri ile karistinimadan ¢ift bilesenli trtinler igin
tasarlanmis makinalarla uygulanir. Uygulama sirasinda bilesenlerin statik mikserde homojen bir sekilde karistigindan emin olunmalidir. ® B Bilesen neme kars
hassastir. Bu sebepten su ile kesinlikle temas etmemesi gereklidir. Yiiksek nem ylzeyde ince bir tabaka olusumuna sebep olabilir. Bdyle bir durumda yizeydeki
tabaka alinmadan driin kesinlikle karistirimamaldir ve pompanin emis hortumu kabin icine daldinimamalidir. Bu islemler ancak ylzeydeki tabaka driinden
uzaklastinldiktan sonra yapilabilir.

AMBALAJ: A Komponenti 20 kg + B Komponenti 24 kg: 44 kg'lik teneke kova set.

DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMRUD: Aciimamis orijinal kovalarinda, 5 °C ile 25 °C arasinda, kuru ortamlarda dretim tarihinden itibaren 9 ay saklanabili.
Acllan kovalardaki malzeme derhal kullanimalidir.
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TEK KOMPONENTLI HIDROFOB OZELLIKLIi POLIURETAN ENJEKSIYON MALZEMESI

ban

Urlin Kodu:

BTMSEAL INJECT 1K PU

TANIM: BTMSEAL INJECT 1K PU, tek komponentli, politiretan esasl, beton elemanlardaki catlak ve gdzeneklerden sizan suyu engellemek icin
gelistirilmis yari esnek, hidrofobik kopiik enjeksiyon malzemesidir. Diistik vizkoziteli oldugu icin yapi elemanindaki bosluklara hizli bir sekilde ve
derinlemesine niifuz ederek su sizintilarini veya kagaklarini etkin bir sekilde durdurur,

KULLANIM YERLERI: * Binalarin toprak alti duvar ve zeminleri, ® Otopark, depo gibi toprakalti yapilar ® Tiineller ve yeralti gecitleri ® Atik su,

kanalizasyon sistemleri ® Su depolar ve tanklari e Beton perdelerde olusan su sizintilarina karsi ® Su yollari ve barajlar gibi alanlarda gtivenle
_ kullanilr.

YUZEY HAZIRLIGI VE UYGULAMA: #Yiizey, yilksek basingli bir ylkama makinas! kullanilarak temizlenmeli; yag, gres, yakit ve parafin kalintilari ¢ikariimali, ayrica
kalip ayirici maddelerden, gimento artiklar, talaslar, gevsek pargaciklar ve kiirlenmis malzemelerden de tamamen arindirmalicir, ® Genis delikler veya bosluklar,
uygulamadan énce BTMSEAL AA 0106 Epoksi esasli solventsiz transparan astar malzemesine kuvars ve/veya silis kumu katiimis epoksi harg ile doldurulabilir.

AMBALAJ: 20 kg + 2 kg (katalizor) teneke kova.

DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMRU: Aciimamis orijinal kovalarinda, 5 °C ile 25 °C arasinda, kuru ortamlarda Gretim tarihinden itibaren 9 ay saklanabilir.
Acilan kovalardaki malzeme derhal kullaniimalidir,

INJECT 1KPU




BITUM ESASLI ELASTOMERIK LIKIT
SU YALITIM MALZEMELERI

LamLIKITLER

Bitlim esasli elastomerik likit su yalitim malzemeleri




BITUM ESASLI E
SU YALI

apilara hayat veren cozlimler

BTM Bitim Esasli Elastomerik Likit
Su Yalitim Malzemeleri

BTM BT2K 500

BTM BT2K 600

BTM BT2K 600 Plus @

BTM BT2K 750

BTM BTR 100 049
BTM BTR 200
BTM BTL 200
BTM BTS 100
BTM ALS 100 053
BTM ELS 100 054
BTM ELT 400 055
BTM ELM 300 056

Ayrintili bilgi talepleriniz ve lcretsiz teknik danismanlik hizmetlerimiz icin
uzman ekibimize info@btm.co adresinden ulasabilirsiniz.

www.btm.co www.btmshingle.com www.btmustam.com




POLIMER MODIFIYE BiTUMLU, iKi BILESENLI, LATEKS (KAUCUK) KATKILI, :
BT2K 500 FIRGA KIVAMINDA, ELYAF TAKVIYELI, ESNEK, SOLVENT ICERMEYEN SU YALITIM MALZEMESI
bitimento
ILGILI TORK STANDARDI: TSEN 15814 UYGULAMA KURAL STANDARDI: TS 13671 C € <¥88>

Urtin Kodu:

BTM BT2K 500

KULLANIM YERLERI: eTemel, perde duvar ve bodrum gibi toprak alti uygulamalarinda, su ve nem gecirmezlik malzemesi olarak eSizinti
su¥una, gecici basing olusturan sulara maruz kalan yapi ve yapi elemanlarinin korunmasi ve yalitiminda eTeras, cati, mutfak, banyo vb. kuru veya
hafif nemli detaylarda su yalitim malzemesi olarak ®Beton, tas, tudla, biriket, siva, sap gibi mineral yiizeylerin yalitiminda eEski bitlimli membran,
asfalt vb yalitimlarin tamirinde elsi yalitim levhalarinin yapistinimasinda ®Alkali dayanimli donati filesi(145 gr/m?) ile birlikte, daha yilksek basincli
suya dayanmasi gereken yalitim uygulamalarinda

AVANTAJLARI: eHizli ve kolay ufvgulanlr. eT{im mineral YUzeyiere uygulanabilir eYiiksek elastikiyete ve catlak kﬁFrUIeme ozelligine sahiptir.
eMikroorganizmalardan ve agresif yer alti sularindan etkilenmez. eYatay ve diisey zeminlerde, kuru ve hafif nemli yiizeylerde, esnek, ortiicti ve
kesintisiz bir asfalt yalitim tabakas olusturur. Su bazli oldugu icin gevreye zarar vermez. Kapali alanlarda rahatlikla kullanilabilir. ®Uygulandigi
alana aderans| mikemmel oldugu icin, ayriima veya kabarma gibi problemler yasanmaz.

TEKNIK OZELLIKLER: Esasi: Polimer modifiye bitim e Kivam: ffrzga kivami e Yogunluk: 1,02 kg/It
e Kanisimin kati madde orant: ort. %66 ® Calisma siiresi: 1-2 saat ® Kuruma siiresi: 24 saat ® Daimi kuruma siiresi: 3 giin  Su
Gegcirimsizlik: EN 15820 W1 sinifina (0,075 bar) gore gegirimsizdir.

UYGULAMA BILGISI: Uygulama Ortam Sicakhgi: +5 °C / +35 °C -Uygulanacak yiizey sicakhgn: +5 °C / +30 °C eUygulama
araglarl: Firca, Rulo, Airless Spray makinasi eKarigim orani (agirlikca): esivi bilesen: 3 otoz bilesen: 1 Karnistirma: Karisim miktarlari: 24 kg
sivi bilesen 8 kg toz bilesen. Toz bilesen, sivi bilesen icine yavas yavas ilave edilerek, 400-600 devir/dklik bir kanstinet ile 3-5 dak. , homojen ve
topaksiz bir karisim elde edilinceye kadar karg’nrlllr. Kan%nnlan malzeme 1-2 saat igerisinde tiiketilmelidir. Astar uygulamast: Yiizeyler; 1/1 ila
1/ 2 oranlar arasinda (Bitimer BTR 200 / Su) veya BT2K 500 A+B kansimi %30 a kadar su ile, Inceltilerek astar olarak kullanilirlar. *Su ile
inceltme oranlar yizey emiciligine gore ayarlanmalidir. Kaplamanin uygulanmasi: Astar kuruduktan sonra firca, rulo veya mala veya uygun
pliskiirtme ekipmant ile 2 - 6 mm kalinhiginda uygulanir. Ylzeyin emiciligine, purtizliligine ve su yalitim katmaninin maruz kalacagi su basincina
gﬁre daha fazla uygulanabilir. Ik katli uygulama yapilacaksa, ilk katin kurin almasi beklenmeli ve diger katin uygulamasina daha sonra

aslanmalidir. Blyuk alanlarda, yatay-disey birlesim yerlerinde mekanik ozelliklerini arttirmak amaciyla ve catlaklarin kdprilenmesi igin 145
gr/m?'lik cam elyafi donati ile kullaniimasi onerilir. Hazirlanan karigim hava sicakligina bagl olarak 1-2 saat icerisinde tiiketiimelidir. Uygulama
aletleri uygulamadan hemen sonra su ile temizlenmelidir. Zamaninda temizlenmemis aletler daha sonra tiner ile temizlenebilir.

YOZEY HAZIRLIGI: Uygulama yapilacak yiizey, toz, kir, pas ve yagdan arindinimali, gevsek parcalar kazinmalidir. Sivri uglar ve kdseler yuvarlatimalidir, Yiizeydeki
demir ve tahta takozlar ¢ikartilip, varsa aktif su kacaklari ve olusan bosluklar Elastopast veya Elastomast ile doldurulmali, Kose ve kenarlara en az 4 cm ¢apinda pah
yapiimalidir. Bozuk ve kus gozl delikli yizeyler, karisimindan ylizeye mala ile siyirma cekilerek diizeltimeli ve kapatiimalidir. 5Smm’den biiyiik bozukluklar ve perde
duvarlardaki tij delikleri uygun tamir harclan ile doldurularak tamir edilmelidir. Negatif taraftan su, su buhari ve tuz kusmalari sz konusu ise o ylizeye uygulama
yapiimamalidir. Asiri gegirimsiz (yiksek dayanim sinifindan) beton ve perde duvarlarda aderansi arttirmak igin piiriiziendirme yapiimaldir. BT2K 500 kuru beton
tizerine astarlanarak uygulanmalidir,

TUKETIM MIKTARLARI: Uygulamanin yapildidi yiizeyin durumu ve yalitim katmaninin maruz kalacagji su basincina gore degiskenlik gstermekle birlikte;
Zemin nemi ve basingsiz suya maruz alanlar: 3 mm kuru film kalinhdi min. 4,5kg/m?, Basingsiz su uygulamasinda cam tlli donati filesi kullaniimalidir,
Basinch suya maruz alanlar: 4 mm kuru film kalinhgr min. 6,0kg/m? (cam elyaf donati filesi ile)

UYARILAR: *+5°C nin altindaki sicakliklarda veya uygulamayl takip eden 24 saat iginde sicakhigin +5°C 'nin altina diismesi beklenen durumlarda
uygulanmamalidir. ® Karisim, sadece Uriinin kendi sivi ve toz bileseni ile yapiimalidir. Yabanci malzemeler ilave edilmemelidir. elslak ve donmus yizeylere uygulama
yapiimamalidir. ®Uygulanacak yizey sicakligi +5°Cden az veya +30°Cden yiksek olan ylizeylere uygulanmamalidir. ®Uygulama tam olarak kuruyana kadar su,
yadmur, ¢ig, don ve benzerlerine karsi korunmalidir. ®Kaplama, yapinin ve yapi elemanlarinin suyla temasta olan yiizeylerine uygulanmalidir. eTemel yalitim
uygulamalarinda, dolgu yapimadan énce uygulama yapilan yiizey 1si yalitim levhasi, drenaj levhasi veya tugla ile mekanik tahriplerden korunmalidir. eMalzeme
uygulandiktan minimum 3 giin kurumasi beklenilmeli, maksimum bir hafta sonra uygulanan kaplamanin dis etkilerden korunmasinin saglanmasi icin toprak dolgu
islemi yapiimalidir. Toprak dolgu malzemesinin drenaj ve kaplama sistemine zarar vermeyecek sekilde secimi ve dolgusu yapiimalidir. ®Toz bilesen cimento esash
oldugundan tozu solunmamalidir. Eldiven ve koruyucu gozliik kullaniimalidir. eCilde ve géze temasi halinde bol su ve sabun ile yikanmali, goz temasinda hemen
doktora basvurulmaldir. ®Cocuklarin ulasamayacagl yerlerde saklanmalidir. ®Bos ambalajlar icme suyu ve gida maddesi depolamak igin kullaniimamalidir.
Uygulamadan sonra kullanilan aletler su ile yikanmalidir,

AMBALAJ: Likit ve toz bilesenleri 32 kg'lik plastik kovada (Likit 24 kg, Toz 8 kg)

DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMRU: Kuru bir yerde saklanmall, giines ve dondan korunmalidir. Uriin 0°C'nin altindaki sicakliklarda donar. Raf omril,
acgiimamis orijinal ambalajinda ve uygun depolama kosullarinda 12 aydir.




POLIMER MODIFIYE, BITUM CIMENTO ESASLI, LATEKS (KAUGCUK) KATKILI, iKi BILESENLI,

ELYAF TAKVIYELI, ESNEK SU YALITIM MALZEMESI 2] sr2k 600

bitiimento

ILGILI TURK STANDARDI: TS EN 15814 UYGULAMA KURAL STANDARD: TS 13671 € € <€88>

Urlin Kodu:

BTM BT2K 600

KULLANIM YERLERI: eTemel, perde duvar ve bodrum gibi toprak alti uygulamalarinda; su ve nem gecirmezlik malzemesi olarak ® Sizints
suyuna, gecici basing olusturan sulara maruz kalan yapi ve yapi elemanlarinin korunmasi ve yalitiminda e Teras, ¢ati, mutfak, banyo vb. kuru veya
hafif nemli detaylarda su yalitim malzemesi olarak e Beton, tas, tudla, briket, siva, sap gibi mineral ylizeylerin yalitiminda e Eski bit{imli membran,
asfalt vb. yalitimlarin tamirinde  Isi yalitim levhalarninin yapistirimasinda e Yalitim filesi (Alkali dayamimli cam elyafi donati filesi (145 gr/m2)), non
woven polyester kece, tecrit bezi vb. donatiyla birlikte, daha yiksek basincli suya dayanmasi gereken yalitim uygulamalarinda

AVANTAJLARI:  Hizli ve kolay uygulanir e Tim mineral ylizeylere uygulanabilir @ Yiiksek elastikiyete ve catlak kdprilleme 6zelligine sahiptir

* Mikroorganizmalardan ve agresif yer alti sularindan etkilenmez @ Yatay ve diisey zeminlerde, kuru ve hafif nemli yiizeylerde, esnek, ortlicl ve
kesintisiz bir yalitim tabakasi olusturur ® Su bazli oldugu igin cevreye zarar vermez. Kapall alanlarda rahatlikla kullanilabilir. ® Uygulandigi alana
aderansI miikemmel oldugu igin, ayriima veya kabarma gibi problemler yasanmaz.

TEKNIK OZELLIKLER: e Esasi: Polimer modifiye bitim kauguk ® Sivi bilesen: Polimer bitiim dispersiyonu  Toz bilesen: Ozel dolgu ve
kimyasal katkill toz karisim e Renk: Siyah  Form: Koyu kivamii sivi ® Yogunluk: ortalama 1,1 kg/It ® Istya direnci: 100 °C e Sertlestikten
sonra su gecirimsizligi (DIN 1048): 7 bar * Su Gegirimsizlik: EN 15820 W1 sinifina (0,075 bar) gére gegirimsizdir. » Kansimdaki kati
madde oran: <%80 * Galisma (islenebilirlik) Siiresi: 1-2 saat * ® Kuruma Siiresi: min. 24 saat* ® Tam Kuruma Siiresi: 3 giin*

*|si derecesi ve bagil nem oranina baglidir

UYGULAMA BILGiSi: Uygulama Ortam Sicakhgr: +5 °C / +35 'C *Uygulama Yiizey Sicakhir: +5 C / +30°C * Karigtirma: Kansim
miktarlari: 24 kg sivi bilesen 8 kg toz bilesen e Toz bilesen, sivi bilesen icine yavas yavas ilave edilerek, 400-600 devir/dk’lik bir karistirici ile
3-5 dk. , homojen ve topaksiz bir karigim elde edilinceye kadar kanistinilir. Kanistirilan malzeme 1-2 saat igerisinde tiiketilmelidir.

Astar Uygulamast:Yiizeyler; 1/1 ila 1 / 2 oranlar arasinda (Bitimer BTR 200 / Su) veya ®BT2K 600 A+B karisimi %30 a kadar su ile,
inceltilerek astar olarak kullanilirlar. *Su ile inceltme oranlar yiizey emiciligine gore ayarlanmalidir Kaplamanin Uygulanmast: Astar kuruduktan
sonra firga, rulo veya mala ile 2 - 6 mm kaliniginda uygulanir, Yuizeyin emiciligine, pirtizitiliglne ve su yaliim katmaninin maruz kalacad su
basincina gore daha fazla uygulanabilir. Iki katl uygulama yapilacaksa, ilk katin kiir(inii almasi beklenmeli ve dider katin uygulamasina daha sonra
baslanmalidir. Bilylik alanlarda, yatay-diisey birlesim yerlerinde mekanik ozelliklerini arttirmak amaciyla ve catlaklarin kdpriilenmesi igin 145
gr/m2 lik cam elyafi donati ile kullaniimasi Gnerilir. Hazirlanan kanisim hava sicakligina bagl olarak 1-2 saat igerisinde tiiketiimelidir. Uygulama
aletleri uygulamadan hemen sonra su ile temizlenmelidir. Zamaninda temizienmemis aletler daha sonra tiner ile temizlenebilir.

YUZEY HAZIRLIGI: » Uygulama yapilacak yilzey, toz, kir, pas ve yagdan arindinimali, gevsek parcalar kazinmalidir. Sivri uglar ve kdseler yuvarlatiimalidir. ®
Yiizeydeki demir ve tahta takozlar cikartilip, varsa aktif su kacaklari ve olusan bosluklar Elastopast veya Elastomast ile doldurulmali. Kose ve kenarlara en az 4 cm
capinda pah yapiimali. ® Bozuk ve kusgozi delikli ylzeyler, kansimindan ylizeye mala ile siyirma cekilerek dilzeltimeli ve kapatiimalidir. ® 5mm'den biyik
bozukluklar ve perde duvarlardaki tij delikleri uygun tamir harglari ile doldurularak tamir edilmelidir. ® Negatif taraftan su, su buhar ve tuz kusmalari s6z konusu
ise 0 yiizeye uygulama yapiimamalidir. ® Asiri gecirimsiz (yiiksek dayanim sinifindan) beton ve perde duvarlarda aderansi arttirmak icin puriiziendirme yapiimalidir,

TUKETIM MIKTARLARI: Uygulamanin yapildig yiizeyin durumu ve yaliim katmaninin maruz kalacaji su basincina gore degiskenlik gdstermekle birlikte;
Neme Karsi Yalitimda: 3 mm kalinlik i¢in min. 3.3 kg/m? Basingsiz Suya Karsi: 4 mm kalinlik icin min. 4.4 kg/m? Basinch Suya Karsi: 6 mm kalinlik icin
min. 6.6 kg/m? Is1 Yalitim Levhalarinin Yapistinlmasinda: min. 2 kg/m?

UYARILAR: * Toz hilesen cimento esasli oldugundan tozu solunmamalidir. ® Eldiven ve koruyucu gézlik kullanimalidir. @ Cilde ve géize temasi halinde bol su ve
sabun ile yikanmali, goz temasinda hemen doktora basvurulmalidir. ® Cocuklarin ulasamayacadi yerlerde saklanmalidir. ® Bos ambalajlar icme suyu ve gida
maddesi depolamak igin kullaniimamalidir, e Uygulamadan sonra kullanilan aletler su ile yikanmalidir

AMBALAJ: Likit ve toz bilesenleri 32 kg'lik plastik kovada (Likit; 24 kg, Toz; 8 kg)

DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMRU: Kuru bir yerde saklanmali, giines ve dondan korunmalidir, Uriin 0 °C'nin altindaki sicakliklarda donar. Raf 6mr,
acllmamis orijinal ambalajinda ve uygun depolama kosullarinda 12 aydir.




POLIMER MODIFIYE, BITUM KAUGUK ESASLI, ESNEK, SU BAZLI ELYAF TAKVIYELI,
(N BT2K 600 PLUS IKi BILESENLI, SU YALITIM MALZEMESI

~ bitimento
ILGILI TORK STANDARDE: TSEN 15814 UYGULAMA KURAL STANDARD: T 13671 C € <¥S8>

Urtin Kodu:

BTM BT2K 600 Plus

KULLANIM YERLERI: * Temel, perde duvar ve bodrum gibi toprak atti uygulamalarinda, su ve nem gegirmezlik malzemesi olarak ® Sizinti suyuna,
gegici basing olusturan sulara maruz kalan yapi ve yapi elemanlarinin korunmasi ve yalitiminda e Teras, gati, mutfak, banyo vb. kuru veya hafif nemli
detaylarda su yalitim malzemesi olarak e Beton, tudla, briket, siva, sap gibi yiizeylerin yalitiminda e Eski bitlimlii membran, asfalt vb. yalitimlarin
tamirinde e Isi yalitim levhalarinin yapistinimasinda e Yalitim filesi (Alkali dayanimli (145 gr/m?), tecrit bezi vb. donati filesi ile birlikte, daha yliksek
basingh suya dayanmasi gereken yalitim uygulamalarinda

AVANTAJLARI: » Hizli ve kolay uygulanir. ® Tiim mineral yiizeylere uygulanabilme e Yiiksek elastikiyete ve catlak kopriileme ozelligine sahiptir. ®
Mikroorganizmalardan ve agresif yer alti sularindan etkilenmez. e Yatay ve diisey zeminlerde, kuru ve hafif nemli yizeylerde, esnek, ortiicii ve
kesintisiz bir asfalt yalitim tabakasi olusturur. ® Su bazli oldugu icin cevreye zarar vermez. Kapali alanlarda rahatlikla kullanilabilir. ® Uygulandidi alana
aderansi milkemmel oldugu icin, ayriima veya kabarma gibi problemler yasanmaz.

TEKNIK OZELLIKLER: * Esasi: Polimer modifiye bitm kaucuk e Sivi bilesen: polimer bitlim dispersiyonu ® Toz bilesen: modifiye 6zel dolgu
ve kimyasal katkili toz ® Renk: Siyah ® Form: koyu kivamli sivi ® Yogunluk: ortalama 1,1 kg/It © Istya direnci: 100 'C » Sertlestikten sonra
su gecirimsizligi (TS EN 15820): 0,75 MPa (yaklasik) ® Su Gegirimsizlik: EN 15820 W1 sinifina (0,075 bar) gdre gecirimsizdir. ®Gahgma(
islenebilirlik ) Siiresi: 1-2 saat * eKuruma Siiresi: min 24 saat* eTam Kuruma Siresi: 3 gin* Karigimdaki kati madde orani: min. %70
*1s1 derecesi ve bagil nem oranina baghdir

UYGULAMA BILGISi: » Uygulama +5 °C / +35 °C arasinda yapiimalidir. Uygulama Yiizey Sicakhr: +5 °C / +30°C . eUygulama araglarr:
Firca, Rulo, Airless Spray makinasi ®Karigim orani (agirlikga): ®Sivi bilesen: 3 Toz bilesen: 1 Kanstirma: Karisim miktarlari: 24 kg sivi bilesen
8 kg toz bilesen Toz bilesen, sivi bilesen icine yavas yavas ilave edilerek, 400-600 devir/dklik bir kanistirici ile 3-5 dak. , homojen ve topaksiz bir
karisim elde edilinceye kadar kanstinlir. Kanstirlan malzeme 1-2 saat igerisinde tiketiimelidir. Astar Uygulamasi: Y(izeyler; 1/1 ila 1/ 2 oranlari
arasinda (Bittimer BTR 200 / Su) veya BT2K 600 PLUS A+B karisimi %30 a kadar su ile, Inceltilerek astar olarak kullanilirlar. *Su ile inceltme oranlari
ylizey emiciligine gore ayarlanmalidir. Kaplamanin Uygulanmasi: Astar kuruduktan sonra firga, rulo veya mala veya uygun puskirtme ekipmani
ile 2 - 6 mm kalinhginda uygulanir. Yizeyin emiciligine, plrtizliligine ve su yalitm katmaninin maruzkalacagi su basincina gére daha fazla
uygulanabilir. Iki kat uygulama yapilacaksa, ilk katinklriinii almasi beklenmeli ve diger katin uygulamasina daha sonra baslanmalidir,
Bliylikalanlarda, yatay-diisey birlesim yerlerinde mekanik dzelliklerini arttirmak amaciyla ve catlaklarin koprilenmesi igin 50-100 gr/m?2'lik polyester
kece veya 145 gr/m? lik cam elyafi donati ile kullaniimasi dnerilir. Hazirlanan karisim hava sicakligina bagl olarak 1-2 saat igerisinde tiiketilmelidir,
Uygulama aletleri uygulamadan hemen sonra su ile temizlenmelidir. Zamaninda temizienmemis aletler daha sonra tiner ile temizlenebilir.

YUZEY HAZIRLIGI: ® Uygulama yapilacak yiizey, toz, kir, pas ve yagdan arindinimali, gevsek parcalar kazinmalidir. Sivri uglar ve koseler yuvarlatimalidir. ®
Yiizeydeki demir ve tahta takozlar gikartilip, varsa aktif su kagaklari ve olusan hosluklar Elastopast veya Elastomast ile dolduruimali. Kose ve kenarlara en az 4 cm
capinda pah yapiimali. ® Bozuk ve kusgdzil delikli yizeyler, karisimindan yiizeye mala ile siyirma cekilerek diizeltimeli ve kapatiimalidir. ® 5mm'den biyik
hozukluklar ve perde duvarlardaki tij delikleri uygun tamir harclari ile doldurularak tamir edilmelidir. ® Negatif taraftan su, su buhari ve tuz kusmalari s6z konusu
ise 0 yiizeye uygulama yapiimamalidir. ® Asiri gecirimsiz (yiksek dayanim sinifindan) beton ve perde duvarlarda aderansi arttirmak igin ptrtziendirme yapiimalidir.

TUKETIM MIKTARLARI: Uygulamanin yapildii yiizeyin durumu ve yaliim katmaninin maruz kalacaji su basincina gore degiskenlik gdstermekle birlikte;
Neme Karsi Yalitimda: 3 mm kuru film kalinhg icin min. 3,3 kg/m? Basingsiz Suya Karsi: 4 mm kuru film kalinligi icin min. 4,4 kg/m? Basingh Suya Karst:
6 mm kuru film kalinhd icin min. 6.6 kg/m? (Cam elyaf donati filesi takviyeli)

*Tlketim miktarlan uygulama detayina ve yiizey dizginligine, emiciligine gore farklilik gdsterebilir.

UYARILAR: «-+5°C nin altindaki sicakliklarda veya uygulamayi takip eden 24 saat icinde sicakligin +5°C 'nin altina diismesi beklenen durumlarda
uygulanmamalidir. eKarisim, sadece driiniin kendi sivi ve toz bileseni ile yapiimalidir. Yabanci malzemeler ilave edilmemelidir. Islak ve donmus yizeylere uygulama
yapiimamalidir. ®Uygulanacak yiizey sicakligi +5°Cden az veya +30°Cden yiksek olan yiizeylere uygulanmamalidir. Uygulama tam olarak kuruyana kadar su,
yagmur, ¢ig, don ve benzerlerine karsi korunmalidir. ®Kaplama, yapinin ve yapi elemanlaninin suyla temasta olan yiizeylerine uygulanmahdir. ®Temel yalitimi
uygulamalarinda, dolgu yapilmadan énce uygulama yapilan ylizey 1si yalitim levhasi, drenaj levhasi veya tugla ile mekanik tahriplerden korunmalidir. ®Malzeme
uygulandiktan minimum 3 giin kurumas beklenilmeli, maksimum bir hafta sonra uygulanan kaplamanin dis etkilerden korunmasinin sadlanmas! igin toprak dolgu
islemi yapiimalidir. eToprak dolgu malzemesinin drenaj ve kaplama sistemine zarar vermeyecek sekilde segimi ve dolgusu yapiimalidir. #Toz bilesen ¢imento esasli
oldugundan tozu solunmamalidir. ®Eldiven ve koruyucu gozlik kullaniimalidir, eCilde ve goze temasi halinde bol su ve sabun ile yikanmali, goz temasinda hemen
doktora basvurulmalidir. ®Cocuklarin ulasamayacad! yerlerde saklanmalidir. ®Bos ambalajlar icme suyu ve gida maddesi depolamak igin kullanilmamalidir, ©
Uygulamadan sonra kullanilan aletler su ile yikanmalidir.

AMBALAJ: Likit ve toz bilesenleri 32 kg'lik plastik kovada (Likit 24 kg, Toz 8 kg)

DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMRU: Kuru bir yerde saklanmali, giines ve dondan korunmalidir. Raf émrii: Agimamis orijinal ambalajinda 12 ay.
Uretim tarihi ambalajin dzerindedir.




POLIMER MODIFIYELI BITUM-KAUGUK ESASLI, ELYAF KATKILI, iKi KOMPONENTLI,
SOLVENT iCERMEYEN BIiTUM EMULSIYONU; ESNEK SU YALITIM MALZEMESI. m BT2K 750
bitiimento

1LGILI TURK STANDARDI: TSEN 16814 UYGULAMA KURAL STANDARD: TS 13671 C € <€88>

Urlin Kodu:

BTM BT2K 750

KULLANIM YERLERI: *Temel, perde duvar ve bodrum gibi toprak alti uygulamalarinda; su ve nem gegirmezlik malzemesi olarak ® Sizinti suyuna, gegici basing
olusturan sulara maruz kalan yapi ve yapi elemanlarinin korunmasinda, yalitiminda e Mutfak, banyo vb. kuru veya hafif nemli detaylarda su yaliitm malzemesi
olarak e Beton, tas, tugla, briket, siva, sap gibi mineral yizeylerin yalitiminda e Eski bittimli membran, asfalt vb. yalitimlarin tamirinde e Yalitim filesi, non-woven
polyester kege, tecrit bezi vb. donatiyla birlikte; daha yilksek basingl suya dayanmasi gereken yalitim uygulamalarinda.

AVANTAJLARIL: = Hizl ve kolay uygulanir  Tiim mineral ylizeylere uygulanabilir » Yiksek elastikiyete ve catlak kpriileme ozelligine sahiptir
 Mikroorganizmalardan ve agresif yer alti sularindan etkilenmez e Yatay ve diisey zeminlerde, kuru ve hafif nemli yiizeylerde, esnek, Ortiicil ve kesintisiz bir yalitim
tabakasi olusturur ® Su bazli oldugu icin gevreye zarar vermez. Kapali alanlarda rahatlikla kullanilabilir.  Uygulandigr alana aderansi mikemmel oldugu icin,
ayriima veya kabarma gibi problemler yasanmaz.

TEKNIK OZELLIKLER: o Esas:: Polimer modifiyell bittim-kaucuk esash, elyaf katkili, iki komponentii bitiim emillsiyonu kaplama malzemesidir ® Sivi bilesen:
Elyaf katkili, polimer modifiyeli bitim kaucuk dispersiyonu ® Toz bilesen: Ozel dolgu ve kimyasal katkili toz karisim © Renk: Siyah ® Form: Koyu kivamli sivi
Yogunluk: Ortalama 1,1 kg/It ¢ Istya direnci: 100 'C » Sertlestikten sonra su gecirimsizligi: TS EN 15814'e gore W2A (75 kPa) ¢ Galisma (islenebilirlik)
Siiresi: 1-2 saat * * Kuruma Siiresi: min. 24 saat* ¢ Tam Kuruma Siiresi: 3 gin*

*Isi derecesi ve nispi nem oranina baghdr.

UYGULAMA BILGiSi: Uygulama Ortam Sicakligi: +5 °C / +35 °C eUygulama Yiizey Sicakhigi: +5 °C / +30°7C o Karistirma: Karigim miktarlarr: 24 kg
sivi bilesen, 8 kg toz bilesen ® Toz bilesen, sivi bilesen igine yavas yavas ilave edilerek, 400-600 devir/dk'lik bir karistiric ile 3-5 dakika homojen ve topaksiz bir
karisim elde edilinceye kadar karistirlir, Kanistinlan malzeme 1-2 saat igerisinde tiketilmelidir. @ Astar uygulamasi: Yizeylerde; 1/5 ile 1/10 oranlar arasinda
BT2K 750 Bitlimli Sivi Kompaonent / su, 1/1 ile 1/2 oranlan arasinda Bitimer BTR 200 / su veya BT2K 750 A+B karisimi %30 a kadar su ile inceltilerek astar
olarak kullanilir, *Su ile inceltme oranlar ylizey emiciligine gore ayarlanmalidir. ® Kaplamanin uygulanmasi: Astar kuruduktan sonra firga, mala veya piskirtme
ile 2 - 6 mm kalinhginda uygulanir. Yiizeyin emiciligine, piiriizliiligiine ve su yalitim katmaninin maruz kalacagj) su basincina gére daha fazla uygulanabilir, ki katl
uygulama yapilacaksa, ilk katin kiriinti almasi beklenmeli ve diger katin uygulamasina daha sonra baslanmalidir. Biyik alanlarda, yatay-diisey birlesim yerlerinde
mekanik dzelliklerini arttirmak amaciyla ve gatlaklarin kopriilenmesi igin 50-100 gr/m'lik polyester kege veya cam elyafi donati ile kullaniimasi dnerilir. Hazirlanan
kanisim hava sicakligina bagh olarak 1-2 saat icerisinde tiiketiimelidir. Uygulama aletleri uygulamadan hemen sonra su ile temizlenmelidir. Zamaninda
temizienmemis aletler daha sonra tiner ile temizlenebilir.

<" YUZEY HAZIRLIGI:  Uygulama yapilacak yiizey, toz, kir, pas ve yagjdan arindirimali; gevsek parcalar kazinmalidir, Sivri uglar ve kiseler yuvarlatimalidir. ®
Yiizeydeki demir ve tahta takozlar cikartilip, varsa aktif su kacaklar ve olusan bosluklar Elastopast veya Elastomast ile doldurulmalidir. Kose ve kenarlara en az 4
cm capinda pah yapiimalidir. ® Bozuk ve kusgozii delikli yizeyler, kansimdan ylizeye mala ile siyirma cekilerek diizeltiimeli ve kapatimalidir. ® 5mm'den biyiik
bozukluklar ve perde duvarlardaki tij delikleri uygun tamir harglari ile doldurularak tamir edilmelidir. ® Negatif taraftan su, su buhari ve tuz kusmalari s6z konusu
ise 0 yizeye uygulama yaplimamalidir. ® Asiri gecirimsiz (yiksek dayanim sinifindan) beton ve perde duvarlarda aderansi arttirmak icin plirizlendirme yapiimalidir.
e Bitlimento BT2K 750, kuru beton (zerine astarlanarak uygulanmalidir.

TUKETIM MIKTARLARI: Uygulamanin yapildidi yiizeyin durumu ve yaliim katmaninin maruz kalacagji su basincina gore degjiskenlik gostermekle birlikte;
Basingsiz suya karsi (3 mm kuru kalnlik) : min. 4 kg/m2  Basingli suya karst (4 mm kuru kalinlik) : min. 6 kg/m? e Tahan rutubetine karsi : min. 3 kg/m?

UYARILAR: e Toz bilesen gimento esasli oldugundan tozu solunmamalidir. ® Eldiven ve koruyucu gézlik kullaniimalidir, e Cilde ve goze temasi halinde bol su ve
sabun ile yikanmall, gz temasinda hemen doktora basvurulmalidir, ® Cocuklarin ulasamayacag! yerlerde saklanmalidir. ® Bos ambalajlar igme suyu ve gida
maddesi depolamak igin kullamimamalidir. ® Uygulamadan sonra kullanilan aletler su ile yikanmalidir.

AMBALAJ: Likit ve toz bilesenleri 32 kg'lik plastik kovada (Likit; 24 kg, Toz; 8 kg)

DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMRU: Kuru bir yerde saklanmall, giines ve dondan korunmalidir. Uriin 0 °C'nin altindaki sicakliklarda donar. Raf mr,
aclimamis orijinal ambalajinda ve uygun depolama kosullarinda 12 aydir.

bm 048




SU YALITIMINDA ASTAR OLARAK KULLANILAN. SU BAZLI SIVI BIiTUM EMULSiIYONU

astar

Urtin Kodu:

BTM BTR 100

KULLANIM YERLERI: * Binalarin temel ve bodrum perdelerinde, nem gecirmezlik malzemesi olarak  Teras, cati, mutfak, banyo vb. kuru veya
nemli detaylarda su yalitim malzemesi olarak e Bitiiml(i kaplamalar altina astar olarak ® Camtiildi, kanevige vb uygulamalarinda astar malzeme ve
baglayici olarak e Gimento ve/veya ince kum ile olusturulan harg ve sivalarin igine gegirimsizlik ve aderans arttirici katki olarak  Insaat kaliplarinin
sudan esneyip bozulmasini dnlemek ve kalip ayirici olarak

AVANTAJLARI: » Solvent ihtiva etmedidinden gevre dostudur ve kapali yerlerde rahatlikla kullanilabilir. ® Kuru ve nemli yiizeylere uygulanabilir,
o Kuruduktan sonra uygulandigi ylizeyde su ve nem gegirimsiz kesintisiz bir tabaka olusturur. e Bit{im kaplamalarin altina astar, yalitim amacli
kaplama ve ¢imento esasli harclarin icine gecirimsizlik ve aderans arttinci katki olarak kullaniir.

TEKNIK OZELLIKLER: * Esast: Bitiim emiilsyonu ® Renk: Koyu kahverengi @ Yodunluk: Ortalama 1 kg/It (yaklasik)
* Parlama Noktasi: Parlama olmaz e Uygulama Sicakhgr: +5°C/+35 "C e Kimyasal Direnci: Seyreltik asit, alkali, klorit ve silfat iyonlarina
karsi dayanikli

YOZEY HAZIRLIGI: Uygulama yapilacak yiizey, toz, kir, pas ve yaddan arindirimali, gevsek parcalar kazinmalidir. Sivri uglar ve kiseler yuvarlatiimalidr.

UYGULAMA: Yalitim yapilacak yizeylere astar uygulanmadan énce yiizey dlizglnltgd, yizey kurulugu ve temizligi ve yeterli bir edim sapinin oldugu kontrol
edilmelidir. Bu sartlar saglandiktan sonra BTM Siirme Esasli Su Yalitim Malzemesi BTR 100- Astar m*ye 400 g olacak sekilde firga veya tabanca ile yiizeye uygulanir
ve tamamen kuruyuncaya kadar beklenir. Gerekli oldugu taktirde %20 oraninda su ile inceltilerek de kullanilabilir.Hava kosullarina bagli olarak yaklasik 4-5 saatte
kurur. ki kat uygulamalarda, ilk kat tam kurumadan diger kat siirdimemelidir. Membran yapistirma isi astar tamamen kuruduktan sonra baslatilir.

TUKETIM MIKTARLARI: Uygulanan yiizeyin diizgiinliigiine bagh olarak ortalama 400 gr/m?e Astar olarak kullanildiginda, 5 kg su ilave edilip kanistinldiktan sonra
ylizeyin diizgiinligine bagl olarak ortalama 400 gr/m?

AMBALAJ: BTM Siirme Esash Su Yalitim Malzemesi BTR 100-Astar, 15 kg (net) plastik ambalajlarda sunulmakiadir,

DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMR0: BTM Sirme Esash Su Yalitim Malzemesi BTR 100-Astar serin ve iisti kapall mekanlarda ve dik bir sekilde
- depolanmalidiriar. Glines isigina maruz kalmamalidir. Agilmams orijinal ambalajinda, kuru ve serin olarak depolandidinda raf 6mrii 12 aydir. Dondan korunmalidir.

mﬁl BTR 100




SU BAZLI, TEK BILESENLIi, BITUM EMULSIYON SU YALITIM MALZEMESI

bitiimer

ILGILI TURK STANDARDI: TS 113 @)

Urtin Kodu:

BTM BTR 200

KULLANIM YERLERI: * Binalarin temel ve bodrum perdelerinde, nem gegirmezik malzemesi olarak e Teras, cati, mutfak, banyo vb. kuru veya
nemli detaylarda su yalitim malzemesi olarak e Bitiimlii kaplamalar altina astar olarak e Camtiili uygulamalarinda astar malzeme ve baglayici
olarak ® Cimento ve/veya ince kum ile olusturulan harg ve sivalarin igine gegirimsizlik ve aderans arttirici katki olarak e ingaat kaliplarinin sudan
esneyip bozulmasini dnlemede ve ayrica kalip ayirici olarak

AVANTAJLARI: e Solvent ihtiva etmedidinden cevre dostudur ve kapali yerlerde rahatlikla kullanilabilir. ® Kuru ve nemli yiizeylere uygulanabilir,
e Kuruduktan sonra uygulandig yiizeyde su ve nem gegirimsiz kesintisiz bir tabaka olusturur. e Yalitim amaclh kaplama, cimento esasli harglarin
icine gecirimsizlik ve aderans arttirici katki olarak, bitlim kaplamalarin altina su ile inceltilerek astar olarak kullanilir.

TEKNiK OZELLIKLER: * Esas:: Bitim emiilsyonu * Renk: Koyu kahverengi ® Yogunluk: Ortalama 1 kg/It
* Parlama Noktasi: Parlama olmaz ® Uygulama Sicakhigr: +5°C/ +35 °C » Kimyasal Direnci: Seyreltik asit, alkali, klorit ve siilfat iyonlarina

\ kars! dayanikl

/ YUZEY HAZIRLIGI: Uygulama yapilacak yiizey, toz, kir, pas ve yagdan arindinimali, gevsek parcalar kazinmalidir. Sivri uglar ve koseler yuvarlatimalidir.

Gerekiyorsa, Bitimer BTR200, adirlikca en fazla 1:1 oraninda su ile inceltilerek astar olarak da uygulanabilir.

UYGULAMA: Yalitim yapilacak yiizeylere astar uygulanmadan once ylizey dizgunligi, yiizey kurulugu ve temizligi ve yeterli bir egim sapinin oldugu kontrol
edilmelidir. BTM Siirme Esash Su Yalitim Malzemesi BTR 200, metrekareye 800 gr olacak sekilde firca veya tabanca ile yilzeye uygulanir ve tamamen kuruyuncaya
kadar beklenir. Hava kosullarina bagli olarak yaklasik 4-5 saatte kurur. ki kat uygulamalarda, ilk kat tam kurumadan diger kat striilmemelidir. Membran yapistirma
isi astar tamamen kuruduktan sonra baslatilir,

TUKETIM MIKTARLARI:  Uygulanan yilzeyin dilzgiinliigiine bagli olarak ortalama 800 gr/m?
e Astar olarak kullanildiginda, 17 kg su ilave edilip kanistinldiktan sonra yiizeyin diizgiinligiine bagl olarak ortalama 400 gr/m?

AMBALAJ: BTM Stirme Esasl Su Yaliim Malzemesi BTR 200, 17 kg (net) plastik ambalajlarda sunulmaktadir. TS 113 geregi Uriin tanitici bilgileri etiket izerinde
yer almaktadir.

DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMRU: BTM Siirme Esasli Su Yalitim Malzemesi BTR 200 serin ve (istii kapall mekanlarda, dik bir sekilde depolanmalidirlar,
Gines I1sidina maruz kalmamalidir. Acilmamis orijinal ambalajinda, kuru ve serin olarak depolandidinda raf 6mril 12 aydir.

DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR: * Depolama esnasinda dondan korunmalidir. ® Goze ve cilde temas ettirmeyiniz.  Aletleri uygulamadan hemen sonra su ile
temizleyiniz. Dondan korunmalidir.




BTL 200 KAUCUK KATKILI, BITUM-SOLUSYON ESASLI, SOGUK UYGULAMALI SU YALITIM MALZEMESI
bitulast

ILGILI TORK STANDARDI T6 113 <€38>

Urtin Kodu:

BTM BTL 200

KULLANIM YERLERI: » Temel, perde duvar ve bodrum gibi zemin alti uygulamalarinda, suyun geldidi yonden, nem gegirmezlik malzemesi
olarak e Teras, balkon, mutfak, banyo vb. kuru veya hafif nemli detaylarda su yaliim malzemesi olarak e Teras ve balkonlarda seramik altinda

e Beton, sag veya ginkodan imal cati derelerinde e Polyester kege, cam tlli file vb. donatiyla birlikte, basingsiz suya dayanmasi gereken izolasyon
uygulamalarinda e Elenmis ince kum ve bir miktar cimento ile karistirilarak, izolasyon katlan tizerine koruyucu tabaka olarak veya ylizeyde bulunan
cukurlann dolduruimasinda kullanilir e Ciceklik yalitiminda

e Sanat yapilarinin toprak altinda kalan kisimlarinin suya ve neme karsi yalitiminda.

AVANTAJLARI: e Yiiksek elastikiyete ve catlak kdprilleme dzelligine sahiptir. e Mikroorganizmalardan ve agresif yer alti sularindan etkilenmez.
* Yatay ve diisey zeminlerde, kuru ve hafif nemli yiizeylerde, esnek, drtiic ve kesintisiz bir asfalt tabakasi olusturur. ® Su bazl oldugu icin cevreye
zarar vermez. Kapall alanlarda rahatlikla kullanilabilir.  Uygulandigi alana cok iyi aderans ettigi igin, zaman iginde ayriima veya kabarma gibi
problemler yasanmaz.

TEKNIK OZELLIKLER: * Esasi: Kaucuk - Bitim  Renk: Kahverengi ® Form: Koyu kivamli sivi ® Yogunluk: Ortalama 1,0 kg/It
e Parlama Noktasi: Parlama olmaz = Uygulama Sicakhgi: +5°C/ +35°C e Kimyasal Direnci: Seyreltik asit, alkali, klorit ve siilfat iyonlarina
kars! dayanikli

YUZEY HAZIRLIGI: Uygulama yapilacak yiizey, toz, kir, pas ve yagdan arindinimali, gevsek parcalar kazinmalidir. Sivri uglar ve kiseler yuvarlatimalidir, \
Gerekiyorsa, BTR 100 inceltimeden veya Bitilast BTL 200 agirlikca 1:1 oraninda su ile inceltilerek astar olarak uygulanabilir.

UYGULAMA: Yalitim yapilacak yiizeylere astar uygulanmadan once ylizey dizgunligi, yiizey kurulugu ve temizligi ve yeterli bir egim sapinin oldugu kontrol
edilmelidir. Bu sartlar saglandiktan sonra Bitillast BTL 200 yatay diizlemlerde metrekareye 1,5kg, duvarlarda ise metrekareye 0,8 kg olacak sekilde firca veya
tabanca ile yiizeye uygulanir ve tamamen kuruyuncaya kadar beklenir. Hava kosullarina bagli olarak yaklasik 4-5 saatte kurur. ki kat uygulamalarda, ilk kat tam
kurumadan diger kat striilmemelidir. Membran yapistirma isi astar tamamen kuruduktan sonra baslatilir,

TUKETIM MIKTARLARI: Uygulanan yiizeyin diizgiinliigiine bagh olarak; yatay diiziemlerde metrekareye 1,5 kg duvarlarda ise metrekareye 0,8 kg kullanilir.

AMBALAJ: BTM Siirme Esasli Su Yalitim Malzemesi BTL 200, 17 kg (net) plastik ambalajlarda sunulmaktadir. TS 113 geregi (irtin tanitici bilgileri etiket tzerinde
yer almaktadr,

DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMRU: BTM Siirme Esasli Su Yalitim Malzemesi BTL 200 serin ve {istil kapali mekanlarda ve dik bir sekilde depolanmalidirlar.
Giines 1sidina maruz kalmamalidir. Agilmamis orijinal ambalajinda, kuru ve serin olarak depolandidinda raf omril 12 aydir.,

DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR:  Depolama esnasinda dondan korunmalidir. e Géze ve cilde temas ettirmeyiniz.

. Aletleri uygulamadan hemen sonra su ile temizleyiniz ® Dondan korunmalidir,




BiTUM-SOLUSYON ESASLI, TEK BiLESENLi, SOGUK UYGULAMALI YALITIM MALZEMESi

Urtin Kodu:

BTM BTS 100

KULLANIM YERLERI: * Temel ve bodrum taban ve duvarlarinda nemin dnlenmesi iin kullanilir. @ Bina yan yiizeylerine siiriildiigiinde, rutubeti
onleyerek, ic yiizeydeki duvarlarda kabarma, boya bozulmasi ve kiif olusumunu engeller. ® Temel ve cati izolasyonlarinda, bitimli kaplamalardan
once astar olarak kullaniir. e Cam tiili file ile birlikte kullanilarak, su gegirimsiz bir tabaka olusturur. e Tasitlarda su ile temas eden metal yiizeye
strilldiigtinde glriimeyi dnler. ® Toprak altinda veya (stiinde kalan metal ylizeylerde kullanildidinda korozyonu énler.

AVANTAJLARI: » Siiriildiigu yizeye (beton, siva, metal vb) kuvvetli yapisma 6zelligine sahiptir. ® Uygulamadan cok kisa stire sonra kurumaya
baslar ve ylizeyde pestil goriinimiinde bir tabaka olusturur.

TEKNIK OZELLIKLER:  Esasi: Solvent/Bitim ® Renk: Siyah ® Form: Koyu kivamli sivi e Yogunluk: 0,92-0,98 gr/cm?
* Kati madde orani: %60 ¢ Kuruma Siiresi: 20 dakika sonra kurumaya baslar ve 24 saat sonra tamamen kurur.

' YOZEY HAZIRLIGI: Uygulama yapilacak yiizey, toz, kir, pas ve yaddan arindirimali, gevsek parcalar kazinmalidir. Sivri uclar ve kiseler yuvarlatiimalidir.

UYGULAMA: Uygulama yapilacak yiizey toz, yag, insaat atiklari ve kirden temizienmis ve kuru olmaldir. Kapali ortamlarda uygulama yapilacaksa yeterli
havalandirma saglanmasina dikkat edilmelidir. Kuruma stiresi iklimsel kosullara bagh olmakla birlikie en az 24 saattir.

TUKETIM MIKTARLARI: Uygulanan yiizeyin diizginliigiine bag olarak ortalama 400 gr/m2

AMBALAJ: BTM Stirme Esasl Su Yalitim Malzemesi BTS 100, 17 (net) kg teneke ambalajlarda sunulmaktadir. TS 103 geregi Uriin tanitici bilgileri etiket (izerinde
yer almaktadr.

DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMRU: BTM Siirme Esasli Su Yalitim Malzemesi BTS 100, (istii kapali mekanlarda (0-30 °C sicakliklarda) ve dik bir sekilde
depolanmalidiriar. Eger acikta uzun bir siire depolanmalari gerekiyorsa, giines 1sinlarindan korunmalari igin Gzerlerinin ortilmesi gerekmektedir.
Acilmamis orijinal ambalajinda, kuru ve serin olarak depolandiginda raf 6mrii 12 aydir.

DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR: e Direkt ates ile temas ettirilmemelidir. ® Solvent igerdidinden, uygulama sirasinda sigara igilmemeli, ates yakilmamali ve kivilcim
Uretebilecek aletler kullanilmamalidir. ® Kapall yerlerde kullaniimasi gerektiginde, ortamin havalandiriimasi saglanmali ve saglik tedbirleri alinmalidir.Kova kapag
acik birakilmamalidir. ® Goze ve cilde temas ettiriimemelidir.
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REFLEKTIF ALUMINYUM iGERENTEK BILESENLI,
ALS 100 BiTUM-SOLUSYON ESASLI SU YALITIM MALZEMESI

aliisol

Urtin Kodu:

BTM ALS 100

" KULLANIM YERLERI: * UV isinlarina kars korunumu istenen tim bitiimlii kaplamalar ve yalitimii y(izeylerde  Tank, boru gibi metal veya dokiim
eleman yizeylerinin korozyona karsi korunmasinda (tercihen BTM Elastosol uygulamasindan sonra tek kat olarak) ® Giin boyu 1si birikimini
Onlemek icin, metal veya beton yapi elemanlarinin yiizeyinde e Kubbe, tonoz, kuzey duvari ve prefabrike oluklarda onceden suya karsi alinmis
onlemlerin (izerine reflektif ve estetik amagl uygulamalarda BTM Siirme Esash Su Yalitim Malzemesi ALS 100 kullanilir.

AVANTAJLARI: e Sirildikten sonra binyesindeki mikronize aliminyum zerreciklerinin ylizeyde toplanmasi sureti ile, ginesin zararli UV
isinlarindan koruyucu 6zellige sahip olur. e Yiiksek aderansi sebebiyle asinmaya karsi direnclidir. ® Uygulamadan ¢ok kisa siire sonra kurumaya
baslar ve ylizeyde glimuis renginde yansitici ve dekoratif bir tabaka olusturur.  Yansitici dzelliginden dolay! yapilarin ig kisimlarinin daha serin ve
konforlu olmasini saglar. ® Hava kirliligi ve atmosferik sartlara dayanikiidir.

TEKNIK OZELLIKLER: * Esas: Aliiminyum pigment-bitiim e Renk: Uygulandiktan sonra giimils rengi
e Form: Koyu kivamli sivi e Yogunluk: 0,92-0,98 gr/cm3 e Kati madde orani: % 60 ® Kuruma siiresi: 20 dakika sonra kurumaya baslar ve
24 saat sonra tamamen kurur.

YUZEY HAZIRLIGI: Uygulama yapilacak yiizey kuru, tozsuz, yagsiz ve temiz olmalidir. Uygulama meveut bitiimlii su yaliiminin {izerine yapilacaksa su yalitimi iyi
durumda olmall, su toplanmayacak sekilde gereken egim verilmis olmalidir.

UYGULAMA: Soguk uygulamalidir. Kutu agildiginda kullaniimadan once ve kullamim esnasinda karistirimasi tavsiye olunur. Uygulanacak yuzeyin kuru ve temiz
olmasina dikkat edilerek firca, rulo veya pllverizatorle tek kat olarak uygulanir, Temizlik icin organik gozicilerden yararlanilir,

TUKETIM MIKTARLARI: Yiizeyin durumuna bagli olmakla birlikte, yaklasik tiketim miktar: bitimlii yiizeylerde 250g/m2, metal yiizeylerde ise 150-200 g/m2
diizeyindedir,

AMBALAJ: Aliisol ALS 100, piyasaya 17 kg (net) ve 4 kg (net) teneke ambalajlarda sunulmaktadir. TS 103 geregi riin tanitici bilgileri etiket (izerinde yer almaktadir.

DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMRU: BTM Siirme Esasli Su Yalitim Malzemesi ALS 100, tistii kapali mekanlarda (0-30°C sicakliklarda) ve dik bir sekilde
depolanmalidir. Eger agikta uzun bir siire depolanmalari gerekiyorsa, giines 1sinlarnindan korunmalari igin iizerlerinin Ortiilimesi gerekmektedir. Agilmamis orijinal
ambalajinda, kuru ve serin olarak depolandifinda raf 6mrt 12 aydir.

DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR: e Direkt ates ile temas ettirimemelidir. » Solvent icerdiginden, uygulama sirasinda sigara igilimemeli, ates yakilmamali ve kivilcim
tretebilecek aletler kullaniimamalidir. ® Kapali yerlerde kullaniimasi gerektiginde, ortamin havalandinimasi saglanmali ve saglik tedbirleri alinmalidir. ® Kova kapag
aclk birakilmamalidir. » Goze ve cilde temas ettirlimemelidir.

ALS 100

e Based Aluinjm Reflective Coalitd

Net 17 kg.




KAUCUK KATKILI, BITUM-SOLUSYON ESASLI, SOGUK UYGULAMALI SU YALITIM MALZEMESI

Urtin Kodu:

BTM ELS 100

KULLANIM YERLERI: * Temel ve bodrum taban ve duvarlarinda nemin dnlenmesi igin kullanilir.  Bina yan yiizeylerine siirliidiigiinde, rutubeti
Onleyerek, i¢ yiizeydeki duvarlarda kabarma, boya bozulmasi ve kiif olusumunu engeller. ® Temel ve ¢ati izolasyonlarinda, bitimli kaplamalardan
once astar olarak kullanilir. @ Camtiil(, file, bitimlli karton ile birlikte kullanilarak,su gegirimsiz bir tabaka olusturur. e Tasitlarda su ile temas eden
metal yiizeye siriildiiginde ¢lriimeyi onler. ® Toprak altinda veya Ust{inde kalan metal ylizeylerde kullanildidinda korozyonu énler.

AVANTAJLARI: # Biinyesindeki elastomerik katkilar nedeni ile yiiksek esneklik ve ortiiciiliik ozelligi gosterir, @ Sirlildigu ylzeye (beton, siva,
metal vb) kuvvetli yapisma 6zelligine sahiptir. ® Uygulamadan ¢ok kisa stire sonra kurumaya baslar ve yiizeyde kalin bir film tabakasi olusturur.

TEKNIK OZELLIKLER: * Esasi: Kaucuk-bitiim ® Renk: Siyah ® Form: Koyu kivamli sivi ® Yogunluk: 0,92-0,98 gr/cm3
e Kati madde orani: % 60 * Kuruma siiresi: 20 dakika sonra kurumaya baslar ve 24 saat sonra tamamen kurur.

* YUZEY HAZIRLIGI: Uygulama yapilacak ylizey kuru olmali; toz, kir, pas ve yaddan arindiriimali, gevsek parcalar kazinmalidir. Sivri uglar ve kiseler yuvarlatiimalidir.

UYGULAMA: Uygulama ylizeyleri kir, yag ve insaat atigi gibi maddelerden temizlenmis ve kuru olmalidir. Soguk uygulamalidir. Kutu acildiginda kullanima hazirdir.
Uygulanacak yuzeyin kuru ve temiz olmasina dikkat edilerek firga, rulo veya pllverizatorle uygulanabilir. Yiizeyin durumuna ve istenilen amaca gore kat adedi
belirlenir. En az iki kat uygulanmalidir. Aderansin arttirimasi icin solvent bazli astar kullanilabilir, Yizeyin emiciligine bagh olmakla beraber iki kat icin beton y(izeylerde
en az 1.0 kg/m2, metal yiizeylerde en az 0.7 kg/m2 kullaniimasi dnerilir. Temizlik icin organik géziiclilerden yararlanilir. Kapall ortamlarda uygulama yapilacaksa
yeterli havalandirma sadlanmasina dikkat edilmelidir,

TUKETIM MIKTARLARI: Uygulanan yiizeyin dilzginliigiine bagl olarak ortalama 1000 gr/m2
AMBALAJ: Elastosol ELS 100, 17 (nef) kg teneke ambalajlarda sunulmaktadir. TS 103 geregi triin tanitici bilgileri etiket Uzerinde yer almaktadir,

DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMR(: Elastosol ELS 100, iistil kapall mekanlarda (0-30°C sicakliklarda) ve dik bir sekilde depolanmalidirlar. Eger agikta uzun
bir stire depolanmalari gerekiyorsa, giines Isinlarindan korunmalari igin Uzerlerinin drtlimesi gerekmektedir.
Acllmamis orijinal ambalajinda, kuru ve serin olarak depolandidinda raf dmrii 12 aydir.

DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR: e Direkt ates ile temas ettirmeyin. ® Solvent icerdidinden, uygulama sirasinda sigara igilmez, ates yakilmaz ve kivilcim
Uretebilecek aletler kullaniimaz. e Kapall yerlerde kullanilimasi gerektiginde, ortamin havalandinimasi saglanmall ve saglik tedbirleri alinmalidir. ® Kova kapagi acik
birakimamalidir. ® Goze ve cilde temas ettirmeyiniz,
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BiTUM ESASLI,ELASTOMERIK POLIMERLERLE MODIFIiYE EDILMIS,
SOGUK UYGULAMALI DERZ DOLGU MALZEMESI

Urtn Kodu:

BTM ELT 400

KULLANIM YERLERI: e Bina, yol, kdpril, baraj vb miihendislik yapilarinda, her tiirlii yatay ve diisey derzin dolgu isleminde e Birlesme
fugalarinda, baca diplerinde, havalandirma, cati pencereleri montajinda, boru cikislarinda su gecirimsiz dolgu ve tamir malzemesi olarak.

e Bitiiml(i shingle yapistirma ve tamirinde e Bit(imlii membranlarin yapistirimasinda, montaj ve tamirinde ® Araba ve karavan imalatlarinda suya
kars! yalitimda e Ahsap tekne ve bot yalitim malzemelerinin ek yerlerinde e Yipranmis ve ¢atlamig bitGimlii 6rtilerinin onariminda; catilardaki tim
derz, bini noktalar ve mafsallarda kanaletlerde, baraj insaatlarinda e Fabrika binalari ve prefabrik yapilarin ingaatinda ve genel tamir islerinde @
Kapi ve pencerelere bitisik duvarlarin baglanti yerlerinde e Sera catilar ve duvar baglantilarinda e Oluklarin ug basliklarinda ve baglanti yerlerinde
kullanilir.

AVANTAJLARI: » Biinyesindeki elastomerik polimerler sayesinde yiiksek esneklik, aderans ve su gecirimsizlik 6zelligine sahiptir.

e +5ile +50 °C sicaklik araliginda uygulanabilir. ® Uygulandidi yiizeyi korozyona ve neme karsi korur, ® BTM Derz Dolgu Malzemesi ELT 400
Asbest icermez.  Evlerdeki en basit tamir islerinden,ihtisas gerektiren profesyonel uygulamalara kadar genis bir kullanim alanina sahiptir.

e -35 °C ila +110 °C sicakliklar arasinda dzelliklerini korur. ® Uygulandiktan ve prizini aldiktan sonra yanici degildir. ® Ahsap, metal, plastik,
beton, cam, kiremit, tudla, yahtim panelleri ve membranlar, bitin yiizeylere kuvvetli bir sekilde yapisir, esnek ve kalici bir baglanti saglar.
Endustriden hidrolik amagh kullanima kadar gok genis bir uygulama alanina sahip sizdirmazlik ve yapistirma elemanidir, Konutlarda ok genis bir
kullamim alanina sahiptir. Uygulandiktan sonra birkag dakika icinde hafif yliklere dayanabilir, tam priz alma gergeklesmesi ile birlikte maksimum
yapistirma mukavemetine erigir. ® BTM Derz Dolgu Malzemesi ELT 400 uygulandiktan ve priz aldiktan sonra esneklidini uzun stire korur. ® BTM
Derz Dolgu Malzemesi ELT 400 kolay kullanim igin 6zel olarak formiile edilmistir. Damlamaz, bulasmaz ve akmaz, dolayisiyla her zaman cabuk,
temiz ve profesyonel bir sonug almanizi saglar.

TEKNIK OZELLIKLER: * Ozgiil agirlik: Ortalama 1,70 gr/cm3 * Servis sicakhigi: 35°C/110°C e Alevienme: Kolay alev almaz

YUZEY HAZIRLIGI: Uygulama yapilacak yiizey, toz, kir, pas ve yagdan arindinimali, gevsek parcalar kazinmalidir. Uygulanacak yiizeye bagli olarak gerekli hallerde,
uygulama yapilacak yiizeye BITUSOL astar olarak tatbik edilmeli, tamamen kurumasi beklenmelidir.

UYGULAMA: BTM Derz Dolgu Malzemesi ELT 400 ELASTOPAST uygulamasi yapilacak yizey temizlendikien ve daha iyi bir aderans icin tatbik edilen bitiim
soliisyonu kuruduktan sonra (rlin, mala veya tabanca ile yiizeye veya derze uygulanir. Soguk uygulamali oldugu icin 1sitilmadan kullanilir. Ancak soguk havalarda
kullaniimadan bir glin énce oda sicakliginda korunmug olmalidir.

TUKETIM MIKTARLARI: Uygulanan yiizeyin diizginliigiine ve uygulama kalinidina bagjl olarak degisir.

AMBALAJ: BTM Derz Dolgu Malzemesi ELT 400 ELASTOPAST, Net 17 kg teneke ambalajlarda veya 310 ml kartuslarda sunulmaktadir.

DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMRU: 5-30 °C sicakiikta, iistii kapall alanlarda depolanmalidir. Agilmamis orfjinal ambalajinda, kuru ve serin olarak
depolandiginda raf omrii 12 aydir.

DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR: e Direkt ates ile temas ettirmeyin. ® Solvent icerdidinden, uygulama sirasinda sigara igilmez, ates yakimaz ve kivilcim
iiretebilecek aletler kullanimaz. ® Kapali yerlerde kullanimasi gerektiginde, ortamin havalandirimasi saglanmali ve saglik tedbirleri ainmalidir. ® Kova kapadi acik
. birakimamalidir. » Goze ve cilde temas ettirmeyiniz.




ELASTOMERIK POLIMERLERLE MODIFIYE EDiI__Mis, BiTUM ESASLI,
SICAK UYGULAMALI DERZ DOLGU MALZEMESI

Uriin Kodu:

BTM ELM 300

KULLANIM YERLERI: e Bina, yol, koprl, baraj vb milhendislik yapilarinda, her tiirlii yatay derzin dolgu isleminde ® Genis yiizeyli beton
kaplamalarin ek yerlerinde, sulama kanallari ve kanaletlerde e Tren ve Tramvay raylarinin hemzemin dosendidi bolgelerde, ray yanindaki fugalara
su ve yabanci maddelerin girmesini énlemek amaciyla e Reflektif yol butonlarinin asfalta montajinda e Genlesme ihtimali olan diger yerlerde, su
gecirimsizlik, dolgu, tamir ve yapistirma amagl olarak kullanilir.

AVANTAJLARI: » Yiiksek elastikiyete ve catlak kopriileme 6zellidine sahiptir. ® Mikroorganizmalardan ve agresif yer alti sularindan etkilenmez.
e Yatay ve dlisey zeminlerde, esnek, ortlicil ve kesintisiz bir asfalt tabakasi olusturur. e Uygulandii alana cok iyi aderans ettigi igin, zaman iginde
ayriima veya kabarma gibi problemler yasanmaz. © Rayin titresimini ve dolayisiyla da gevre binalarin titresimden etkilenmesini azaltir.

TEKNIK OZELLIKLER: * Esasi: Bitim Mastik ® Renk: Siyah e Form: Eritildikten sonra macun kivaminda ® Akma Direnci: min 120°C
. * Sogukta Dayamim: Max -25°C e Yogunluk: Ortalama 1,3 gr/cm3 e Uygulama Sicakhg:: 160°C -180°C

* YOZEY HAZIRLIGI: Doldurulacak catlak, yapismay! onleyici maddelerden sert stiplirge, tel firga veya hava kompresoril yardimiyla temizienmis ve kuru olmalidir,
Uygulanacak yiizeye bagl olarak gerekli hallerde, uygulama yapilacak yiizeye BTS 100 veya BTR 100 astar tathik edilmeli, tamamen kurumasi beklenmelidir.

UYGULAMA: Uygun bir eritme kazaninda (etrafi ve alt tarafi isi transferi yadi dolu olan gift cidarl, 1s1 kontrollii bir kazanda eritiimesi tercih edilir) 160-180 °C arasinda
eritilen ELASTOMAST, eritme kazaninin altindaki masrapaya akitilarak derz veya gukur doldurulur. Kum veya tercihen bazalt ve kiregtasinin kirlimast ile elde edilen
No.16 (1.18 mm) - No. 50 (0.30mm) elekler arasi yikandiktan sonra kurutulan malzeme karisimi piirmuzle hafif isitilan dolgunun izerine serpilir. Karisim orani yizey
rengine gore yeniden ayarlanir.

TUKETIM MIKTARLARI: Uygulanan yiizeyin diizglnliigine ve uygulama kalinlidina bagh olarak dedisir.

AMBALAJ: BTM Siirme Esash Su Yaliim Malzemesi ELM 300 ELASTOMAST, net 21 kg teneke ambalajlarda sunulmakiadir.

DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMRU: Ustii kapall alanlarda depolanmalidir. Aciimamis orijinal ambalajinda, kuru ve serin olarak depolandiginda raf émrii
3 yildr.,

DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR: * Uygulama esnasinda eldiven ve gézlik kullanimalidir. ® Eritilme islemi esnasinda, Griiniin sicakliginin 180 C'nin Gstiine
¢lkmasina izin verilmemelidir. e Eritimis drinden ¢ikan buhar direk solunmamalidir.
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TEMEL BOHGALAMA SISTEMI

Temel Bohcalama Sistemi

BTM BituProof Y (Yatay)
BTM BituProof Y (Yatay) Plus
BTM BituProof D (Dikey)

BTM BituProof P (Protector)

y

Ayrintil bilgi talepleriniz ve Ucretsiz teknik danismanlik hizmetlerimiz igin
uzman ekibimize info@btm.co adresinden ulasabilirsiniz.

www.btm.co www.btmshingle.com www.btmustam.com




IQM bituproof”

ILGILI TURK STANDARDI: TS EN 13969 C €

TEMEL BOHCALAMA SIiSTEMI

Urin Kodu:

BituProof Y (Yatay)

TANIM: BTM Bituproof Y, 6zel polyester kege tasiyicil, SBS katkili (elastomerik bitiimi) su yalitim értistdiir. Mekanik yollarla ve hidratasyon 1sisi
ile reaksiyona girerek, betonarme yiizeye yapisma saglar. Yiiksek elastikiyeti olan, saliimo alevi ile uygulanabilen, tstiin vasifli bittml( ortiidir.

KULLANIM YERLERI: Bohcalama su yalitiminin temel tabaninda kullanilan elastomerik su yaltim membrani

YUZEY HAZIRLIGI: Uygulama yapilacak yiizey, toz, kir, pas ve yagdan arindirimali; gevsek parcalar kazinmalidir.

UYGULAMA SEKLI: BTM BituProof Y'nin uzun kenar binileri 10 cm, kisa kenar binileri 15 cm olacak sekilde ve bini yerlerine
saliimo tutularak yapistirimalidir. Uzun kenar binilerinin yan yana gelmemesi igin 30 cm sasirtma yaparak uygulanmalidir,

TEST

EN

BOY (BITUPROOF Y 3,5)
(BITUPROOF Y 4,5)

KALINLIK  (BITUPROOF Y 3,5)
(BITUPROOF Y 4,5)

CEKME MUKAVEMETI (EN)
CEKME MUKAVEMETI (BOY)
KOPMA UZAMASI (EN)

KOPMA UZAMASI (BOY)
YIRTILMAYA KARSI DIRENG (EN)
YIRTILMAYA KARSI DIRENG (BOY)
DUSUK SICAKLIKTA ESNEKLIK
DARBEYE KARSI DIRENG
STATIK YUKLERE KARSI DIRENG
EK YERI DAYANIMI

SICAKLIK DAYANIMI DIRENCI
YAPISMA MUKAVEMETI
YANGINA TEPKI

SU GEGIRIMSIZLIK

TEHLIKELI MADDELER

YAPAY YASLANDIRMA DAVRANISI

KIMYASALLARA DAYANIM

NPD = (No performance defined) (Deder belirtimemistir)
* Uriinle flgili glivenlik bilgileri igin tiriine ait Giivenlik Bilgi Form'una bakiniz,

AMBALAJLAMA SEKI.i: BTM BituProof Y 3,5, 1m eninde ve 10 m boyunda; BTM BituProof Y 4,5 ise 1m eninde ve 8m
boyunda olup, rulo halinde piyasaya sirtilmektedir.

DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMRU: Rulolar (istii kapali mekanlarda ve dik bir sekilde depolanmalidirlar. Eger rulolarin
acikta uzun bir stre depolanmalari gerekiyorsa, glines 1sinlarindan korunmalari igin (zerlerinin drtilmesi gerekmektedir.
Rulolarin dist iiste istiflenmesi 6nerilimez.

METOD BiRIM TOLERANS DEGER
TS EN 1848-1 m -0,02 1
TS EN 1848-1 m -0,03 10
TS EN 1848-1 m -0,03 8
TS EN 1849-1 mm +0,2 35
TS EN 1849-1 mm +0,2 45
TS EN 123111 N/5 cm +100 800
TS EN 123111 N/5 cm +100 800
TS EN 123111 % +10 40
TS EN 12311-1 % +10 40
TS EN 12310-1 N +50 250
TS EN 12310-1 N +50 250
TSEN 1109 & min. -16
TSEN 12691 (METOD A) mm . 1000
TS EN 12730 (METOD B) kg . 16
TS EN 12317-1 N/5 cm +100 700
TSEN 1110 G min. 100
TSEN 12316-1 N/5 cm min. 100
TS EN 13501-1 - - b
TS EN 1928 (Metod B 60 kPa) - - TAM
- - - YOKTUR
TS EN 1296 / TS EN 1928 (Metod B 60 kPa) - - TAM
TSEN 1847 / TS EN 1928 (Metod B 60 kPa) - - TAM




TEMEL BOHCALAMA SIiSTEMI

ILGILI TURK STANDARDI: TS EN 13969 C €

I@M bituproof”

Urin Kodu:

BituProof Y (Yatay) Plus

TANIM: BTM Bituproof Y Plus, dzel cift kat polyester kege tasiyicili, SBS katkill (elastomerik bitlimli) su yalitim rtiistidiir. Mekanik yollarla ve
hidratasyon 1sisi ile reaksiyona girerek, betonarme yiizeye yapisma saglar. Yiiksek elastikiyeti olan, sallimo alevi ile uygulanabilen, tstiin vasifli

bitimldi ortlidr.

KULLANIM YERLERI: Bohcalama su yalitiminin temel tabaninda kullanilan elastomerik su yalitim membrani.

YUiZEY HAZIRLIGI: Uygulama yapilacak ylizey, toz, kir, pas ve yagdan arindinimali; gevsek parcalar kazinmalidir,

UYGULAMA SEKLI: BTM BituProof Y Plus'un uzun kenar binileri 10 cm, kisa kenar binileri 15 cm olacak sekilde ve bini
yerlerine sallimo tutularak yapistinimalidir. Uzun kenar binilerinin yan yana gelmemesi icin 30 cm sasirtma yaparak

uygulanmalidir.

AMBALAJLAMA SEKLI: BTM BituProof Y Plus; 1 m eninde ve 8 m boyunda olup, rulo halinde piyasaya siirilmektedir.

DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMRU: Rulolar istii kapali mekanlarda ve dik bir sekilde depolanmalidirlar. EGer rulolarin
acikta uzun bir stire depolanmalari gerekiyorsa, gines isinlarindan korunmalari igin Gzerlerinin ortillmesi gerekmektedir,

Rulolarin tst Uste istiflenmesi énerilmez.

TEST METOD

EN TS EN 1848-1
BOY TS EN 1848-1
KALINLIK TS EN 1849-1

TSEN 123111
TSEN 123111
TSEN 123111
TSEN 123111

GEKME MUKAVEMETI (EN)
GEKME MUKAVEMETI (BOY)
KOPMA UZAMASI (EN)
KOPMA UZAMASI (BOY)
YIRTILMAYA KARSI DIRENG (EN) TSEN 12310-1
YIRTILMAYA KARS! DIRENG (BOY) TSEN 12310-1
DUSUK SICAKLIKTA ESNEKLIK TSEN 1109
DARBEYE KARSI DIRENG TS EN 12691 (METOD A)

STATIK YUKLERE KARS! DIRENG TS EN 12730 (METOD B)
EK YERI DAYANIMI TS EN 12317-1
SICAKLIK DAYANIMI DIRENCI TSEN 1110

YAPISMA MUKAVEMETI
YANGINA TEPKI

SU GEGIRIMSIZLIK

BITKI KOKLERINE DAYANIM
TEHLIKELI MADDELER

YAPAY YASLANDIRMA DAVRANISI

KIMYASALLARA DAYANIM

TS EN 12316-1
TS EN 13501-1

TS EN 1928 (Metod B 60 kPa)

TS EN 13948

TSEN 1296 / TS EN 1928 (Metod B 60 kPa)
TS EN 1847 / TS EN 1928 (Metod B 60 kPa)

NPD = (No performance defined) (Deder belirtimemistir)

* riinle ilgili glivenlik bilgileri igin tiriine ait Giivenlik Bilgi Form'una bakniz.

bmn

BIiRIM TOLERANS DEGER
m -0,02 1
m -0,03 g
mm +0,2 4.5
N/5 cm +100 950
N/5 cm +100 950
% +10 40
% +10 40
N +50 400
N +50 400
°C min. -12
mm - 1750
kg = 25
N/5 cm min. 800
°C min. 100
N/5 cm min. 100
- - E
- UYGUN
- - NPD
- - YOKTUR
- - TAM
- - TAM




I@M bituproof |

ILGILI TURK STANDARDI: TS EN 13969 C €

TEMEL BOHGCALAMA SIiSTE

Urtin Kodu:

BituProof D (Dikey)

TANIM: Tek yiiz kalip temel perde duvarlarin su yalitiminda kullanilan kendinden yapiskanl ve dokiilen betona milkkemmel yapisan SBS katkill
elastomerik su yalitim membran.

KULLANIM YERLERI: Temel perde duvarlarda ve her tirlii temel yalitiminda.

YOZEY HAZIRLIGI: Uygulama yapilacak yiizey, toz, ki, pas ve yagdan arindirimali; gevsek parcalar kazinmalidir.
Uygulanacak yiizeye bagli olarak gerekli hallerde, uygulama yapilacak ylizeye BTM Bittisol veya BTM Bitimer astar tatbik
edilmeli, tamamen kurumas! beklenmelidir.

UYGULAMA SEKLI: Oncelikle, membranin yapistinlacadi duvar yiizeyi (piiskiirtme beton (shotcrete) veya cimentolu yonga
levha veya ahsap panellerle olusturulan) hazirlanmalidir®, Bu yiizeye BTM BituProof D' nin alt yiizeyindeki silikonlu film
sokillerek membran yapistirimalicir. BTM BituProof D' nin uzun kenar binileri 10 cm, kisa kenar binileri 15 cm olacak sekilde
ve hini yerlerine salimo tutularak yapistiriimalidir. Uygulamada kullanilacak membran uzunlugu 5 m'den fazla olmamalidir. Her
5 m'lik membran, (st kisimlardan rondela ¢api 5 cm olan, kullanilacagi zemine uygun dzellikte mekanik tespit elemanlari ile
30 cm'de bir tutturulmahidir,

*Alternatif olarak, projesinde var ise, membran yapistirimaya hazir ylizeye bir yliz(i kege kapl HDPE drenaj membrani mekanik
tespit ile monte edilir. BTM BituProof D, membran drenaj levhasi (zerine yapistirilir.

AMBALAJLAMA SEKLI: BTM BituProof D, 1m eninde ve 10 m boyunda olup, rulo halinde piyasaya siiriilmektedir.
DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMRU: Rulolar iistii kapali mekanlarda ve dik bir sekilde depolanmalidiriar. Eger rulolarin

acikta uzun bir siire depolanmalari gerekiyorsa, giines isinlarindan korunmalari icin Gzerlerinin ortlilmesi gerekmektedir.
Rulolarin Ust iste istiflenmesi dnerilmez.

TEST METOD BiRIM TOLERANS DEGER
EN TS EN 1848-1 m -0,02 1
BOY TS EN 1848-1 m -0,03 10
KALINLIK  (BITUPROOF 3,0) TS EN 1849-1 mm +0,2 3
(BITUPROOF 3,5) TS EN 1849-1 mm +0,2 3,5
GEKME MUKAVEMETI (EN) TSEN 123111 N/5 cm +100 680
CEKME MUKAVEMETI (BOY) TSEN 123111 N/5 cm +100 750
KOPMA UZAMASI (EN) TSEN 123111 % +10 45
KOPMA UZAMASI (BOY) TSEN 123111 % +10 45
YIRTILMAYA KARSI DIRENG (EN) TS EN 12310-1 N +50 300
YIRTILMAYA KARSI DIRENC (BOY) TS EN 12310-1 N +50 300
DUSUK SICAKLIKTA ESNEKLIK TSEN 1109 °C min. -16
DARBEYE KARSI DIRENG TS EN 12691 (METOD A) mm - 1000
STATIK YOKLERE KARSI DIRENG TS EN 12730 (METOD B) kg - 5
EK YERI DAYANIM| TS EN 12317-1 N/5cm min. 580
SICAKLIK DAYANIMI DIRENCI TSEN 1110 °C min. 100
YAPISMA MUKAVEMETI TS EN 12316-1 N/5 cm min. 100
YANGINA TEPKI TS EN 13501-1 - - E
SU GEGIRIMSIZLIK TS EN 1928 (Metod B 60 kPa) - - TAM
TEHLIKELI MADDELER . + v YOKTUR
YAPAY YASLANDIRMA DAVRANISI  TSEN 1296/ TS EN 1928 (Metod B 60 kPa) = = TAM
KIMYASALLARA DAYANIM TS EN 1847 / TS EN 1928 (Metod B 60 kPa) = Z TAM

M i



TEMEL BOHCALAMA SIiSTEMI

ILGILI TURK STANDARDI: TS EN 13969 C €

TANIM: Taze betona yapisan, alt yizeyi kendinden yapiskanli koruma membran

Urin Kodu:

BituProof P (Protector)

KULLANIM YERLERI: Bituproof sisteminin temel tabanindaki ikinci kat koruyucu membrani olup, kendinden yapiskanlidir ve iizerine dogrudan

beton dokdilebilir,

UYGULAMA SEKLI: BTM BituProof Protector, temel tabanina sasirtmali bir sekilde alt yiizeyindeki silikonlu folyo sokiilerek
serilip, bini yerleri (uzun kenar binileri 10 cm, kisa kenar binileri 15 cm) sallimo ile dikkatlice yapistinlir ve temel tabani radye

demirlerinin baglanmasi asamasina hazir hale gelir.

AMBALAJLAMA SEKLIi: BTM BituProof P, 1m eninde ve 15 m boyunda olup, rulo halinde piyasaya siriilmektedir.

DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMRU: Rulolar istii kapall mekanlarda ve dik bir sekilde depolanmalidirlar. Eger rulolarin
acikta uzun bir stre depolanmalar gerekiyorsa, giines isinlarindan korunmalari icin Gzerlerinin ortilmesi gerekmektedir.

Rulolarin tst Uste istiflenmesi onerilmez.

TEST

EN

BOY

KALINLIK

GEKME MUKAVEMETI (EN)
CEKME MUKAVEMETI (BOY)
KOPMA UZAMAS! (EN)

KOPMA UZAMASI (BOY)
YIRTILMAYA KARSI DIRENG (EN)
YIRTILMAYA KARSI DIRENG (BOY)
DUSUK SICAKLIKTA ESNEKLIK
DARBEYE KARS! DIRENG

STATIK YUKLERE KARSI DIRENG
EK YERI DAYANIMI

SICAKLIK DAYANIMI DIRENCI
YAPISMA MUKAVEMETI
YANGINA TEPKi

SU GEGIRIMSIZLIK

TEHLIKEL MADDELER

YAPAY YASLANDIRMA DAVRANISI - TS EN 1296 / TS EN 1928 (Metod B 60 kPa)
TS EN 1847 / TS EN 1928 (Metod B 60 kPa)

KIMYASALLARA DAYANIM

blam

METOD
TS EN 1848-1
TSEN 1848-1
TSEN 18491
TSEN 123111
TSEN 123111
TSEN 123111
TSEN 123111
TS EN 12310-1
TS EN 12310-1

TSEN 1109

TS EN 12691 (METOD A)
TSEN 12730 (METOD B)

TS EN 12317-1
TSEN 1110
TS EN 12316-1
TS EN 135011

TS EN 1928 (Metod B 60 kPa)

N/5 cm
°C
N/5 cm

TOLERANS DEGER
-0,02 1
-0,03 15
+0,2 2
+100 680
+100 750
+10 45
=10 45
+50 300
+50 300
min. -16

- 500

- 5
min. 580
min. 100
min. 100

- E

- TAM

- YOKTUR

- TAM

- TAM




KENDINDEN YAPISKANLI SU YALITIM ORTULERI

KENDINDEN YAPISKANLI
Su Yalitim Ortuileri

BTM Renova UNO
BTM Renova DUE
BTM Elastoself MID

BTM Elastoself MD AL




ELASTOMERIK BiTUM ESASLI, TEK TARAFLI KENDINDEN YAPISKANLI ORTU

ILGILI TURK STANDARDI: TS EN 13707 UYGULAMA KURAL STANDARDI: TS 11758-2 C €

Urtin Kodu:

Renova UNO

TANIM: SBS esasli elastomerik polimer bitiimlii, polyester kece tasiyicili, kendinden yapiskanli su yalitim membrani,

KULLANIM YERLERI: Teras, cati ve temellerde ilk kat ve/veya ikinci kat olarak, su yalitimi amaci ile kullanilir. Salimo aleviyle calisiimast
istenilmeyen restorasyon ve renovasyon projelerinde giivenle kullanilr.

’I"-ﬂ renova UM

YUZEY HAZIRLIGI: Uygulama yapilacak yiizey, kuru ve temiz olmali, yad, pas, silikon ve kirden arindinimis olmalidir,
Uygulanacak yiizeydeki derin catlaklar ve piiriizler bitdmii tamir mastigi ile dolduruimali / diizeltilmelidir. Uygulanacak ylizeye
bitiim astar kullanimasi onerilir. 10 °C e altindaki sicakliklarda membran ve uygulanacak ylizey, uygulama esnasinda sicak
hava ekipmani ile 1sitilmalidir.

UYGULAMA SEKLI: Uygulama esnasinda alt yiizeydeki silikonlu film siyrilir ve @iriin hazirlanmis yiizeye direkt uygulanir,
Uygulama sonrasinda tiim yiizeylere ve 6zellikle bindirme ve ek yerlerine silikon rulo ile basing uygulayarak, hava kabarcigi
kalmayacak sekilde tam yapisma saglanmalidir.

DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMRU: 5-25 °C sicaklikta, kuru ve Gistii kapall mekanlarda, dik olarak depolanmalidir.
Direkt giin 1sigindan, soguk havaya, suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmalidir, Uretim tarihinden itibaren 1 yil icinde
kullaniimasi dnerilir.

TEST METOD BiRiM TOLERANS DEGER
Uzunluk TSEN 1848-1 m -0,03 10
Genislik TSEN 1848-1 m -0,02 1
Kalinlk TSEN 1849-1 mm +0,2 3
Yangina tepki TSEN 13501-1 SINIF E
Su gegirimsizlik TS EN 1928 (metod A 10kPa) - - TAM
Ek yeri dayanimi TSEN 123171 N/S50mm +30% 650
Cekme direnci (boy) TSEN 123111 N/50mm -%10 ; '+%50 600
Kopma uzamas! (boy) TSEN 12311-1 % -0 +20) 35
Cekme direnci (en) TSEN 123111 N/50mm -%10; '+%50 400
Kopma uzamasi (en) TSEN12311-1 % (-0 +20) 35
Yirtiimaya karsi direng (boy) TSEN 1231041 N +30% 150
Diisiik sicaklikta esneklik TS EN 1109 (Ust yiizey) 2(; min. 15
TS EN 1109 (Alt yiizey) °C min. 15
Yapay Yaslandirma Sonrasi (EN 1296) °G {-0;+10) -15
Sicaklik dayanim direnci (<2mm) TSEN 1110 ° min. 110
Yapay Yaslandirma Sonrasi (EN 1296) °G (-10; +0) 110
Tehlikeli maddeler - - - YOKTUR

bam o6



ILGILI TURK STANDARDI: TS EN 13707

ELASTOMERIK BiTUM ESASLI, CIFT TARAFLI KENDINDEN YAPISKANLI ORTU

UYGULAMA KURAL STANDARDI: TS 11758-2 C €

Urin Kodu:

Renova DUE

TANIM: SBS esasli elastomerik polimer bitlimli, polyester kece tasiyicili, iki yiizeyi de kendinden yapiskanl su yaliim membrani.

KULLANIM YERLERI: Teras, cati ve temellerde ilk kat olarak, ikinci kat membrani yapistirmak ve su yalitimi amaci ile kullanilir. Saliimo aleviyle

calisiimasi istenilmeyen restorasyon ve renovasyon projelerinde giivenle kullanilir,

N renova DU

TEST

Uzuhluk

Geniglik

Kalinlik

Yangina tepki

Su gegirimsizlik

Ek yen dayanimi

Cekme direnci (boy)
Kopma uzamasi (boy)
Cekme direnci (en)
Kopma uzamasl (en)
Yirtiimaya karsi direng (boy)
Diisiik sicaklikia esneklik

Sicaklik dayanim direnci (<2mm)

Tehlikeli maddeler

065

YUZEY HAZIRLIGI: Uygulama yapilacak yiizey, kuru ve temiz olmali, yad, pas, silikon ve kirden arindinimis olmalidir.
Uygulanacak yiizeydeki derin catlaklar ve priizler bitlmlii tamir mastigi ile doldurulmali / diizeltimelidir. Uygulanacak ylizeye
bitiim astar kullaniimasi 6nerilir. 10 °C ve altindaki sicakliklarda membran ve uygulanacak yiizey, uygulama esnasinda sicak

hava ekipmani ile 1sitiimahidir.

UYGULAMA SEKLI: Uygulama esnasinda alt yiizeydeki silikonlu film siyrilir ve diriin hazirlanmis yiizeye direkt uygulanir.
Uygulama sonrasinda tiim yiizeylere ve dzellikle bindirme ve ek yerlerine silikon rulo ile basing uygulayarak, hava kabarcigi
kalmayacak sekilde tam yapisma saglanmalidir.

DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMRU: 5-25 °C sicaklikta, kuru ve iistii kapal mekanlarda, dik olarak depolanmalidir.
Direkt guin 1sigindan, soguk havaya, suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmalidir, Uretim tarihinden itibaren 1 yil iginde

“_ kullaniimasi onerilir.

METOD
TS EN 1848-1
TS EN 1848-1
TS EN 1849-1
TS EN 135011
TS EN 1928 (metod A 10kPa)
TS EN 123171 '
TSEN 123111
TSEN 123111
TSEN 123111
TSEN 123111
TSEN 12310-1
TS EN 1109 (Ust yiizey)
TS EN 1109 (Alt yilzey)

‘Yapay Yaslandirma Sonras| (EN 1296)

TSEN 1110

‘Yapay Yaslandirma Sonrasi (EN 1296)

BiRIM
m
m
mm
SINIF

N/50mm
N/50mm
%
N/S0mm
%

N
°C
°C
°C
°C
°C

TOLERANS
-0,03
-0,02
ﬂ], 2

+30%

%10 ; '+%50

(-0;+20)

-%10 ; '+%50

(-0;+20)
+30%
min.
min.
(-0;+10)
min.
(10; +0)

DEGER
10

TAM
780
700
60
550
60
150
-20
-20
-20
10
10
YOKTUR




KENDINDEN YAPISKANLI SU YALITIM ORTUSU

ILGILI TURK STANDARDI: TS EN 13707 C €

Urin Kodu:

Elastoself MD

IEEEI elastoself MD'

TANIM: BTM Elastoself MD, polyester kece tasiyicili, SBS (styrene-butadiene-styrene) ile modifiye edilmis bitlimden iretilmis, alt yiizeyi Silikonlu
folyo, Ust yizeyi ince kum kapli, 1,5 mm kaliniginda, yiiksek elastik 6zellik gosteren, kendinden yapiskanlh, soguk uygulamall bir su yalitim

membranidir.

KULLANIM YERLERI: BTM Elastoself MD, yapilarin teras catilarinda, egimli beton catilarda, su gegirimsizlik elde etmek icin kullaniir, BTM
Elastoself MD, soguk iklimler i¢in tasarlandigi gibi, her tiirlil esneklik gerektiren ylizeyde yapilacak olan su yalitimlarinda ve aleve duyarli yiizeyler

(izerinde birinci kat membran olarak kullanilabilmektedir.

YUZEY HAZIRLIGI: Yalitim yapilacak yiizeyler beton ise ahsap mala perdahli meyil sapi ile bitirilmis, temiz ve kuru olmalidr.
Membran uygulamasindan 6nce, yiizeye bitimli solisyon astar BTM Bitisol (TS103) veya bitimit emilsiyon astar BTM
Bitimer (TS113) stirllmis olmali ve kurumasi beklenmelidir. 10 °C ve altindaki sicakliklarda membran ve uygulanacak yiizey,
uygulama esnasinda sicak hava ekipmani ile 1sitiimalidir.

UYGULAMA SEKLI: Yalitim yapilacak yiizeyler, temiz ve kuru olmalidir. Membran uygulamasindan dnce, yiizeye bitimlil
solusyon astar BTM Bitlisol (TS103) veya bitimlii emiilsiyon astar BTM Bitlimer (TS113) siriilmis olmali ve kurumasi
beklenmelidir. BTM Elastoself MD, kendinden yapiskanli bitimli su yasitim membrani, egim yontne dik olacak sekilde en
asagidan baglanarak ve alt yiizeyindeki silikonlu folyo sokillmek suretiyle catidaki yizeye yapistiriir. BTM Elastoself MD
uygulamasinda membran binileri uzun kenarda 10, kisa kenarda 15 cm olarak yapilir. BTM Elastoself MD uygulamasi
yapilirken, membranin uzun kenar bini yerini ortalayacak sekilde 50 cm'de bir membran tespit vidasi uygulanir,

AMBALAJLAMA SEKLIi: BTM Elastoself MD, 1 m eninde ve 20 m boyunda olup rulo halinde piyasaya sunulmaktadir.
DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMRU: Rulolar iistii kapali mekanlarda ve dik bir sekilde depolanmalidirlar. Eger rulolarin

acikta uzun bir stre depolanmalari gerekiyorsa, gnes isinlarindan korunmalari igin tGzerlerinin ortulmesi gerekmektedir.
Rulolarin tst tste istiflenmesi onerilmez. Raf omri 1 yildir.

TEST METOD BiRiM
Gorsel kusurlar TS EN 1850-1 -
Uzunluk TS EN 1848-1 m
Genislik TSEN 1848-1 m
Kalinlik TSEN 1849-1 mm
Gekme direnci (boy) TSEN 123111 N/S0mm
Kopma uzamasi (boy) TSEN 123111 %
Gekme direnci (en) TSEN 1231141 N/S0mm
Kopma uzamasi (en) TSEN 123111 %
Diisik sicaklikta esneklik TS EN 1109 (Ust yiizey) G
TS EN 1109 (Alt yiizey) °C
Yangina tepki EN 135011 SINIF

bam

TOLERANS

-0,03
-0,02
min.

%10 ; '+%50

(-0; +20)

%10 ; '+%50

(-0; +20)
min.
min.

DEGER
YOKTUR
20
1
1,5
500
30
300
30
-15
-15
E




Igﬁﬁleiastoself MD

ILGILI TURK STANDARDI: TS EN 13707

KENDINDEN YAPISKANLI SU YALITIM ORTUSU

Urtin Kodu:

Elastoself MD AL

TANIM: BTM Elastoself MD AL, polyester tasiyicil, SBS (styrene-butadiene-styrene) ile modifiye edilmis bitlimden iretilmis, alt yiizeyi Silikonlu
folyo, tist yuzeyi aliminyum folyo kapli, 1,5 mm kalinhginda, yliksek elastik 6zellik gosteren, kendinden yapiskanli, soguk uygulamal bir su yalitim

membranidir.

KULLANIM YERLERI: BTM Elastoself MD AL, yapilarin teras catilarinda, egimli beton catilarda, su gecirimsizlik elde etmek icin kullanilir. BTM
Elastoself MD AL, soduk iklimler igin tasarlandigi gibi, her tirli esneklik gerektiren ylizeyde yapilacak olan su yalitimlarinda son kat membran

olarak kullanilabilmektedir.

TEST

Gorsel kusurlar

Uzunluk

Genislik

Kalinlik

Gekme direnci (boy)
Kopma uzamas! (boy)
Gekme direnci (en)
Kopma uzamasi (en)
Diisiik sicaklikta esneklik

YOZEY HAZIRLIGI: Yalitim yapilacak yiizeyler beton ise ahsap mala perdahli meyil sapi ile bitirilmis, temiz ve kuru olmalidir.
Membran uygulamasindan dnce, yiizeye bitmli soliisyon astar BTM Bitlisol (TS103) veya bitlimlii emiilsiyon astar BTM
Bitiimer (TS113) strtilmis olmal ve kurumasi beklenmelidir. 10 °C ve altindaki sicakliklarda membran ve uygulanacak yiizey,
uygulama esnasinda sicak hava ekipmani ile 1sitiimalidir.

UYGULAMA SEKLi: Yalitim yapilacak yuzeyler, temiz ve kuru olmalidir. Membran uygulamasindan énce, ylizeye bitimli
soliisyon astar BTM Bitlisol (TS103) veya bitimlli emiilsiyon astar BTM Bitiimer (TS113) sirtilmiis olmali ve kurumasi
beklenmelidir, BTM Elastoself MD AL, kendinden yapiskanli bitiimli su yalitim membrani, edim yonine dik olacak sekilde en
asagidan baslanarak ve alt yiizeyindeki silikonlu folyo sékillmek suretiyle cati yiizeyine yapistirilir. BTM Elastoself MD AL
uygulamasinda membran binileri uzun kenarda 10, kisa kenarda 15 cm olarak yapilir. BTM Elastoself MD AL uygulamasi
yapilirken, membranin uzun kenar bini yerini ortalayacak sekilde 50 cm'de bir membran tespit vidasi uygulanir.

AMBALAJLAMA SEKLI: BTM Elastoself MD AL , 1 m eninde ve 20 m boyunda olup rulo halinde piyasaya sunulmaktadir.

DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMR: Rulolar tistil kapall mekanlarda ve dik bir sekilde depolanmalidiriar. Eger rulolarin
aclkta uzun bir stire depolanmalari gerekiyorsa, giines isinlarindan korunmalari icin Gzerlerinin ortlilmesi gerekmektedir.
Rulolar paletsiz halde istifleneceklerse istliste konulmaziar. Paletli halde istiflemede en cok iki sira dstlste konulabilir.
Rulolarin Ust Uste istiflenmesi onerilmez. Raf mril 1 yildir.

METOD BiRIM TOLERANS DEGER
TS EN 1850-1 - - YOKTUR
TSEN 1848-1 m -0,03 20
TSEN 1848-1 m -0,02 1
TSEN 1849-1 mm min. 15
TSEN 123111 N/S0mm %10 ; '+%50 500
TSEN 123111 % (-0; +20) 25
TSEN 123111 N/50mm -%10 ; '+%50 300
TSEN 123111 % (-0; +20) 35
TSEN 1109 (Ust yiizey) Be min. -15
TS EN 1109 (Alt yiizey) °C min. 15




SU YALITIM ORTULERI

elastobit

Elastomerik polimer bitimli su yalitim ortiisu




SU YALITIM ORTULERI

BTM ELASTOBIT SERISI
Su Yalitim Orttileri

BTM Elastobit CE 2 - CE 3 m
BTM Elastobit PE3 - PE4 - PE S o711

BTM Elastobit PE3M -PE4M-PE5S5M

BTM Elastobit PE 3 AL - PE 4 AL @

Ayrintili bilgi talepleriniz ve Ucretsiz teknik danismanlik hizmetlerimiz igin
uzman ekibimize info@btm.co adresinden ulasabilirsiniz.

www.btm.co www.btmshingle.com www.btmustam.com




ELASTOMERIK POLIMER BiTUMLU SU YALITIM ORTUSU

ILGILI TURK STANDARDI(CE 2): TS EN 13707 ce @
ILGILI TURK STANDARDI (CE 3): TSEN 13969, TS EN 13707  UYGULAMA KURAL STANDARDI: TS 11758-2

Urin Kodu:

Elastobit CE 2 - CE 3

m elastobit

TANIM: BTM Elastobit CE, cam tiilli tasiyicili, SBS (styrene-butadiene-styrene) ile modifiye edilmis bitiimden dretilmis, alt ve (st ylizeyleri PE

(polietilen) film kapli, yiiksek elastik ozellik gosteren, sallimo veya sicak asfalt ile uygulanan bir su yalitim membranidir,

KULLANIM YERLERi: BTM Elastobit CE 2, yapilarin teras catilarinda, edimli beton catilarda, buhar kesici olarak kullanilir. BTM Elastobit CE

2, banyo-mutfak gibi 1slak hacimlerde yalitim amaciyla kullanilr.

BTM Elastobit CE 3, yapilarin teras ¢atilarinda, egimli beton catilarda, perde duvarlarda, temellerinde su gecirimsizlik elde etmek icin kullanilir.
Hafif metal catilarda veya prefabrik catilarda ilk kat yalitim membrani olarak kullanilabilir. BTM Elastobit CE 3, soguk iklimler igin tasarlandigi gibi,
her tarlii esneklik gerektiren ylzeyde yapilacak olan su yalitimlarinda birinci kat membran olarak kullanilabilmektedir. BTM Elastohbit CE 3,

banyo-mutfak gibi islak hacimler ve basingli yeralti veya yiizey sularinin olmadigi temellerde sadece neme karsi yalitim amaciyla kullanilir,

YUZEY HAZIRLIGI: Yaltim yapilacak yiizeyler beton ise ahsap mala perdahli meyil sapi ile bitirilmis, temiz ve kuru olmalidir.
Membran uygulamasindan once, yiizeye bittimli solisyon astar BTM Bitlisol (TS103) veya bitlimlti emlsiyon astar BTM
Bitlmer (TS113) siirtiimiis olmali ve kurumasi beklenmelidir,

UYGULAMA SEKLI: Catinin en alt kisminda (en diisiik kot) ve meyile dik yonde membran uygulamasina baslanir. Membran,
saloma alevi ile 1sitilarak veya oniine sicak asfalt dokmek suretiyle yizeye yapistinilir, Siralar arasinda mutlaka sasirtma
yapilmaldir. Uzun kenar bindirmelerinde 10 cm, kisa kenar bindirmelerinde 15 cm bini payi birakilmali ve ek yerleri iyice
yapistirimalidir, Katmanlar arasinda da uzun kenarda 50 cm, kisa kenarda 5 m sasirtma yapiimalidir.

AMBALAJLAMA SEKLI: BTM Elastobit CE 2, 1 m eninde ve 15 m boyunda; BTM Elastobit CE 3, 1 m eninde ve 10 m
boyunda olup rulo halinde piyasaya sunulmakiadir.

DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMRU: Rulolar iistii kapali mekanlarda ve dik bir sekilde depolanmalidirlar, Eger rulolarin
aclkta uzun bir stire depolanmalari gerekiyorsa, giines isinlarindan korunmalari icin Gzerlerinin orttilmesi gerekmektedir.
Rulolarin Gst tste istiflenmesi dnerilmez.

bam

TEST METOD BiRiM
Gorsel kusurlar TSEN 18501
Uzunluk TSEN 18481 m
Genislik TSEN 1848-1 m
Dogrultudan sapma TSEN 1848-1
Kalinlik TSEN 1849-1 mm
Su gecirimsizlik TS EN 1928 (metod A 10kPa)
Yangina tepki TS EN 13501-1 SINIF
Ek yeri dayanimi TSEN 1231741 N/50mm
Su buharn gegirgenligi TSEN 1931
Cekme direnci (boy) TSEN 123111 N/50mm
Kopma uzamasi (boy) TSEN 123111 %
Cekme direnci (en) TSEN 123111 N/S0mm
Kopma uzamasi (en) TSEN 123111 %
Darbeye karsi direng TSEN 12691 (metod A) mm
Statik ylklere karsi direng TS EN 12730 (metod B} kg
Yirtiimaya kars! direng(boy) TSEN 1231041 N
Diisiik sicaklikta esneklik TSEN 1109 (Ust yiizey) °C
TSEN 1109 (Alt yilzey) °C
Sicaklik dayanim direnci (<2mm) TSEN 1110 °C

Tehlikeli maddeler

TOLERANS

-0,03
-0,02

+0,2

min.

-%10; '+%50

(-0;+2)

-%10 ; '+%50

(-0;+2)
min.
min.

+30%
min.
min.
min.

DEGER
Yoktur

15 (CE2) - 10 (CE3)

1
Gecer

2(CE2)-3(CE3)

Tam
E
NPD
20.000
400
2
300
2
NPD
NPD



I!g@elastoblt ELASTOMERIK POLIMER BITUMLU SU YALITIM ORTUSU

ILGILI TURK STANDARDI: TS EN 13969, TSEN 13707 UYGULAMA KURAL STANDARDI: TS 11758-2 C € @

Urin Kodu:

Elastobit PE3 - PE4 - PE 5

TANIM: BTM Elastobit PE, polyester kece tasyicili, SBS (styrene-butadiene-styrene) ile modifiye edilmis bitlimden retilmis, alt ve (st yiizeyleri
PE (polietilen) film kapli, yliksek elastik 6zellik gosteren, saliimo veya sicak asfalt ile uygulanan bir su yalitim membranidir.

KULLANIM YERLERI: BTM Elastobit PE, yapilarin teras catilarinda, egimli beton catilarda, perde duvarlarda, temellerinde su gegirimsizlik elde
etmek icin kullanilir. Hafif metal catilar igin ilk kat yalitim membrani olarak ideal malzemedir. BTM Elastobit PE, soguk iklimler igin tasarlandigi gibi,
her tiirlli esneklik gerektiren yiizeyde (hafif metal veya prefabrik cati) yapilacak olan su yaltimlarinda birinci veya ikinci kat membran olarak
kullanilabilmektedir. BTM Elastobit PE 3, banyo-mutfak gibi 1slak hacimler ve basingli yeralti veya yiizey sulannin olmadigi temellerde sadece
neme karsi yaliim amaciyla kullanilir. BTM Elastobit PE 4 ve PE 5 sadece cati egiminin %5’ten fazla oldugu ve (zerine koruyucu kaplama
yapiimasinin kesin oldugu durumlarda tek kat olarak kullanilabilir, Uzerine kaplama yapilimayacaksa, BTM Elastobit PE 4'(in {ist yiizeyi koruyucu
mineral kapl modelleri kullanilabilir.

YUZEY HAZIRLIGI: Yalitim yapilacak ylizeyler beton ise ahsap mala perdahli meyil sap! ile bitirilmis, temiz ve kuru olmalidir,
Membran uygulamasindan dnce, yiizeye bitlmli solisyon astar BTM Bitiisol (TS103) veya bitlimli emiilsiyon astar BTM
Bittimer (TS113) strlilmis olmall ve kurumasi beklenmelidir.

UYGULAMA SEKLI: Catinin en alt kisminda (en diisiik kot) ve meyile dik yonde membran uygulamasina baslanir. Membran,
saloma alevi ile 1sitilarak veya onine sicak asfalt dokmek suretiyle yiizeye yapistirilir. Siralar arasinda mutlaka sasirtma
yapiimalidir. Uzun kenar bindirmelerinde 10 cm, kisa kenar bindirmelerinde 15 cm bini payr birakilmali ve ek yerleri iyice
yapistinimahdir, Katmanlar arasinda da uzun kenarda 50 cm, kisa kenarda 5 m sasirtma yapiimalidir,

AMBALAJLAMA $EKLi: Elastobit PE 3 ve PE 4, 1 m eninde ve 10 m boyunda; PE 5, 1 m eninde ve 8 m boyunda;olup rulo
halinde piyasaya sunulmaktadir.

DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMR(: Rulolar (istil kapall mekanlarda ve dik bir sekilde depolanmalidirlar. Eger rulolarin
acikta uzun bir siire depolanmalar gerekiyorsa, giines 1sinlarindan korunmalari igin Uzerlerinin ortllmesi gerekmektedir.
Rulolarin Ust Uste istiflenmesi dnerilmez.

TEST METOD BiRIM TOLERANS DEGER
Gorsel kusurlar TS EN 1850-1 - - YOKTUR
Uzunluk PE 3, PE 4 TS EN 1848-1 m -0,03 10
PES TS EN 1848-1 m -0,03 8
Genislik TS EN 1848-1 m -0,02 1
Dogrultudan sapma TSEN 1848-1 - - GEGER
Kalinlik TS EN 1849-1 mm +0,2 3,4,5
Su gegirimsizlik TS EN 1928 (metod A 10kPa) - - TAM
TS EN 1928 (metod B 60kPa) - - TAM
Yangina tepki TSEN 13501-1 SINIF - E
Ek yeri dayanimi TSEN 123171 N/S0mm = NPD
Su buhari gegirgenligi TSEN 1931 - min, 20.000
Cekme direnci (boy) TSEN 123111 N/50mm %10 ; '+%50 800
Kopma uzamas! (boy) TSEN 123111 % {-0;+20) 35
Gekme direnci (en) TSEN 123111 N/S0mm -%10 ; '+%50 600
Kopma uzamasi (en) TSEN 123111 % (-0;+20) 35
Darbeye kars direng TSEN 12691 (metod A) mm min. NPD
Statik yiiklere karsi direng TS EN 12730 (metod B) kg min. NPD
Yirtilmaya karsi direng(boy) PE 3 TS EN 12310-1 N +30% 250
PE4,PES TSEN 12310-1 N +30% 270
Diistik sicaklikta esneklik TS EN 1109 (Ust yiizey) °C min. -20
TS EN 1109 (Alt yiizey) °C min. -20
Sicakhik dayanim direnci (<2mm) TSEN 1110 °C min. 100
Yapay yaslandirma davranis TS EN 1296/TS EN 1928 (Metod B 60kPa) - - TAM
Kimyasallara dayamm TS EN 1847/TS EN 1928 (Metod B 60kPa) - - TAM
Tehlikeli maddeler - - - YOKTUR
071 LErm




ELASTOMERIK POLIMER BiTUMLU SU YALITIM ORTUSU

ILGILI TURK STANDARDL: TS EN 13707 UYGULAMA KURAL STANDARDI: TS 11758-2 C € @

Urdn Kodu:

Elastobt PE3S M -PE4M-PES M

m elastobit

TANIM: BTM Elastobit PE M, polyester kece tasyicili, SBS (styrene-butadiene-styrene) ile modifiye edilmis bitlimden dretilmis, alt ylizeyi PE
(polietilen) film kapli, st yiizeyi renkli arduvaz minerali (arduvaz, yesil, kirmizi, beyaz renkli) yilksek elastik ozellik gosteren, sallimo veya sicak

asfalt ile uygulanan bir su yalitim membranidrr.

KULLANIM YERLERI: BTM Elastobit PE M, yapilarin teras catilarinda, egimli beton catilarda, dere, oluk ve parapetlerde su gegirimsizlik elde
etmek icin kullanilir. Hafif metal catilarin yalitiminda son kat membran olarak ideal malzemedir. BTM Elastobit PE M, soduk iklimler icin
tasarlandiji gibi, her tiirlil esneklik gerektiren yiizeyde yapilacak olan su yalitimlarinda son kat membran olarak kullanilabilmektedir. PE 4M ve

PE 5M sadece yiizey egiminin % 5'ten fazla oldugu durumlarda tek kat olarak uygulanabilir.

YUZEY HAZIRLIGI: Yalitim yapilacak yiizeyler beton ise ahsap mala perdahl meyil sapi ile bitirilmis, temiz ve kuru olmalidir.
Membran uygulamasindan once, yiizeye bitlimlii solisyon astar BTM Bitlisol (TS103) veya bitlimli emiilsiyon astar BTM
Bitlimer (TS113) siirliimis olmali ve kurumasi beklenmelidir.

UYGULAMA SEKLI: Catinin en alt kisminda (en diisiik kot) ve meyile dik yénde membran uygulamasina baslanir. Membran,
saloma alevi ile isitilarak veya online sicak asfalt dokmek suretiyle yiizeye yapistirilir. Siralar arasinda mutlaka sasirtma
yapiimalidir. Uzun kenar bindirmelerinde 10 cm, kisa kenar bindirmelerinde 15 c¢m bini payi birakilmali ve ek yerleri iyice
yapistinimalidir. Katmanlar arasinda da uzun kenarda 50 cm, kisa kenarda 5 m sasirtma yapiimalidir.

AMBALAJLAMA SEKLI: Elastobit PE 3 M ve PE 4M, 1 m eninde ve 10 m boyunda; PE 5M, 1 m eninde ve 8 m boyunda olup
rulo halinde piyasaya sunulmaktadir.

DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMRU: Rulolar (istii kapall mekanlarda ve dik bir sekilde depolanmalidirlar. EGer rulolarin
acikta uzun bir stire depolanmalari gerekiyorsa, glines isinlarindan korunmalari icin Gzerlerinin drtiimesi gerekmektedir,

Rulolarin (st Gste istiflenmesi dnerilmez.

TEST METOD BiRiM TOLERANS DEGER
Gorsel kusurlar TS EN 1850-1 YOKTUR
Uzunluk PE3M,PE4AM TSEN 1848-1 m -0,03 10
PESM TSEN 1848-1 m -0,03 8
Genislik TSEN 1848-1 m -0,02 1
Dogrultudan sapma TSEN 1848-1 GEGER
Birim alan kiitlesi TS EN 1849-1 kg/m2 +0,2 38-43-54
Su gecirimsizlik TS EN 1928 (metod A 10kPa) - TAM
Yangina tepki TS EN 13501-1 SINIF E
Dis yangin performansi TSENV 1187 / TSEN 13501-5 SINIF - Broof
EK yeri dayanimi TSEN 123171 N/50mm +30% 850
Su buhari gegirgenligi TSEN 1931 - min. 20.000
Gekme direnci (boy) TSEN 123111 N/S0mm -%10 ; '+%50 800
Kopma uzamast (boy) TSEN 123111 % (-0; +20) 35
Cekme direnci (en) TSEN 12311-1 N/50mm -%10 ; "+%50 600
Kopma uzamasi (en) TSEN 123111 % (-0; +20) 35
Darbeye karsi direng PE3M TSEN 12691 (metod A) mm min. 900
PE4M TS EN 12691 (metod A) mm min. 1250
PESM TS EN 12691 (metod A) mm min. 1500
Statik yiiklere karsi direng TS EN 12730 {metod B) kg min. 20
Yirtimaya kars: direng(poy) PE3 M TSEN 1231041 N +30% 200
PE4M TSEN 123101 N +30% 250
PESM TSEN 12310-1 N +30% 270
Diisiik sicaklikta esneklik TS EN 1109 (Ust yiizey) °C min. -20
TS EN 1109 (Alt ylizey) %G min. -20
Yapay Yaslandirma Sonrasi (EN 1296) °C (-0;+10) -20
Sicaklik dayanim direnci (<2mm) TSEN 1110 °C min. 100
Yapay Yaslandirma Sonrasi (EN 1296) %G (-10; +0) 100
Boyutsal kararlilik TSEN 1107-1 % max. 06
Minerallerin yapismasi TSEN 12039 % Max. 30
Tehlikeli maddeler YOKTUR

O



I!gwelastoblt ELASTOMERIK POLIMER BITUMLU SU YALITIM ORTUSU

ILGILI TURK STANDARDI: TS EN 13707 UYGULAMA KURAL STANDARDI: TS 11758-2 C € @

Urtin Kodu:

Elastobit PE 3 AL - PE 4 AL

TANIM: BTM Elastobit PE AL, polyester kece tasiyicili, SBS (styrene-butadien-styrene) ile modifiye edilmis bitimden retilmis, alt yiizeyi PE
(polietilen) film, st yizeyi Aluminyum Folyo kapl, yilksek mukavemet ézellikleri gésteren, sallimo  ile uygulanan bir su yalitim membranidir,

KULLANIM YERLERI: BTM Elastobit PE AL, yapilarin teras catilarinda, egimli beton catilarda, su gecirimsizlik elde etmek icin kullanilir, BTM
Elastobit PE AL, soguk iklimler igin tasarlanmis olup, her tirli esneklik gerektiren ylizeyde yapilacak olan su yalitimlarinda son kat membran
olarak kullanilabilmektedir.

YOZEY HAZIRLIGI: Yalitim yapilacak yiizeyler beton ise ahsap mala perdahli meyil sapi ile bitirilmis, temiz ve kuru olmalidir.
Membran uygulamasindan 6nce, yizeye bitimlu soliisyon astar BTM Bitlsol (TS103) veya bitimli emilsiyon astar BTM
Bittimer (TS113) stirlilmis olmali ve kurumasi beklenmelidir.

UYGULAMA SEKLI: Catinin en alt kisminda (en diisiik kot) ve meyile dik yonde membran uygulamasina baslanir. Membran,
saloma alevi ile 1sitilarak veya onlne sicak asfalt dokmek suretiyle yiizeye yapistirilir. Siralar arasinda mutlaka sasirtma
yapiimalidir. Uzun kenar bindirmelerinde 10 cm, kisa kenar bindirmelerinde 15 cm bini pay birakilmali ve ek yerleri iyice
yapistinimalidir, Katmanlar arasinda da uzun kenarda 50 cm, kisa kenarda 5 m sasirtma yapiimalidir,

AMBALAJLAMA SEKLI: Elastobit PE AL, 1 m eninde ve 10 m boyunda olup rulo halinde piyasaya sunulmaktadir.
DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMR(: Rulolar tistil kapall mekanlarda ve dik bir sekilde depolanmalidiriar. Eger rulolarin

acikta uzun bir stire depolanmalari gerekiyorsa, gines isinlarindan korunmalari icin dzerlerinin ortillmesi gerekmektedir.
Rulolarin st Uste istiflenmesi dnerilmez.

~PE3 AL~

TEST METOD BiRIM TOLERANS DEGER
Gorsel kusurlar TS EN 1850-1 - - YOKTUR
Uzunluk TS EN 1848-1 m -0,03 10
Genislik TSEN 1848-1 m -0,02 1
Dogrultudan sapma TSEN 1848-1 - = GECER
Kalinhk TS EN 1849-1 mm +0,2 3-4
Su gecirimsizlik TS EN 1928 (metod A 10kPa) - - TAM
YYangina tepki TSEN 135011 SINIF - E
Dis yangin performansi TSENV 1187 / TSEN 13501-5 SINIF - Broof
Ek yeri dayanimi TSEN12317-1 N/S0mm + %30 850
Su buhari gecirgenligi TSEN 1931 - min. 20.000
Cekme direnci (boy) TSEN 1231141 N/50mm -%10 ; '+%50 800
Kopma uzamasi (boy) TSEN 1231141 % (-0;+20) 35
Cekme direnci (en) TSEN 123111 N/S0mm -%10 ; '+%50 600
Kopma uzamas! (en) TSEN 123111 % (-0;+20) 35
Darbeye karsi direng PE 3 TSEN 12691 (metod A) mm min. 1500
PE 4 TSEN 12691 (metod A) mm min. 1750
Statik yiklere karsi direng TS EN 12730 (metod B) kg min. 20
Boyutsal kararlilik TSEN 1107-1 % max. 0,6
Yirtiimaya karsi direng (boy) TSEN 12310-1 N +30% 300
Diisiik sicaklikia esneklik TSEN 1109 (Ust yiizey) °C min. -20
TS EN 1109 (Alt yiizey) °C min. -20
YYapay Yaslandirma (EN 1296) °C (-0; +10) -20
Sicaklik dayanim direnci (<2mm) TSEN 1110 °C min. 100
Yapay Yaslandirma (EN 1296) °C (10, +0) 100
Tehlikeli maddeler - - - YOKTUR
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SU YALITIM ORTULERI

plastobit

Plastomerik polimer bitiimli su yalitim 6rttis(




SU YALITIM ORTULERI

BTM PLASTOBIT
Su Yalitim Ortdileri

BTM Plastobit CP 2000 - CP 3000

BTM Plastobit PP 3000 - PP 4000 077 |
BTM Plastobit PP 3000 M - PP 4000 M - PP 5000 M @
BTM Plastobit PP 3000 AL - PP 4000 AL m

BTM Plastobit PP 4000 V m

Ayrintili bilgi talepleriniz ve Ucretsiz teknik danismanlik hizmetlerimiz igin
uzman ekibimize info@btm.co adresinden ulasabilirsiniz.

www.btm.co www.btmshingle.com www.btmustam.com




PLASTOMERIK POLIMER BiTUMLU SU YALITIM ORTUSU

ILGILi TURK STANDARDI (CP2000): TS EN 13707
UYGULAMA KURAL STANDARDI( CP 3000): TS 11768-2

ILGILI TURK STANDARDI (CP3000): TS EN 13707 TSEN 13969 C€ @

ﬂw plastobit

Urtin Kodu:

Plastobit CP 2000 - CP3000

TANIM: BTM Plastobit CP, cam tlli tasiyicil, APP (atactic polypropylene) ile modifiye edilmis bitimden dretilmis, alt ve (st yiizeyleri PE

(polietilen) film kapl, salimo ile uygulanan bir su yalitim membranidir.

KULLANIM YERLERI: BTM Plastobit CP 2000, yapilarin teras catilarinda, edimli beton catilarda, buhar kesici olarak kullanilir. BTM Plastobit
CP, her iklime uygun olarak tasarlanmistir, BTM Plastobit CP2000, banyo-mutfak gibi islak hacimlerde yalitim amacr ile kullanilir, BTM Plastobit
CP 3000 yapilarin teras catilarinda, egimli beton catilarda, perde duvarlarda, temellerinde su gegirimsizlik elde etmek i¢in kullanilir, Hafif metal
catilarda veya prefabrik catilarda ilk kat yalitim membrani olarak kullanilabilir. BTM Plastobit CP 3000, her tirli esneklik gerektiren yiizeyde
yapilacak olan su yalitimlarinda birinci kat membran olarak kullanilabilmektedir. BTM Plastobit CP 3000, banyo-mutfak gibi 1slak hacimler ve

basingl yeralti veya ylizey sularinin olmadigji temellerde sadece neme karsi yalitim amaciyla kullanilrr,

YOZEY HAZIRLIGI: Yalitim yapilacak yiizeyler beton ise ahsap mala perdahli meyil sapi ile bitiriimis, temiz ve kuru olmalidr.
Membran uygulamasindan dnce, yiizeye bitiimli solisyon astar BTM Bitlisol (TS103) veya bitlmiii emdlsiyon astar BTM
Bitlimer (TS113) siirtiimiis olmali ve kurumasi beklenmelidir,

UYGULAMA SEKLI: Catinin en alt kisminda (en diisiik kot) ve meyile dik yénde membran uygulamasina baslanir. Membran,
saloma alevi ile 1sitilarak yiizeye yapistinilir. Siralar arasinda mutlaka sasirtma yapilmalidir. Uzun kenar bindirmelerinde 10 cm,
kisa kenar bindirmelerinde 15 cm bini payi birakilmali ve ek yerleri iyice yapistinimalidir. Katmanlar arasinda da uzun kenarda
50 cm, kisa kenarda 5 m sasirtma yapiimalidir.

AMBALAJLAMA $EKLi: BTM Plastobit GP 2000, 1 m eninde ve 15 m boyunda; CP 3000, 1 m eninde ve 10 m boyunda
olup rulo halinde piyasaya sunulmaktadir,

DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMRU: Rulolar isti kapali mekanlarda ve dik bir sekilde depolanmalidirlar. Eger rulolarin
acikta uzun bir siire depolanmalari gerekiyorsa, giines 1sinlarindan korunmalari icin (zerlerinin ortiilmesi gerekmektedir,
Rulolanin tst iste istiflenmesi onerilmez.

~CP 2000~

bam

TEST METOD BiRiM
Gorsel kusurlar TS EN 1850-1
Uzunluk TSEN 1848-1 m
Geniglik TSEN 1848-1 m
Dogrultudan sapma TSEN 1848-1
Kalinlik TSEN 1849-1 mm
Su gecirimsizlik CP 2000, CP 3000 TS EN 1928 (metod A 10kPa)
CP 3000 TS EN 1928 (metod B 60kPa)

Yangina tepki TSEN 13501-1 SINIF
Ek yeri dayanimi TSEN 123171 N/50mm
Su buhari gecirgenligi TSEN 1931
Cekme direnci (boy) TSEN 123111 N/50mm
Kopma uzamas! (boy) TSEN 123111 %
Gekme direnci (en) TSEN 123111 N/50mm
Kopma uzamasi (en) TSEN 123111 %
Darbeye karsi direng TSEN 12691 (metod A) mm
Statik yiklere karsi direng TSEN 12730 (metod B ) kg
Yirtiimaya karsi direng(boy) TSEN 123101 N
Diisiik sicaklikta esneklik TSEN 1109 (Ust yiizey) °C

TS EN 1109 (Alt yiizey) °C
Sicaklik dayanim direnci (<2mm) TSEN 1110 °C

Yapay yaslandirma davranisi (CP 3000) TS EN 1296/TS EN 1928 (Metod B 60kPa)
TS EN 1847/TS EN 1928 (Metod B 60kPa)

Kimyasallara dayanim (CP 3000)
Tehlikeli maddeler

TOLERANS

-0,03
-0,02

+0,2

min.
-%10 ; '+%50
(-0;+2)
-%10 ; '+%50
(-0;+2)
min.
min.
+30%
min.
min.
min.

DEGER
YOKTUR
10-15
1
GECER
2-3
TAM
TAM
-
NPD
20.000
400
2
300
2
NPD
NPD
100
10
10
120
TAM
TAM
YOKTUR



I@M plastobit

ILGILI TURK STANDARDI: TS EN 13969, TSEN 13707 UYGULAMA KURAL STANDARDI: TS 117582 C € @

Plastobit PP 3000 - 4000

Urtin

PLASTOMERIK POLIMER BiTUMLU SU YALITIM ORTUSU

TANIM: BTM Plastobit PP, polyester kege tasiyicili, APP (atactic polypropylene) ile modifiye edilmis bitimden tretilmis, alt ve (st yizeyleri PE

(polietilen) film kaplh, 3 mm kalinidinda, yilksek mukavemet ézellikleri gésteren, sallimo ile uygulanan bir su yalitim membranidir,

KULLANIM YERLERI: BTM Plastobit PP, yapilarin teras catilarinda, egimli beton catilarda, perde duvarlarda, temellerinde su gegirimsizlik elde
etmek igin kullaniir. BTM Plastobit PP, her iklime uygun olarak tasarlanmis olup, su yalitimlarinda birinci veya ikinci kat membran olarak

kullanilabilmektedir.

~PP 3000~

TEST METOD

Gorsel kusurlar TS EN 1850-1
Uzunluk TSEN 1848-1
Genislik TSEN 1848-1
Dogrultudan sapma TSEN 1848-1
Kalinlik TSEN 1849-1

Su gecirimsizlik

Yangina tepki TSEN 13501-1
Ek yeri dayanimi TSEN 123171
Su buhari gecirgenligi TSEN 1931

Cekme direnci (boy) TSEN 1231141
Kopma uzamasi (boy) TSEN 123111
Gekme direnci (en) TSEN 123111
Kopma uzamasi (en) TSEN 123111

Darbeye karsi direng
Statik yUklere karsi direnc

TS EN 12691 (metod A)
TS EN 12730 (metod B)

Yirtilmaya karsi direng(boy) PP 3000 TSEN 1231041
PP 4000 TS EN 123101
Diisiik sicaklikta esneklik TS EN 1109 (Ust yiizey)
TS EN 1109 (Alt yizey)
Sicaklik dayanim direnci (<2mm) TSEN 1110

Yapay yaslandirma davranisi
Kimyasallara dayamim

Tehlikeli maddeler

077 |

TS EN 1928 (metod A 10kPa)
TS EN 1928 (metod B 60kPa)

TS EN 1296/TS EN 1928 (Metod B 60kPa)
TS EN 1847/TS EN 1928 (Metod B 60kPa)

mm

SINIF
N/50mm
N/G0mm

%
N/B0mm
%
mm

kg
N

°C
°C
°C

TOLERANS

-0,03
-0,02

+0,2

min.
-%10 ; '+%50
{-0; +20)
-%10 } '+%50
(-0; +20)
min.
min.
+30%
+30%
min.
min.
min.

AMBALAJLAMA SEKLi: BTM Plastobit PP, 1 m eninde ve 10 m boyunda olup rulo halinde piyasaya sunulmaktadir.

DEGER
YOKTUR
10
1
GECER
3-4
TAM
TAM

NPD
20.000
800
35
600
35
NPD
NPD
200
250
-10
-10
120
TAM
TAM
YOKTUR

YOZEY HAZIRLIGI: Yalitim yapilacak yiizeyler beton ise ahsap mala perdahli meyil sapi ile bitirilmis, temiz ve kuru olmalidir.
Membran uygulamasindan 6nce, yizeye bitimlu soliisyon astar BTM Bitlsol (TS103) veya bitimli emilsiyon astar BTM
Bittimer (TS113) stirlilmis olmal ve kurumasi beklenmelidir.

UYGULAMA SEKLI: Catinin en alt kisminda (en diisiik kot) ve meyile dik yonde membran uygulamasina baslanir. Membran,
saloma alevi ile 1sitilarak veya onlne sicak asfalt dokmek suretiyle yiizeye yapistirilir. Siralar arasinda mutlaka sasirtma
yapiimalidir. Uzun kenar bindirmelerinde 10 cm, kisa kenar bindirmelerinde 15 cm bini pay birakilmali ve ek yerleri iyice
yapistinimalidir. Katmanlar arasinda da uzun kenarda 50 cm, kisa kenarda 5 m sasirtma yapiimalidi,

DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMR(: Rulolar (istil kapall mekanlarda ve dik bir sekilde depolanmalidiriar. Eger rulolarin
acikta uzun bir stire depolanmalari gerekiyorsa, gines isinlarindan korunmalari icin dzerlerinin ortillmesi gerekmektedir.
Rulolarin dst Uste istiflenmesi dnerilmez.




PLASTOMERIK POLIiMER BiTUMLU SU YALITIM ORTUSU

ILGILI TURK STANDARDI: TS EN 13707 UYGULAMA KURAL STANDARDI: TS 11758-2 C € @

Urlin Kodu:

Plastobit PP 3000 M - 4000 M - 5000 M

TANIM: BTM Plastobit PP M, polyester kece tasyicili, APP (atactic polypropylene) ile modifiye edilmis bitimden Gretilmis, alt yiizeyi PE (polietilen)
film, Ust ylizeyi renkli, koruyucu, reflektif arduvaz minerali kapli, yiiksek mukavemet ozellikleri gosteren, sallimo ile uygulanan bir su yalitim

membranidir.

KULLANIM YERLERi: BTM Plastobit PP M, yapilarin teras gatilarinda, egimli beton atilarda, su gegirimsizlik elde etmek igin kullanilir, BTM

Plastobit PP M, her iklime uygun olarak tasarlanmis olup, yaliim detaylarinda son kat membran olarak kullanilir,

YUZEY HAZIRLIGI: Yalitim yapilacak yiizeyler beton ise ahsap mala perdahli meyil sapi ile bitirilmis, temiz ve kuru olmalidir.
Membran uygulamasindan dnce, yiizeye bitlimli solisyon astar BTM Bitlisol (TS103) veya bitimlli emlsiyon astar BTM

Bittiimer (TS113) stirtiimiis olmali ve kurumasi beklenmelidir,

UYGULAMA SEKLI: Catinin en alt kisminda (en diisiik kot) ve meyile dik yénde membran uygulamasina baslanir. Membran,
saloma alevi ile isitilarak veya oniine sicak asfalt dokmek suretiyle yiizeye yapistirilir. Siralar arasinda mutlaka sasirtma
yapiimaldir. Uzun kenar bindirmelerinde 10 cm, kisa kenar bindirmelerinde 15 c¢m bini pay! birakilmali ve ek yerleri iyice

yapistinimalidir. Katmanlar arasinda da uzun kenarda 50 cm, kisa kenarda 5 m sasirtma yapiimalidir,

AMBALAJLAMA SEKLi: BTM Plastobit PP 3000 M ve PP 4000 M, 1 m eninde ve 10 m boyunda; P 5000 M, 1 m eninde

ve 8 m boyunda;olup rulo halinde piyasaya sunulmaktadr.

DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMRU: Rulolar istii kapall mekanlarda ve dik bir sekilde depolanmalidirlar. Eger rulolarin
acikta uzun bir siire depolanmalari gerekiyorsa, gines isinlanindan korunmalan igin zerlerinin értiilmesi gerekmektedir,

Rulolarin Gst Uste istiflenmesi énerilmez.

TEST METOD BiRiM TOLERANS
Gorsel kusurlar TS EN 1850-1 -
Uzunluk PP 3000 M, PP 4000 M TS EN 1848-1 m -0,03
PP 5000 M TSEN 1848-1 m -0,03
Genislik TSEN 1848-1 m -0,02
Dogrultudan sapma TSEN 1848-1 -
Birim alan kiitlesi TSEN 1849-1 kg/m2 +0,2
Su gegirimsizlik TS EN 1928 (metod B 10kPa) - -
Yangina tepki TSEN 135011 SINIF -
Dig yangin performansi TSENV 1187 / TSEN 13501-5 SINIF -
Ek yeri dayanimi TSEN 123171 N/50mm +30%
Su buhar gecirgenligi TSEN 1931 3 min.
Cekme direnci (boy) TSEN12311-1 N/50mm -%10 ; '+%50
Kopma uzamasi (boy) TSEN 1231141 % (-0 +20)
Cekme direnci (en) TSEN 12311-1 N/50mm -%10; '+%50
Kopma uzamasi (en) TSEN 1231141 % (-0; +20)
Darbeye karsi direng PP 3000M TSEN 12691 (metod A) mm min.
PP 4000 M TS EN 12691 (metod A) mm min.
PP 5000 M TS EN 12691 (metod A) mm min.
Statik yiiklere kars direng TS EN 12730 (metod A ) kg min.
Yirtiimaya karsi direng(boy) PP 3000 M TSEN 12310-1 N +30%
PP 4000 M TSEN 123101 N +30%
PP 5000 M TSEN 123101 N +30%
Disilk sicaklikia esneklik TS EN 1109 (Ust yiizey) °C min.
TSEN 1109 (Alt yiizey) °C min.
Yapay Yaslandirma Sonrasi (EN 1296) °C -0;+10
Sicaklik dayanim direnci (<2mm) TSEN 1110 °C min.
Yapay Yaslandirma Sonrasi (EN 1296) °C -10; 40
Boyutsal kararlilik TSEN 11071 % max.
UV lginlarina dayanikiik PP 4000 M TSEN 1297 / TSEN 18501 2 2
Minerallerin yapismasi TSEN 12039 % max.

Tehlikeli maddeler S . B

bam

DEGER
YOKTUR
10
8
1
GECER

37-48-6

TAM

Broof
800
20.000
800

120
06
BASARILI
30
YOKTUR

EM plastobit




I@M plastobit

ILGILi TURK STANDARDI: TS EN 13707 UYGULAMA KURAL STANDARDI: TS 11758-2 C € @

PLASTOMERIK POLIMER BiTUMLU SU YALITIM ORTUSU

Plastobit PP 3000 AL - 4000 AL

Urlin Kodu:

TANIM: BTM Plastobit PP AL, polyester kege tasiyicili, APP (atactic polypropylene) ile modifiye edilmis bitiimden Gretilmis, alt yizeyi PE
(polietilen) film, (st yiizeyi Aluminyum Folyo kapl, yilksek mukavemet ézellikleri gésteren, sallimo ile uygulanan bir su yalittm membranidir,

KULLANIM YERLERI: BTM Plastobit PP AL, yapilarin teras catilarinda, egimli beton catilarda su gecirimsiziik elde etmek icin kullanilir, BTM
Plastobit PP AL, her iklime uygun olarak tasarlanmis olup, yalitim detaylarinda son kat membran olarak kullanilir.

PP 3000 AL"

"PP 3000 AL"

TEST

Gorsel kusurlar

Uzunluk

Genislik

Dogjrultudan sapma

Kalinlik

Su gegirimsizlik

Yangina tepki

Dis yangin performans

Ek yeri dayanimi

Su buhari gegirgenligi

Gekme direnci (boy)

Kopma uzamasi (boy)

Gekme direnci (en)

Kopma uzamas! (en)

Darbeye karsi direng PP 3000 AL
PP 4000 AL

Statik yiiklere karsi direng

Boyutsal kararlilik

Yirtilmaya karsi direnc(boy)

Diistik sicaklikta esneklik

Sicaklik dayanim direnci (<2mm)

Yapay yaslandirma davranisi PP 3000 AL TS EN 1296/TS EN 1928 (Metod B 60kPa)
TS EN 1847/TS EN 1928 (Metod B 60kPa)

Kimyasallara dayanim PP 3000 AL
Tehlikeli maddeler

o79]

YOZEY HAZIRLIGI: Yalitim yapilacak yiizeyler beton ise ahsap mala perdahli meyil sapi ile bitirilmis, temiz ve kuru olmalidir.
Membran uygulamasindan énce, yizeye bitimli solisyon astar BTM Bitlisol (TS103) veya bitimlt emilsiyon astar BTM
Bittimer (TS113) siriilmiis olmali ve kurumasi beklenmelidir.

UYGULAMA SEKLI: Catinin en alt kisminda (en diisiik kot) ve meyile dik yonde membran uygulamasina baslanir. Membran,
saloma alevi ile 1sitilarak veya online sicak asfalt dokmek suretiyle yiizeye yapistinlir. Siralar arasinda mutlaka sasirtma
yapiimahdir. Uzun kenar bindirmelerinde 10 cm, kisa kenar bindirmelerinde 15 cm bini pay birakilmali ve ek yerleri iyice
yapistinimalidir. Katmanlar arasinda da uzun kenarda 50 cm, Kisa kenarda 5 m sasirtma yapiimalidir,

AMBALAJLAMA SEKLI: BTM Plastobit PP AL, 1 m eninde ve 10 m boyunda olup rulo halinde piyasaya sunulmaktadir.

DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMR(: Rulolar {istil kapali mekanlarda ve dik bir sekilde depolanmalidiriar. Egier rulolarin
acikta uzun bir siire depolanmalan gerekiyorsa, giines 1sinlarindan korunmalari igin Uzerlerinin ortlilmesi gerekmektedir.
Rulolarin st Uste istiflenmesi dnerilmez.

METOD
TS EN 18501
TSEN 1848-1
TSEN 1848-1
TSEN 1848-1
TS EN 1849-1
TS EN 1928 (metod A 10kPa)
TSEN 13501-1
TSENV 1187 / TSEN 13501-5
TSEN 123171
TSEN 1931
TSEN 123111
TSEN 123111
TSEN12311-1
TSEN12311-1
TSEN 12691 (metod A)
TS EN 12691 (_metud A)
TS EN 12730 (metod B)
TSEN 1107-1
TSEN 12310-1
TS EN 1109 (Ust yiizey)

TS EN 1109 (Alt ylizey)
Yapay Yaslandirma Sonrasi (EN 1296)
TSEN 1110
Yapay Yaslandirma Sonrasi (EN 1296)

m
m

mm

SINIF
SINIF
N/50mm
N/50mm
%
N/50mm
%
mm
mm
kg
%

N
°C
°C
o
°C
°C

TOLERANS

-0,03
-0,02

+0,2

+30%
min.
-%10; '+%50
(-0; +20)
-%10 | '+%50
(-0;+20)
min.
min.
min.
max.
+30%
min.
min.
-0:+10
min.
-1040

DEGER
YOKTUR
10
1
GECER
3-4
TAM

Broof
800
20.000
800
35
600
35
1000
1250

YOKTUR




PLASTOMERIK POLIMER BiTUMLU SU YALITIM ORTUSU

ILGILI TURK STANDARDI: TS EN 14695 C €

Uriin Kodu:

Plastobit PP 4000 V

ﬂm plastobit

TANIM: BTM Plastobit PP 4000 V, polyester kece tasiyicili, APP (atactic polypropylene) ile modifiye edilmis bitimden dretilmis, alt yiizeyi PE
(polietilen) film, tst yiizeyi kum kapli, 4 mm kalinhginda, yliksek mukavemet 6zellikleri gdsteren, salimo ile uygulanan bir su yalitim membranidir.

KULLANIM YERLERI: BTM Plastobit PP 4000 V, koprii ve viyadilk gibi yapilarin su yalitimlari icin tasarlanmis bir membrandir,

~ YUZEY HAZIRLIGE: Yalitim yapilacak yiizeyler beton ise ahsap mala perdahli meyil sapi ile bitirilmis, temiz ve kuru olmalidir.
Membran uygulamasindan once, yiizeye bitimld solisyon astar BTM Bitlisol (TS103) veya bitlmlii emlsiyon astar BTM
Bitimer (TS113) strtimus olmali ve kurumasi beklenmelidir.

UYGULAMA SEKLI: Catinin en alt kisminda (en diisilk kot) ve meyile dik ydnde membran uygulamasina baslanir. Membran,
saloma alevi ile 1sitilarak veya oniine sicak asfalt dokmek suretiyle yiizeye yapistirilir. Siralar arasinda mutlaka sasirtma
yapiimahdir. Uzun kenar bindirmelerinde 10 cm, kisa kenar bindirmelerinde 15 cm bini pay! birakilmali ve ek yerleri iyice
yapistinimalidir. Katmanlar arasinda da uzun kenarda 50 cm, kisa kenarda 5 m sasirtma yapiimalidir,

AMBALAJLAMA SEKLI: BTM Plastobit PP 4000 V, 1 m eninde ve 10 m boyunda olup rulo halinde piyasaya sunulmaktadir.

DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMRU: Rulolar iisti kapali mekanlarda ve dik bir sekilde depolanmalidirlar. Eger rulolarin
acikta uzun bir stre depolanmalari gerekiyorsa, giines i1sinlarindan korunmalari icin Gzerlerinin ortilmesi gerekmektedir.
Rulolanin dist iiste istiflenmesi dnerilmez.

bam

TEST

Gorsel kusurlar

Uzunluk

Genislik

Dogrultudan sapma

Kalinhk

Su gegirimsizlik (500 kpa 1000 devir)

Gekme direnci (boy)

Kopma uzamasi {boy)

Gekme direnci (en)

Kopma uzamasi (en)

Suemme

Diisik sicaklikta esneklik

Sicaklik dayamm direnci (<2mm)

Boyutsal kararliik

YYaslandirma sonrasi Diisiik sicaklikta esneklik
Sicaklik dayanimi

Bag dayanimi

Kesme dayanimi

IsI uygulaharak sartlanma yoluyla uyumluluk

Asfalt tabakasinin sikistirmasi esnasinda olusan etkiye direng

Catlak trime ozelligi

Mastik asfalt uygulama Levha Hamuru Benegi

esnasinda davranis Levha Kalinlik Degisimi
Levha Bilegeni igeridi

Tenhlikeli maddeler

METOD
TS EN 1850-1
TS EN 1848-1
TS EN 1848-1
TS EN 1848-1
TS EN 1849-1
TS EN 14694
TS EN 123111
TS EN 123111
TSEN 123111
TSEN 123111
TSEN 14223

TSEN 1109
TSEN 1110
TSEN 11071
TSEN 1296 / TSEN 1109
TSEN 1296/ TSEN 1110
TS EN 13596
TS EN 13653
TS EN 14691
TS EN 14692
TSEN 14224
TS EN 14693
TS EN 14693
TS EN 14693

mm

N/50mm
%
N/50mm
%

%
°C
°C
%
°C
°C
N/mm2
N/mm2
%

°C
%
mm

TOLERANS

-0,03
-0,02

0,2

-%10 ; '+%50
(-0 +20)
-%10 ; '+%50
(-0; +20)
Max
Min.

Min.
Max.
(-0;+10)
(<10 ;+0)
Min.

Min.

Min.

I

I

PP 4000V~

DEGER
YOKTUR

10
1

GECER

TAM
1000
40
800

0.4
015
50

GECER

NPD
0
0.2
4

YOKTUR



SU YALITIM ORTULERI

polibit

Plastomerik polimer bitimli su yalitim ortisi




SU YALITIM ORTULERI

BTM POLIBIT
Su Yalitim Ortdileri

BTM Polibit C 2000 - C 3000

BTM Polibit P 3000 - P 4000

BTM Polibit P 3000 M - P 4000 M - P 5000 M

Ayrintil bilgi talepleriniz ve Ucretsiz teknik danismanlik hizmetlerimiz igin
uzman ekibimize info@btm.co adresinden ulasabilirsiniz.

www.btm.co www.btmshingle.com www.btmustam.com




I@M polibit

iLGILI TURK STANDARDI (C 2000): TS EN 13707
UYGULAMA KURAL STANDARDI: TS 11758-2

PLASTOMERIK POLIMER BiTUMLU SU YALITIM ORTUSU

iLGILI TURK STANDARDI (C 3000): TS EN 13969, TSEN 13707 C € @

Uriin Kodu:

Polibit € 2000 - C 3000

TANIM: BTM Polibit C, cam tllii tasiyicil, APP (atactic polypropylene) ile modifiye edilmis bitimden dretilmis, alt ve {ist yiizeyleri PE (polietilen)
film kapl, sallimo ile uygulanan bir su yalitim membranidir.

KULLANIM YERLERI: BTM Polibit C 2000, yapilarin teras catilarinda, egimli beton catilarda, buhar kesici olarak kullanilir, BTM Polibit C, her
iklime uygun olarak tasarlanmistir. BTM Polibit C 2000, banyo-mutfak gibi 1slak hacimlerde yalitim amaci ile kullaniir. BTM Polibit C 3000
yapilarin teras catilarinda, egimli beton catilarda, perde duvarlarda, temellerinde su gegirimsizlik elde etmek icin kullanilir. Hafif metal ¢atilarda
veya prefabrik catilarda ilk kat yaliim membrani olarak kullanilabilir. BTM Polibit C 3000, her tirli esneklik gerektiren yiizeyde yapilacak olan su
yalitimlarinda birinci kat membran olarak kullanilabilmektedir. BTM Polibit C 3000, banyo-mutfak gibi islak hacimler ve basingli yeralti veya yiizey
sularinin olmadi temellerde sadece neme karsi yalitim amactyla kullanilir.

YOZEY HAZIRLIGI: Yalitim yapilacak yiizeyler beton ise ahsap mala perdahli meyil sapi ile bitirilmis, temiz ve kuru olmalidir.
Membran uygulamasindan 6nce, yizeye bitimlu soliisyon astar BTM Bitsol (TS103) veya bitimli emdlsiyon astar BTM
Bitiimer (TS113) stiriimis olmali ve kurumasi beklenmelidir.

UYGULAMA $El(l.i: Catinin en alt kisminda (en diistik kot) ve meyile dik yonde membran uygulamasina baslanir. Membran,
saloma alevi ile 1sitilarak yizeye yapistirilir. Siralar arasinda mutlaka sasirtma yapiimalidir. Uzun kenar bindirmelerinde 10 cm,
kisa kenar bindirmelerinde 15 cm bini payi birakilmali ve ek yerleri iyice yapistinimalidir. Katmanlar arasinda da uzun kenarda
50 cm, kisa kenarda 5 m sasirtma yapimalidir.

AMBALAJLAMA $EKLi: Polibit C 2000, 1 m eninde ve 15 m boyunda; C 3000, 1 m eninde ve 10 m boyunda olup rulo
halinde piyasaya sunulmaktadir.

DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMR(J: Rulolar (istil kapali mekanlarda ve dik bir sekilde depolanmalidiriar. Eger rulolarin
acikta uzun bir siire depolanmalan gerekiyorsa, giines isinlarindan korunmalari igin Uzerlerinin ortlimesi gerekmektedir.
Rulolarin iist Uste istiflenmesi énerilmez.

TEST METOD BiRiM TOLERANS DEGER
Gorsel kusurlar TSEN 1850-1 - - YOKTUR
Uzunluk TSEN 1848-1 m -0,03 15-10
Genislik TSEN 18481 m -0,02 1
Dogrultudan sapma TSEN 1848-1 = = GEGER
Kalinlik TSEN 1849-1 mm +0,2 2-3
Su gecirimsizlik C 2000 - C 3000 TS EN 1928 (metod A 10kPa) - - TAM
C 3000 TS EN 1928 (mefod B 60kPa) - - TAM
Yangina tepki TSEN 1350141 SINIF = E
Ek veri dayanimi TSEN12317-1 N/50mm - NPD
Su buhar gecirgenligi TSEN 1931 - min. 20.000
Cekme direnci (boy) TSEN 123111 N/S0mm -%10 ; '+%50 300
Kopma uzamasi (boy) TSEN 1231141 % (-0;+2) 2
Cekme direnci (en) TSEN 1231141 N/50mm %10 ; '+%50 200
Kopma uzamast (en) TSEN 123111 % (-0, +2) 2
Darbeye karsi direng TSEN 12691 (metod A) mm min. NPD
Slatik'yi]klere karsi direng TS EN 12730 (metod B) kg min. NPD
Yirtimaya karsi direng(boy) TSEN 123101 N +30% 100
Diisiik sicaklikta esneklik TS EN 1109 (Ust yiizey) °C min. -5
TSEN 1109 (Alt yiizey) °C min. -5
Sicaklik dayanim direnci (<2mm) TSEN 1110 °C min. 110
Yapay yaslandirma davranisi C 3000 TS EN 1296/TS EN 1928 (Metod B 60kPa) - - TAM
Kimyasallara dayamim C 3000 TS EN 1847/TS EN 1928 (Metod B 60kPa) 2 = TAM
Tehlikeli maddeler YOKTUR

blsam



PLASTOMERIK POLIMER BiTUMLU SU YALITIM ORTUSU

ILGILi TURK STANDARDI: TS EN 13969, TSEN 13707 UYGULAMA KURAL STANDARDI: TS 117582 C € @

Urtin Kodu:

Polibit P 3000 - P 4000

EM polibit

TANIM: BTM Polibit, polyester kege tasiyicili, APP (atactic polypropylene) ile modifiye edilmis bitimden Uretilmis, alt ve Ust ylizeyleri PE
(polietilen) film kapli, salimo ile uygulanan bir su yalitim membranidir.

KULLANIM YERLERI: BTM Polibit P, yapilarin teras catilarinda, egimli beton catilarda, perde duvarlarda, temellerinde su gegirimsizlik elde
etmek icin kullanilir. BTM Polibit P, su yalitiminda birinci veya ikinci kat membran olarak kullanilmaktadir. BTM Polibit P, banyo-mutfak gibi islak
hacimler ve basincli yeralti veya ylizey sularinin olmadigi temellerde, sadece neme karsi yalitim amaciyla kullanilir. P 4000'in ise, cati ediminin

%>5'ten fazla oldugu durumlarda tek kat olarak kullaniimasi miimkiin olmakla beraber BTM P 4000 M modelinin kullaniimasi 6nerilir.

YOZEY HAZIRLIGI: Yalitim yapilacak yiizeyler beton ise ahsap mala perdahl meyil sapi ile bitirilmis, temiz ve kuru olmalidr.
Membran uygulamasindan dnce, yiizeye bitimld solisyon astar BTM Bitlisol (TS103) veya bitlmlii emlsiyon astar BTM

Bitimer (TS113) striimus olmali ve kurumasi beklenmelidir.

UYGULAMA SEKLI: Catinin en alt kisminda (en diisilk kot) ve meyile dik ydnde membran uygulamasina baslanir. Membran,
saloma alevi ile 1sitilarak yiizeye yapistinilir. Siralar arasinda mutlaka sasirtma yapilmahdir. Uzun kenar bindirmelerinde 10 cm,
kisa kenar bindirmelerinde 15 ¢m bini pay birakilmal ve ek yerleri iyice yapistinimalidir. Katmanlar arasinda da uzun kenarda

50 cm, kisa kenarda 5 m sasirtma yapiimalidir,

AMBALAJLAMA SEKLI: Polibit P, 1 m eninde ve 10 m boyunda olup rulo halinde piyasaya sunulmaktadr.

DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMRU: Rulolar iistii kapali mekanlarda ve dik bir sekilde depolanmalidirlar. Eger rulolarin
acikta uzun bir stre depolanmalari gerekiyorsa, giines i1sinlarindan korunmalari icin Gzerlerinin értilmesi gerekmektedir.

Rulolarin tst Gste istiflenmesi dnerilmez.

bam

TEST

Gorsel kusurlar
Uzunluk

Genislik
Dogrultudan sapma
Kalinhik

Su gecirimsizlik

Yangina tepki

Ek yeri dayanimi

Su buhar gecirgenligi

Gekme direnci (boy)

Kopma uzamasi (boy)

Cekme direnci (en)

Kopma uzamasi (en)

Darbeye karsi direng

Statik yiklere karsi direng

Yirtimaya kars: direng(poy) P3000
P4000

Diisiik sicaklikta esneklik

Sicaklik dayanim direnci (<2mm)
Yapay yaslandirma davranis|
Kimyasallara dayamm

Tehlikeli maddeler

METOD
TS EN 1850-1
TSEN 1848-1
TSEN 18481
TS EN 18481
TSEN 1849-1
TSEN 1928 (metod B 10kPa)
TS EN 1928 (metod B 60kPa)
TSEN 13501-1
TSEN 123171
TSEN 1931
TSEN 1231141
TSEN 1231141
TSEN12311-1
TSEN12311-1
TSEN 12691 (metod A)
TSEN 12730 (metod A )
TSEN 12310-1
TSEN 12310-1
TS EN 1109 (Ust yiizey)
TS EN 1109 (Alt yiizey)
TSEN 1110
TS EN 1296/TS EN 1928 (Metod B 60kPa)
TS EN 1847/TS EN 1928 (Metod B 60kPa)

BiRiM

mm

SINIF
N/S50mm

N/50mm
%
N/50mm
%
mm
kg

°C
°C
°C

TOLERANS

-0,03
-0,02

0,2

min.

%10 ; +%50

(-0 +20)

%10 ; "+%50

(-0 +20)
min.
min.

+30%

+30%
min.
min.
min.

DEGER
YOKTUR
10
1
GEGER
3-4
TAM
TAM

NPD
20.000
600
30
400
30
NPD
NPD
150
200
-5
-5
110
TAM
TAM
YOKTUR




I@@ polibit

PLASTOMERIK POLIMER BiTUMLU SU YALITIM ORTUSU

ILGILI TURK STANDARDI: TS EN 13707 UYGULAMA KURAL STANDARDI: 5 11758-2 C € @

Urln Kodu:

Polibit P 3000 M - P 4000 M - P 5000 M

TANIM: BTM Polibit P M, polyester kece tasiyicili, APP (atactic polypropylene) ile modifiye edilmis bitiimden Gretilmis, alt yizeyi PE (polietilen)
film, Ust yiizeyi (dogal arduvaz, beyaz, kirmizi, ve yesil) renkli, koruyucu, reflektif arduvaz minerali kapli, salimo ile uygulanan bir su yalitim

membranidir.

KULLANIM YERLERI: BTM Polibit P M, yapilarin teras catilarinda, egimli beton catilarda su gegirimsizlik elde etmek icin kullanilir. BTM Polibit
P M, su yalitiminda son kat membran olarak kullaniimaktadir, P 3000 M'in Tek kat olarak kullanilmasi énerilmez. PP 4000 M ve PP 5000 M ise
cati ediminin %5'ten bilyiik oldugu durumlarda tek kat olarak kullanilabilir.

YOZEY HAZIRLIGI: Yalitim yapilacak yiizeyler beton ise ahsap mala perdahli meyil sapi ile bitirilmis, temiz ve kuru olmalidr.
Membran uygulamasindan once, yizeye bitlmli solisyon astar BTM Bitlisol (TS103) veya bitlimli emiilsiyon astar BTM
Bitlimer (TS113) siriilmiis olmal ve kurumasi beklenmelidir.

UYGULAMA SEKLI: Catinin en alt kisminda (en dilsiik kot) ve meyile dik yénde membran uygulamasina baslanir. Membran,
saloma alevi ile 1sitilarak yizeye yapistirilir, Siralar arasinda mutlaka sasirtma yapiimalidir. Uzun kenar bindirmelerinde 10 cm,
kisa kenar bindirmelerinde 15 cm bini pay! birakiimali ve ek yerleri iyice yapistirnimalidir. Katmanlar arasinda da uzun kenarda
50 cm, kisa kenarda 5 m sasirtma yapiimalidir.

AMBALAJLAMA SEKLI: Polibit P3000M ve 4000M 1 m eninde ve 10 m boyunda; Polibit P 5000 M ise 1 m eninde ve 8 m
boyunda, olup rulo halinde piyasaya sunulmaktadir.

DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMRU: Rulolar istii kapall mekanlarda ve dik bir sekilde depolanmalidirlar. Eger rulolarin
acglkta uzun bir slire depolanmalar gerekiyorsa, glines isinlarindan korunmalari igin Uzerlerinin ortlilmesi gerekmektedir,
Rulolarin Ust Gste istiflenmesi dnerilmez.

TEST METOD BiRiM TOLERANS DEGER
Gorsel kusurlar TS EN 1850-1 - - YOKTUR
Uzunluk TSEN 1848-1 m -0,03 10-8
Geniglik TSEN 18481 m -0,02 1
Dogrultudan sapma TSEN 18481 - GEGER
Birim alan kitlesi TSEN 184941 kg/m2 +0,2 3,7-48-6
Su gecirimsizlik TS EN 1928 (metod A 10kPa) TAM
Yangina tepki TSEN 13501-1 SINIF E
Dis yangin performansi TSENV 1187 / TSEN 13501-5 SINIF Broof
Ek yeri dayanimi TSEN 123171 N/50mm +30% 600
Su buhari gecirgenligi TSEN 1931 min. 20.000
Gekme direnci (boy) TSEN 123111 N/S0mm -%10 ; '+%50 600
Kopma uzamasi (boy) TSEN 123111 % (-0; +20) 30
Gekme direnci (en) TSEN 123111 N/S0mm -%10 ; '+%50 400
Kopma uzamasi (en) TSEN 123111 % (-0 +20) 30
Darbeye karsi direng P 3000M TS EN 12691 (metod A) mm min. 600

P 4000 M TSEN 12691 (mefod A) mm min. 1000

P 5000 M TS EN 12691 (metod A) mm min. 1250
Statik yiiklere karsi direng TS EN 12730 (metod B) kg min. 20
Yirtiimaya karsi direng(boy) P 3000 M TSEN 123101 N +30% 130

P 4000 M TSEN 123101 N +30% 150

P 5000 M TSEN 123101 N +30% 200
Diisiik sicaklikta esneklik TS EN 1109 (Ust yiizey) °C min.

TS EN 1109 (Alt yiizey) Lo min.
Yapay Yaslandirma Sonrasi (EN 1296) °C (-0;+10)
Sicaklik dayanim direnci (<2mm) TSEN 1110 °C min. 110
Yapay Yaslandirma Sonrasi (EN 1296) °C (-10; +0) 110

Boyutsal kararlilik TSEN 1107-1 % max. 0,6
Minerallerin yapismasi TSEN 12039 % max. 30
Tehlikeli maddeler YOKTUR

blenm



SU YALITIM ORTULERI

RENKLI GRANUL KAPLI EGIMLI CATI MEMBRANLARI
Su Yalitim Ortuleri

BTM Poliroof PR 4500

BTM Poliroof SA 4500




®
poliroof
ILGILI TURK STANDARDI: TS EN 13707

RENKLi GRANUL KAPLI, KENDINDEN YAPISKANLI SU YALITIM ORTUSU

UYGULAMA KURAL STANDARDI: TS 117582 C €

Poliroof PR 4500

Urlin Kodu:

TANIM: BTM Poliroof APP katkili polimer bittimlii, renkli granil kapli, kendinden yapiskanli su yalitim membranlari, edimli catilarin su yalitimina

giivenli, hafif, ekonomik ve uzun omrlii ¢ozimler getirmektedir.

KULLANIM YERLERI: Polimerik bitum; poliolefin veya poliolefin kopolimer bilesiginin ilave edilmesi ile modifiye edilen petrol bitimii genel
amagli su yaltiminda; cati ve teraslarda son kat veya tek kat gati kaplama ortlist olarak sallimo ile uygulanir.

BTM Poliroof renkli grantl kaplamal su yaliim membranlari, egimli catilarin su yalitimina giivenli, hafif, ekonomik ve uzun dmdrli ¢ézimler
getirmektedir, BTM Poliroof membranlar, egimli catilara 1. kat olarak uygulanan 2 mm kalinlikta BTM Polibit C 2000 membranin (istiine
yapistirilarak kullanildiginda diger egimli cati kaplama sistemlerine gére benzersiz bir su yalitimi ve dayanikliigi ekonomik bir sekilde sunmaktadir,
Ayrica, genel amaclhi su yalitiminda; cati ve teraslarda son kat veya tek kat ort olarak uygulanir. BTM Poliroof membranlarin tasiyicisi polyester

kece olup, mukavemet, esneklik ve uzun 6mir sunmaktadir.

- PR 4500 -

PR 4500

TEST

Gorsel kusurlar
Uzunluk

Genislik
Dogrultudan sapma
Kalinhik

Su gegirimsizlik
Yangina tepki

Dig yangin performansi

Ek yeri dayamimi

Su buhar gecirgenligi
Cekme direnci (boy)
Kupma uzamas| (boy)
Cekme direnci (en)
Kopma uzamas! (en)

Yirtiimaya karsi direng(boy)
Diisiik sicaklikta esneklik

Sicaklik dayanim direnci (<2mm)

Boyutsal kararlilik
Minerallerin yapismasi
Darbeye kars direng

Statik yliklere karsi direng

Tehlikeli maddeler

087 |

DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMR: BTM Poliroof cati kaplama malzemesi direkt giin 1sidina maruz birakilmamalidir.
Dik olarak depolayimiz. Uygulama kitapcigina bakiniz. BTM Poliroof cati kaplama malzemesi 6zel formiilii sayesinde hem
catinizi kaplar hem de stiin bir su yalitim performansi gosterir. Dogal ortamda kullanilabilir.

METOD
TSEN 18501
TSEN 1848-1
TSEN 18481
TSEN 1848-1
TSEN 184941
TS EN 1928 (metod A 10kPa)
TSEN 13501-1
TSENV 1187 / TSEN 13501-5
TSEN12317-1
TSEN 1931

TSEN 1231141
TSEN 123111
TSEN 123111
TSEN 123111
TSEN 123101

TSEN 1109 (Ust yiizey)

TSEN 1109 (Alt ylizey)

Yapay Yaslandirma Sonrasi (EN 1296)
TSEN 1110
Yapay Yaslandirma Sonrasi (EN 1296)

TSEN 11071
TSEN 12039

TSEN 12691 (metod A)

TS EN 12730 (metod B)

mm
SINIF
SINIF

N/S0mm

N/50mm
%
N/50mm
%

N
°C
°C
°C
°C
°C
%

%
mm

kg

TOLERANS

-0,03
-0,02

+0,2

+30%
min.
-%10 ; '+%50
(-0;+20)
%10 ; '+%50

(-0 +20)
+30%
min.
min.

(-0;+10)
min.

(10 ; +0)
max,
max.
min.
min.

DEGER
YOKTUR
10
1
GEGER
33
TAM

Broof
450
20.000
450

10
06
30
1000
20
YOKTUR



RENKLIi GRANUL KAPLI, KENDINDEN YAPISKANLI SU YALITIM ORTUSU

ILGILI TURK STANDARDI: TS EN 13707 UYGULAMA KURAL STANDARDI: TS 117582 C € @

Urtin Kodu:

Poliroof SA 4500

TANIM: BTM Poliroof APP katkili polimer bitimlii, renkli granil kapli, kendinden yapiskanli su yalitim membranlari, edimli catilarin su yalitimina
glivenli, hafif, ekonomik ve uzun émurlli coziimler getirmektedir.

KULLANIM YERLERI: Egimli catilarda son kat veya tek kat cati kaplama ortisii olarak kullanilrr,

BTM Poliroof renkli grantil kaplamali su yalitim membranlari, egimli ¢atilarin su yalitimina gtvenli, hafif, ekonomik ve uzun dmiirlii ¢ozimler
getirmektedir. BTM Poliroof membranlar, egimli catilara 1. kat olarak uygulanan 2 mm kalinlkta BTM Polibit C 2000 membranin (stiine
yapistirilarak kullanildiginda diger egimli cati kaplama sistemlerine gore benzersiz bir su yaltimi ve dayanikliligr ekonomik bir sekilde sunmaktadir.
Ayrica, genel amagli su yaltiminda; cati ve teraslarda son kat veya tek kat ortli olarak uygulanir. BTM Poliroof membranlarin tasiyicisi polyester
kege olup, mukavemet, esneklik ve uzun émiir sunmaktadir.

DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMRU: BTM Poliroof ¢ati kaplama malzemesi direkt glin 1sigina maruz birakiimamalidir.
Dik olarak depolayiniz. Uygulama kitapeigina bakiniz. BTM Poliroof cati kaplama malzemesi ozel formiili sayesinde hem
catinizi kaplar hem de Ustln bir su yalitim performansi gdsterir. Dogal ortamda kullanilabilir. Raf omrii 1 yildir.

TEST METOD BiRiM TOLERANS DEGER
Gorsel kusurlar TSEN 1850-1 4 - YOKTUR
Uzunluk TSEN 1848-1 m -0,03 10
Genislik TSEN 184841 m -0,02 1
Dogrultudan sapma TSEN 1848-1 - - GECER
Kalinlik TSEN 1849-1 mm +0,2 3.3
Yangina tepki TSEN 13501-1 SINIF - E
Dis yangin performansi TSENV 1187 / TS EN 13501-5 SINIF : Broof
Su gecirimsizlik TS EN 1928 (metod A 10kPa) - - TAM
EK yeri dayanim TSEN 12317-1 N/50mm +30% 450
Su buhar gecirgenliéi TSEN 1931 - min. 20,000
Cekme direnci (boy) TSEN 123111 N/50mm -%10 ; '+%50 450
Kopma uzamas! (boy) TSEN 123111 % (-0;+20) 25
Gekme direnci (en) TSEN 123111 N/50mm %10 ; '+%50 350
Kopma uzamasi (en) TSEN 123111 % (-0; +20) 25
Yirtiimaya kars direng(boy) TSEN 123101 N +30% 120
Dilsilk sicaklikia esneklik TS EN 1109 (Ust yilzey) °C min. -8
TS EN 1109 (Alt yiizey) °C min. -5
Yapay Yaslandirma Sonrasi (EN 1296) °C {-0;+10) -5
Sicaklik dayanim direnci (<2mm) TSEN 1110 °C min. 110
Yapay Yaslandirma Sonrasi (EN 1296) °C (10, +0) 110
Boyutsal kararlilik TSEN 1107-1 % max. 0,6
Minerallerin yapismai TSEN 12039 % max. 30
Tehlikeli maddeler - - - YOKTUR

bm 088




YUKSEK YOGUNLUKLU POLIETILEN KABARCIKLI MEMBRAN

Uriin Kodu:
Drenaj

KULLANIM YERLERI: BTM Drenaj yilksek yogunluklu polietilenden tiretilen kabarcikli profile sahip bir drenaj
ve koruyucu malzemedir.

Su yaltim sistemlerinde yapi elemanlarinin polimer bituml(i su yalitim ortlleri ile su gegirimsiz hale
getirimesinden sonra, suyun sistemden uzaklastinimasi yararlidir. Suyun sistemden uzaklastirnimasinda ve
yalitim katmanlarinin korunmasinda kullanilan BTM Drenaj yiiksek yogunluklu polietilenden tiretilen kabarcikli
profile sahip bir drenaj ve koruyucu malzemedir. Kabarciklar arasindaki drenaj hacmi, kolay ve hizli bir drenaj
sadlamasina olanak tanimaktadir.

KULLANIM YERLERI: ® Temel, perde, teras cati ve disemelerde ® Karayolu, demiryolu ve tiinellerde suyun
uzaklastirimas icin kullaniimaktadir.

T i, T 1 BOY: 20 metre

lmﬂm teten [

\"'-——--""

TEST METOD BiRiM TOLERANS DEGER
Ebatlar - kalinlik (diiz kisim) TSEN 1849-1 mm - 0,35-045
Ebatlar - Urlin kalinhd TSEN 184941 mm +1% 75
Ebatlar - en TSEN 1849-1 m +0,02 2
Ebatlar - boy TSEN 1849-1 m +0,02 20
Birim agirlik TSEN 1849-1 gr/m? +5% 400
Basing mukavemeti EN IS0 25619-2 kN/m? - yakl. 150
Cekme mukavemeti (en) TSEN 12311-2 N/5em Min. 200
Kopma uzamasi (en) TSEN 12311-2 % Min. 25
Gekme mukavemeti (boy) TSEN 12311-2 N/5em Min. 200
Kopma uzamasi (boy) TSEN 12311-2 % Min. 20
Renk - - - Siyah



POLIMER BIiTUMLU SU YALITIM ORTUSU

HEnll POSEIDON

Polimer Bitiimlii Su Yalitim Ortiisi

PO 3000
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BTM Poseidon PO 3000 | 091

Ayrintili bilgi talepleriniz ve Ucretsiz teknik danismanlik hizmetlerimiz igin
uzman ekibimize info@btm.co adresinden ulasabilirsiniz.

www.btm.co www.btmshingle.com www.btmustam.com
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I!Q@POSEIDON“ POLIMER BiTUMLU SU YALITIM ORTUSU

ILGILi TURK STANDARDI: TS EN 13969, TSEN 13707 UYGULAMA KURAL STANDARDI: TS 117582 C €

Urtin Kodu:

Poseidon PO 3000

TANIM: BTM Poseidon PO3000; giiclii polyester kece tasiyicili, 6zenle secilmis termoplastik poliolefinler ile modifiye edilmis bitiim iceren, alt ve
Uist yiizeyleri PE (polietilen) film kapl, saliimo ile uygulanan bir su yalitim orttstidir,

KULLANIM YERLERI: eYapilarin teras catilarinda, egimli catilarda, ePerde duvarlarda, temellerde bohcalama su yalitimi icin kullanilr.
*Poseidon PO3000, soguk havalarda iistin esnekligi ile, sicak havalarda da yiiksek sicaklik dayanimiile gogu iklim bélgesinde istiin performans
icin tasarlanmis olup, su yalitimlarinda alt ve orta kat értii olarak kullanimaktadir. ePoseidon PO3000, banyo-mutfak gibi islak hacimler ve
basingli veya basingsiz yeraltl veya ylizey sularinin oldugu temellerde kullanilr.

YUZEY HAZIRLIGI: BTM Su Yaltim Ortiisti Poseidon PO3000 yalrtim yapilacak yiizeyler beton ise ahsap mala perdahl meyil
sapl ile bitirilmis, temiz ve kuru olmalidir. BTM Su Yalitim Ortiisii Poseidon PO3000 uygulamasindan énce, yiizeye bitiimll
soliisyon astar BTS 100 (TS103) veya bitlimlti emdilsiyon astar BTR 100 (TS113) stirlilmus olmal ve kurumasi beklenmelidir.

UYGULAMA SEKLI:

Catinin en alt kisminda (en diisik kot) ve meyile dik yonde drtil uygulamasina baslanir. BTM Su Yalitim Ortiisti Poseidon
P03000, saliimo alevi ile isitilarak yiizeye yapistiriir, Siralar arasinda mutlaka sasirtma yapiimalidir. Ortiiniin 1 metre olan kisa
kenar bindirmelerinde 15 cm, uzun kenar bindirmelerinde ise 10 cm bini payi birakilmali ve ek yerleri iyice yapistinimalidir,
Katmanlar arasinda da kisa kenarda 50 cm, uzun kenarda 5 m sasirtma yapiimalidir,

AMBALAJLAMA SEKLI: BTM Su Yaltim Ortiisii Poseidon PO3000, 1 m eninde ve 10 m boyunda olup rulo halinde piyasaya
sunulmaktadir.

DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMR{: BTM Su Yalitim Ortilsii Poseidon PO3000'in rulolar {istil kapali mekanlarda ve
dik bir sekilde depolanmalidir. Eger rulolarin agikta uzun bir siire depolanmalari gerekiyorsa, giines isinlarindan korunmalari
icin Uzerlerinin ortimesi gerekmektedir. Rulolar paletsiz halde istiflenecekse st iiste konulmazlar. Paletli halde istiflemede en
cok iki sira (st ste konulabilir,

TEST METOD BiRIM TOLERANS DEGER
GORSEL KUSURLAR TS EN 1850-1 - | YOKTUR
UZUNLUK TS EN 1848-1 m -0,03 10
GENISLIK TS EN 1848-1 m -0,02 1
DOGRULTUDAN SAPMA TS EN 1848-1 - - GECER
KALINLIK TS EN 1849-1 mm £0,2 3
TS EN 1928 (metod B 10kPa) - - TAM
SU GEGIRIMSIZLIK TS EN 1928 (metod B 60kPa) - TAM
YANGINA TEPK| TSEN 135011 SINIF - E
EK YERI DAYANIMI TSEN 12317-1 N/50 mm . NPD
SU BUHARI GEGIRGENLIGI TSEN 1931 - min. 20.000
GEKME DIRENCI (BOY) TS EN 12311-1 N/50 mm %10 ; '+%50 600
KOPMA UZAMASI (BOY) TS EN 12311-1 % (-0;+20) 35
GEKME DIRENCI (BOY) TS EN 12311-1 N/50 mm %10 ; "+%50 400
KOPMA UZAMASI (BOY) TSEN 123111 % (-0;+20) 35
DARBEYE KARSI DIRENG TS EN 12691 (metod A) mm min. NPD
STATIK YUKLERE KARSI DIRENG TS EN 12730 (metod A) kg min. NPD
YIRTILMAYA KARSI DIRENG (BOY) TS EN 12310-1 N +30% 150
TSEN 1109 (Ust diizey) °C min. 7
DUSUK SICAKLIKTA ESNEKLIK TS EN 1109 (Alt diizey) °C min. 7
SICAKLIK DAYANIM DIRENCI (<2 mm) TSEN 1110 °C min. 110
YAPAY YASLANDIRMA DAVRANISI TS EN 1296/TS EN 1928 (metod B 60kPa) - - TAM
KIMYASALLARA DAYANIM TSEN 1847/TS EN 1928 (metod B 60kPa) = s TAM
TEHLIKELI MADDELER : . - YOKTUR

NPD = (No performance defined) (Deder belirtiimemistir)
* Uriinle ilgili givenlik bilgileri igin dirtine ait Givenlik Bilgi Form’una bakiniz.




KENDINDEN YAPISKANLI SU YALITIM BANTL

BTM KENDINDEN YAPISKANLI
Su Yalitim Bantlari




KENDINDEN YAPISKANLI SU YALITIM BANTLARI

BTM KENDINDEN YAPISKANLI
Su Yalitim Bantlari

BTM BDB 15 094]
BTM BDB 45 095
BTM Bitiiself

BTM Bitiiself Star

BTM Poliroof SA MB 3

Ayrintili bilgi talepleriniz ve Ucretsiz teknik danismanlik hizmetlerimiz igin
uzman ekibimize info@btm.co adresinden ulasabilirsiniz.

www.btm.co www.btmshingle.com www.btmustam.com




Uriin Kodu:

BDB 15

TANIM: BTM BDB 15; temel perdelerde bitiim esasl siirme yalitim malzemeleri (BT2K600, BT2K500 vb.) ile polimer bitimli su yalitim
drtiilerinin (Elastobit, Plastobit, Polibit ve Levobit vb.) birlesim yerlerinde su gecirimsizligini saglamada, catilarda mahya birlesimlerinde ahsap,
metal, cam, siva, beton, tugla, kiremit, asfalt esash malzemelerin yalitimi ve onariminda kullanilan, yapisma aderansi artiriimis 6zel bitiim esasli,
esnek ve ylksek mukavemetli polimer folyo tasiyict ile lamine edilmis kendinden yapiskanh bant.

KULLANIM YERLERI:  Temel perdelerde bitiim esash sirme yalitim malzemeleri (BT2K600, BT2K500 vb.) ile polimer bitiimlii su yalitim
Grtdlerinin (Elastobit, Plastobit, Polibit ve Levobit vb.) birlesim yerlerinde e Su gecirimsizligini saglamada, e Catilarda mahya birlesimlerinde,
* Ahsap, metal, cam, siva, beton, tudla, kiremit, asfalt esasl malzemelerin yalitimi ve onariminda kullanilr.

UYGULAMA $EI(Li: Uygulama yapilacak ylizey, kuru ve temiz olmali, yad, pas, silikon ve kirden anndirimis
olmalidir, 10°C ve altindaki sicakliklarda membran ve uygulanacak ylzeyin uygulama esnasinda sicak hava
ekipmani ile 1sitimasi tavsiye edilir. Bandin yapisacag! kisimda polimer bitlimlu 6rtii Gzerindeki polietilen filmin
yakilarak temizlenmesi tavsiye edilir. Uygulama esnasinda derz bandinin alt yiizeyindeki silikonlu film siyrilir ve
drlin hazirlanmis yizeye direkt uygulanir. Uygulama sonrasinda (riin yizeyine silikon rulo ile basing
uygulayarak, hava kabarcigi kalmayacak sekilde tam yapisma saglanmalidir. BTM BDB 15 derz band
aliminyum lamay ortalayacak sekilde her iki ylzeye yapistirilir. Stirme esash ve polimer bitimli orti
malzemeleri ile en az 5’er cm'lik yapisma saglanmalidir.

DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMRU: 5-25°C sicaklikta, kuru, havalandirmali ve iistii kapal
mekanlarda, Gretim tarihinden itibaren azami 1 yil siireyle depolanabilir. Direkt glin 1sigindan, soguk havaya,
suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmalidir.

blam

TEST METOD BiRiM TOLERANS DEGER
Gorsel kusurlar TS EN 1850-1 - - YOKTUR
Uzunluk TSEN 1848-1 m -0,03 20
Genislik TSEN 18481 cm -1 15
Dogrultudan sapma TSEN 1848-1 - - GEGER
Kalinlik TSEN 184941 mm +0,2 2
Su gegirimsizlik TS EN 1928 (metod A 10kPa) TAM
Yangina tepki TS EN 1305601-5 Sinif E
Diisiik sicaklikta esneklik TS EN 1109 (Ust yiizey) °C min. -20
TS EN 1109 (Alt yiizey) °C min. 20
Yapay Yaslandirma (EN 1296) °G (-0;+10) -20
Yapisma mukavemeti TSEN 12316-1 N Min. 100
Sicaklik dayanim direnci (<2mm) TSEN 1110 °C min. 85
Yapay Yaslandirma Sonrasi (EN 1296) °C (-10; +0) 85
Darbeye kars! direng TS EN 12691 (Metot A) mm min. 900
Statik yiiklere kars direng TS EN 12730 (Metot B} kg min. 20
Gekme direnci (boy) TSEN 123111 N/50mm -%0; '+%30 270
Kopma uzamas! (boy) TSEN 123111 % (-0 +20) 50
Yirtiimaya kars! direng(boy) TSEN 123101 N +30% 55
Tehlikeli maddeler YOKTUR
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Uriin Kodu:

BDB 45

TANIM: Cati, temel tabani ve temel perde duvarlardaki dilatasyonlarda gtivenle kullanilan, kendinden yapiskanli, esnek ve yiiksek mukavemetii
dilatasyon bandi BTM BDB 45. Ust yiizeyinde yer alan esnek ve yilksek mukavemetli polimer folyo tasiyicill BTM BDB 45'e essiz mekanik ozellikler
katarken, kendinden yapiskanl 6zel formillii bit(iml( alt yiizey, her tiirli ylizeye sadlam bir sekilde yapisma ve kolaylikla uygulama yapilabilmesini

saglar.

KULLANIM YERLERI: BTM BDB 45 son derece esnek ve mukavemetli yapisiyla dilatasyon gegislerinde istenen takviye bandi niteliklerini
fazlasiyla yerine getirirken, kendinden yapiskanli olusu uygulamada biytk kolaylklar saglamaktadir. BTM BDB 45 cati, temel tabani ve temel
perde duvarlardaki her tlrli dilatasyonlarda takviye bandi olarak kullanimaktadir. BTM BDB 45 ayrica, her tiirld su yalitim tamiratinda da kolay
uygulama ozelligi sayesinde genis ¢oziimler sunar.

TEST
Gorsel kusurlar
Uzunluk

Genislik

Dogrultudan sapma
Kalinlik

Su gecirimsizlik

Yangina tepki

Diistik sicaklikta esneklik

Yapisma mukavemeti
Sicaklik dayanim direnci (<2mm)

Darbeye karsi direng
Statik yiiklere karsi direng
Gekme direnci

Kopma uzamasi

Yirtiimaya karsi direng(boy)
Tehlikeli maddeler

UYGULAMA SEKLi: Uygulama yapilacak yizey, kuru ve temiz olmall, yag, pas, silikon ve kirden arindiriimis

METOD
TSEN 1850-1
TSEN 1848-1
TSEN 1848-1
TSEN 1848-1
TSEN 1849-1
TS EN 1928 {(metod A 10kPa)
TSEN 13501-5
TS EN 1109 (Ust yiizey)
TS EN 1109 (Alt yiizey)
Yapay Yaslandirma (EN 1296)
TSEN 12316-1
TSEN 1110
Yapay Yaslandirma Sonrasi (EN 1296)
TSEN 12691 (Metot A)
TSEN 12730 (Metot B)
TSEN 123111
TSEN 123111
TSEN 123101

cm

mm

Sinif
°C
°C
°C
N
°C
°C

mm
kg

N/50mm

%
N

TOLERANS

-0,03

min.
min.
(-0;+10)
Min.
min.
(-10; +0)
min.
min.
-%0 ; '+%30
(-0 +20)
+30%

DEGER
YOKTUR
20
45
GECER

TAM
E
-20
-20
-20
100
85
85
900
20
270
50
55
YOKTUR

olmalidir. 10°C ve altindaki sicakliklarda membran ve uygulanacak yiizeyin uygulama esnasinda sicak hava
ekipmani ile isitilmasi tavsiye edilir. Bandin yapisacadi kisimda polimer bittimll 6rtil Gzerindeki polietilen filmin
yakilarak temizlenmesi tavsiye edilir. Uygulama esnasinda derz bandi alt yiizeydeki silikonlu film siyrilir ve iirtin
hazirlanmis yiizeye direkt uygulanir. Uygulama sonrasinda Grtin yuzeyine silikon rulo ile basing uygulayarak,
hava kabarci§l kalmayacak sekilde tam yapisma saglanmalidir. BTM BDB 45 dilatasyon bandi, dilatasyon
hizasini ortalayacak sekilde her iki ylizeye de yapistirilir,

DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMRi: 5-25°C sicaklikta, kuru, havalandirmali ve Gstll kapall
mekanlarda, iiretim tarihinden itibaren azami 1 yil siireyle depolanabilir. Direkt giin 1sigindan, soguk havaya,
suya, dona ve agir hava sartlarina karsi korunmalidir.

B A N DI




KENDINDEN

ILGILI TURK STANDARDI: TS EN 13707

YAPISKANLI

UYGULAMA KURAL STANDARDI: TS 11758-2 C €

SU YALITIM

BANDI

Urtin Kodu:

Bituiself

TANIM: BTM Bitiiself; elastomerik modifiye bitlim esasl, soguk uygulamali, kendinden yapiskanli, cok amagl kullanima sahip, su yalitim bantidir.

KULLANIM YERLERI: BTM Bitiiself; ahsap, metal, plastik, cam, siva, beton gibi cok cesitl yiizeylerde yapiskanlida sahiptir ve ok cesitli yalitim

ve onarim islerinde kullanilr.

OZELLIKLERI : ¢ Cok kolay uygulanir  Kendinden yapiskanlidir @ Bitiimle temasa uygundur e UV isinlarina dayaniklidir ® Birgok yilzeye
milkemmel yapisir ® Diistk sicakliklarda uygulanabir  Hava kosullarindan etkilenmez e Boyali aliminyum folyo kullanimi renk secenegini

mumkin kilar  Ekonomiktir,

YUZEY HAZIRLIGI: Uygulama yapilacak ylizey, kuru ve temiz olmalidir. Tim gevsek parcalar, kalip ayirict
yadlar, kalintilar, boya pas ve dider zayif yapismis malzemeler yiizeyden temizlenerek uzaklastinimalidir.
Metalik, plastik vb yiizeyler uygun bir solvent yardimiyla temizlenmelidir. Beton, siva, sunta gibi pirizli
yiizeylere, emici ytizeylere, BITUSOL veya BITUMER astar tatbik edilmeli, tamamen kurumasi beklenmelidir.

UYGULAMA SEKLI: Uygulama yapilacak yiizeyin hazirliklari tamamlandiktan sonra, BTM Bittiself'in arka
ylzeyindeki plastik bant sokilir ve kiiclk bir silindirle bastirilarak hava kabarciklar ¢ikartiir. 10°C ve alti

sicakliklarda sicak hava tabancasi yardimiyla yapistirimasi tavsiye edilir.

AMBALAJLAMA SEKLI: BITUSELF, 10-15-20-30-60 cm eninde, 10 m boyunda rulo halinde ambalajlanr.

DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMRO: Orijinal, agimamis ve hasar grmemis ambalajinda, kuru ortam
kosullarinda, direkt gin 15101 gormeden, +5°C ile + 25°C arasinda saklandig takdirde, Gretim tarihinden

itibaren 1 yildir.

blam

TEST

Gorsel kusurlar

Uzunluk

Geniglik

Dogrultudan sapma
Kalinlk

Su gecirimsizlik

Yanglna tepki

Dis yangin performansi
Diisiik sicaklikta esneklik

Yapisma mukavemeti
Sicaklik dayanim direnci (<2mm)

Darbeye karsi direng
Statik yiiklere karsi direng
Tehlikeli maddeler

METOD
TSEN 185041
TSEN 1848-1
TSEN 18481
TSEN 1848-1
TSEN 1849-1
TS EN 1928 (metod A 10kPa)
TSEN135011
TSENV 1187 / TSEN 13501-5
TS EN 1109 (Ust yiizey)
TSEN 1109 (Alt ylizey)
Yapay Yaslandirma (EN 1296)
TSEN 12316-1
TSEN1110
Yapay Yaslandirma Sonrasi (EN 1296)
TS EN 12691 (metod A)
TS EN 12730 (metod B)

cm
mm

SINIF
SINIF
°C
°C
°C

°C
°C
mm

TOLERANS

-0,03
1

+0,2

min.
min.
{-0; +10)
Min.
min.
(10 +0)
min.
min.

DEGER
YOKTUR
10
10-15-20-30-60
GEGER
1,5
TAM
E
Broof
-20
-20
-20
100
80
80
900
20
YOKTUR

bituself




bitiiself

ILGILI TURK STANDARDI: TS EN 13707

COK AMAGCLI

UYGULAMA KURAL STANDARDI: TS 11758-2 C €

Urtin Kodu:

Bitliself Star

TANIM: BTM Bitiiself Star; elastomerik bitiim esasli, kendinden yapiskanli, polyester laminasyonlu aliiminyum folyo ile lamine edilmis su yalitim

bantidir,

KULLANIM YERLERI: Yapilarin ic ve dis kismlarinda, metal ve diger catilarda, bina catlaklarinda, baca-duvar dibi, sacak, mahya
birlesimlerinde, ahsap, metal, cam, siva, beton, gimento, tugla, kiremit, asfalt esasli malzemelerin yalitimi ve onariminda, gati pencereleri ve
bacalarin etrafinda, korkuluklarda, shingle detaylarinda kullanilir.

OZELLIKLERI: * Cok kolay uygulanir ® Kendinden yapiskanlidir ® Bitimle temasa uygundur UV iginlarina dayaniklidir e Bircok yiizeye
mikkemmel yapisir ® Disilk sicakliklarda uygulanabir ® Hava kosullarindan etkilenmez e Boyali aliiminyum folyo kullanimi renk secenegini

mimkiin kilar ® Ekonomikdir.

[3esmiq
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TEST

Gorsel kusurlar

Uzunluk

Geniglik

Dogrultudan sapma
Kalinhik

Su gegirimsizlik

Dilsilk sicaklikta esneklik

Cekme direnci (boy)

Kopma uzamasl (boy)
Gekme direnci (en)

Kopma uzamasi (en)
Yirtiimaya karsi direng (boy)
Yapisma mukavemeti
Sicaklik dayanim direnci
Tehlikeli maddeler

097

YOZEY HAZIRLIGI: Uygulama yapilacak yiizey, kuru ve temiz olmalidir. Tdm gevsek parcalar, kalip ayirici
yadlar, kalintilar, boya pas ve diger zayif yapismis malzemeler ylizeyden temizlenerek uzaklastirimalidir,
Metalik, plastik vb. yizeyler uygun bir solvent yardimiyla temizienmelidir. Beton, siva, sunta gibi pirizli
ylizeylere, emici yiizeylere, BITUSOL veya BITUMER astar tatbik edilmeli, tamamen kurumasi beklenmelidir.

UYGULAMA SEKLI: BTM Bitliself Star kendinden yapiskanli su yalitim bandinin alt yiizeyindeki koruyucu folyo
siyinidiktan sonra yapiskanl bollim, uygulama yapilacak ylizeye sikica bastirilarak yapistinlir, BTM Bitliself Star
{ist yiizeyinden kaucuk el merdanesi ile gegilerek tam yapisma saglanir. 10°C ve alti sicakliklarda sicak hava
tabancasi yardimiyla yapistinimasi tavsiye edilir.

AMBALAJLAMA SEKLI: BTM Bitiiself Star kendinden yapiskanii su yalitim bandi, 10-15-20-30-60 cm

KENDINDEN YAPISKANLI SU YALITIM BANDI

eninde, 10 m boyunda rulo halinde ambalajlanir.

METOD BiRIM TOLERANS DEGER
TS EN 1850-1 YOKTUR
TSEN 1848-1 m -0,03 10
TSEN 1848-1 cm -1 10-15-20-30-60
TSEN 1848-1 GEGER
TS EN 1849-1 mm +0,2 1
TS EN 1928 (metod A 10kPa) TAM
TSEN 1109 (Ust yizey) °C min. -20
TS EN 1109 (Alt yiizey) °C min. -20
Yapay Yaslandirma (EN 1296) °C (-0; +10) -20
TSEN 123111 N/S0mm (-%0 ; +%30) 100
TSEN 1231141 % (-0;+20) 50
TSEN 123111 N/S0mm (-%0 ; +%30) 100
TSEN12311-1 % (-0; +20) 50
TSEN 123101 N +%30 100
TSEN 123161 N Min. 100
TSEN 1110 °C (10 ; +0) 85
- YOKTUR

DEPOLAMA KOSULLARI VE RAF OMRU: BTM Bitiiself Star kendinden yapiskanli su yalitim band orijinal
. agilmamis ve hasar gérmemis ambalajinda, kuru ortam kosullarinda, direkt gtines 1$1g1 gormeden, +5 °C ile
. +25°Carasinda saklandidji takdirde, iretim tarihinden itibaren 1 yildir.
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poliroof
/LGILI TURK STANDARDI: TSEN 13707 UYGULAMA KURAL STANDARDI: TS 11758-2 C €

Urtin Kodu:

Poliroof SA MB

TANIM: BTM Poliroof SA MB, shingle kapl catilar icin zengin detay coziimleri sunmaktadir. Mahya, kalkan duvar, sirt duvari, baca dibi, alin
tahtasinin kaplanmasi gibi detaylarda kalici, pratik ve ekonomik ¢dziimler sunan BTM Poliroof SA MB, renkli shingle tasi ile kaplanmis olup,
. Polyester kece takviyeli ve kendinden yapiskanh bitim tabakasina sahiptir.

UYGULAMA SEKLI: Uygulamas da son derece kolay olan BTM Poliroof SA MB, alt yilzeyindeki ayrilabilir folyo
stkilerek kolayca tatbik edilebilmektedir. 33 cm genisliginde olan bant daha gok mahyalarda kullanilirken, 50
cm genisliginde olan bant ise, duvar dibi ve parapet gibi detaylarda kullaniimak (izere tasarlanmistir. 10°C ve
alti sicakliklarda sicak hava tabancasi yardimiyla yapistinimasi tavsiye edilir.

TEST METOD BiRiM TOLERANS DEGER
Gorsel kusurlar TSEN 185041 - - YOKTUR
Uzunluk TSEN 1848-1 m -0,03 10
Geniglik TSEN 1848-1 m -0,02 0,33/0,5
Dogrultudan sapma TSEN 1848-1 - - GECER
Kalinlik TSEN 1849-1 mm +0,2 33
Cekme direnci (boy) TSEN 123111 N/50mm -%10; '+%50 450
Kopma uzamasi (boy) TSEN 123111 % (-0;+20) 25
Cekme direnci (en) TSEN 123111 N/50mm -%10; '+%50 350
Kopma uzamasi (en) TSEN 123111 % (-0;+20) 25
Yirtiimaya kars Idirenc (boy) TSEN 123101 N +30% 120
Dilsilk sicaklikia esneklik TS EN 1109 (Ust viizey) °C min. -5
TS EN 1109 (Ust yiizey) °C min. -b
Yapay yaslandirma sonrasi (EN 1296) °C (-10; +0) ]
Sicaklik dayanim direnci (<2mm) TSEN 1110 °C min. 110
Yapay yaslandirma sonrast (EN 1296) °C (10, +0) 110
Minerallerin yapismasi TSEN 12039 % max. 30
Tehlikeli Maddeler - - - YOKTUR

blan 6
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banystam

kalite usta ellerde

BTM Ustam Kulubii Nedir?

BTM Ustam KulUb, yapi ustalarimiza BTM Grtnlerini kullandigi zaman puan kazandiran ve bu puanlarla sayisiz hediye
seceneklerine sahip olmasini saglayan usta dostu bir kultptar. BTM, BTM Ustam Kullibt'nti kendisine tye olan
ustalarina puan karsiigi hediye vermek disinda, usta ve BTM arasinda bir birliktelik insa edebilmek icin hayata gegirdi.
BTM Ustam KulUbU Gyesi olanlar; BTM tarafindan diizenlenecek uygulama egitimlerine katilabilecek, dénemsel Grin
indirimlerinden ilk olarak haberdar olacak, yeni Urlnlerimizi ilk onlar duyacaklar.

Bununla da bitmiyor;

BTM; yapi ustalarinin hayatlarina renk katacak stirpriz firsatlar yaratarak, zaman zaman cesitli magazalarda ve alisveris
sitelerinde indirimler, Ucretsiz konusma paketleri, akaryakit istasyonlarindan indirimler ve daha pek ¢ok strprize
kavusmasini saglayacak.

BTM Ustam Kartina sahip olmak isteyen ustalarimiz;

BTM Ustam Kuliip sistemine dahil olmak ¢ok kolay!

« BTM Ustam noktalarina basvurarak aninda puan
kazanmaya baslarsiniz.

- www.btmustam.com sitesindeki basvuru formunu
doldurarak (kartiniz adresinize gonderilir, karti teslim
aldiktan sonra puan kazanmaya baglarsiniz); Biriken puanlarinizi www.btmustam.com sitesinden 6grenebilirsiniz.

- Alisveris yaptikca puan kazanacak, ister biriktirecek ister
harcayacaksiniz.

[
( ”’:ﬂ ] I ’.
< iR bErAUStamM

- Sayisiz hediye segeneklerine bir gz atin, BTM Ustam Ko ellordle

Kuliibl Gyesi olmanin ayricaligini yasayin.

BTM USTAM
12540 KULUBU UYESI

www.btmustam.com
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Not: Bu kata' éﬂn 2| sartlar dikkate alinarak hazirlandigindan ihtiyac duyuldugunda firmamizdan bilgi aliniz.
Aksi takdirde_fzilgi yetersizliginden kaynaklanan hatalar firmamiza sorumluluk yiiklemez.
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