
                             Döküman No: PDS-354-0

BİRİM TOLERANS DEĞER

mm ± 0,02 0,6

- - 8

m ± 0,05 2

m ±%2,5 20

gr/m² ± %6 600

kN/m² > 250

N/5cm Min. 250

% Min. 20

N/5cm Min. 300

% Min. 20

°C -
(-30) / (+80)

- - Siyah

BF/14-17-0

Yüksek yoğunluklu polietilenden (HDPE) üretilen kabarcıklı profile sahip drenaj ve koruyucu malzeme

DEPOLAMA Güneş ışığı görmeyen kapalı mekanlarda depolanmalıdır.

EKOLOJİK BİLGİLER Çevreye zararlı ve toksik madde içermez.

TEST

ÜRÜN BİLGİ FORMU

UYGULAMA ALANI

Temel, Perde, teras çatı ve döşemelerde, karayolu, demiryolu ve tünellerde suyun uzaklaştırılması için 

kullanılır.

BTM DRENAJ                                                                                                                                                  

2*20m HDPE KORUYUCU ÖRTÜ (600gr)

                             Yayın tarihi : 06.11.2020   

ÜRÜN TANIMI

TS EN 1849-2

METOD

EBATLAR - KALINLIK (Düz Kısım) TS EN 1849-2

KABARCIK YÜKSEKLİĞİ -

TS 6894 EN 1876-1

KOPMA UZAMASI (BOY) TS EN 12311-2

ÇEKME MUKAVEMETİ (BOY) TS EN 12311-2

EBATLAR - EN TS EN 1848-2

EBATLAR - BOY TS EN 1848-2

BİRİM AĞIRLIK

BASINÇ MUKAVEMETİ TS EN 826

RENK -

ÇEKME MUKAVEMETİ (EN) TS EN 12311-2

KOPMA UZAMASI (EN) TS EN 12311-2
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